ANNEXE 10 — LES MILIEUX NATURELLES DE LA COMMUNE
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ANNEXE 11 — EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
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Commune de Caudan (HPS_12294)
Zonage pluvial : version 1

1. ZONES TYPES DU ZONAGE EAUX PLUVIALES

Le zonage pluvial a pour fonction de distinguer un certain nombre de zone « types », sur lesquelles des
mesures compensatoires plus ou moins sévéres devront ou non étre imposées, en fonction de I'état des
réseaux et de la vulnérabilité des milieux récepteurs.

Au vu des résultats du diagnostic précédent ainsi que des projets d’'urbanisme de la commune, six zones
types ont été définies, comme suit :

1.1. Zone 1
Cette zone regroupe les zones agricoles, ainsi que la plupart des zones naturelles du territoire communal.

Les eaux pluviales générées par ce secteur ruissellent majoritairement soit sur le terrain naturel soit dans
des fossés a ciel ouvert, vers différents milieux récepteurs.

1.2. Zone 2

Lan £ i

Cette zone correspond aux secteurs sur lesquels on note la présence d'une urbanisation diffuse en zone
naturelle sous la forme de hameaux constructible, zone Nh du plan local d'urbanisme.

Les eaux pluviales générées par cette zone ruissellent majoritairement soit sur le terrain naturel soit dans
des fossés a ciel ouvert, vers différents milieux récepteurs. Aucun débordement significatif n'a été signalé
sur cette zone.

1.3. Zone 3
Cette zone couvre une partie de la zone urbaine de la commune, a vocation principale d’habitat.

Equipée de réseaux pluviaux enterrés et a ciel ouvert, cette zone ne souffre actuellement d’aucun probléme
significatif de débordement. Ainsi, son risque d'inondation par ruissellement pluvial est modéré.

1.4. Zone 4

Cette zone couvre le centre-ville, ainsi qu'une partie de la zone urbaine périphérique de la commune. Il s'agit
d'une zone déja urbanisée & vocation principale d’habitat.

Les eaux pluviales de cette zone se rejettent dans des réseaux pluviaux, majoritairement enterrés, qui
souffrent actuellement d'insuffisances hydrauliques. Par les écoulements qu'elle génére, cette zone participe
a la mise en charge des collecteurs a I'aval, voire & leur saturation. Cette zone urbaine présente donc un
risque d'inondation par ruissellement pluvial élevé.

1.5. Zone 5

Cette zone est une zone urbanisée & vocation principale d'activités économiques, industrielles et artisanales,
zone Ui du plan local d’urbanisme.

Ce secteur est équipé de réseaux pluviaux enterrés et a ciel ouvert, qui présentent localement des
problemes de débordement. Par les écoulements qu'elle génére, cette zone participe a la mise en charge
des collecteurs & I'aval, voire & leur saturation. Cette zone urbaine présente donc un risque d'inondation par
ruissellement pluvial élevé.

En outre, du fait de la présence de parkings notamment, les eaux pluviales de cette zone risquent davantage
d'étre chargées en polluants qu'ailleurs.
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Commune de Caudan (HPS_12294)
Zonage pluvial : version 1

1.6. Zone 6

Cette zone regroupe I'ensemble des zones & urbaniser sur le territoire communal, que ce soit les zones a
urbaniser a court ou & long terme.

Selon le type de projets prévus sur ce secteur, un risque de pollution des eaux pluviales ne peut étre exclu.

Ces zones sont présentées sur le plan de zonage.
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Commune de Caudan (HPS_12294)
Zonage pluvial : version 1

2. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les prescriptions d’ordre réglementaire attachées aux différents types de zone énoncées précédemment
sont les suivantes.

2.1. Zone 1

Conformément au plan local d'urbanisme, il s'agit d’'une zone ot 'urbanisation est trés limitée. Néanmoins,
en cas d'urbanisation entrainant une imperméabilisation des sols, linfiltration des eaux pluviales est
obligatoire au maximum de sa capacité, sauf impossibilit¢ technique démontrée par une étude de
perméabilité.

En dehors des quelques secteurs sur lesquels un réseau pluvial communal enterré existe, la collecte et le
transfert des eaux pluviales générées par les zones urbanisées doivent étre assurés par des réseaux a ciel
ouvert, type fossés ou noues, afin de garantir un ralentissement des eaux pluviales, voire leur décantation.

Les rejets éventuels d'eaux pluviales strictes aux fossés et milieux naturels seront acceptés dans la limite du
débit constaté avant aménagement.

Infiltration obligatoire et/ou toute autre technique alternative

Rejet aux fossés et milieux naturels limité au débit constaté avant aménagement

En cas d'urbanisation nouvelle, un coefficient maximum d'imperméabilisation aprés aménagement de 30%
de la surface totale du projet est a respecter.

Le dépassement de ce coefficient d'imperméabilisation peut exceptionnellement étre accordé par le service
compétent, dans la mesure ol un ouvrage de gestion des eaux pluviales & la parcelle serait mis en place.
Cet ouvrage devra présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

L'infiltration des eaux pluviales a la parcelle est obligatoire au maximum de sa capacité, sauf impossibilité
technique démontrée par une étude de perméabilité.

En dehors des quelques secteurs sur lesquels un réseau pluvial communal enterré existe, la collecte et le
transfert des eaux pluviales générées par les zones urbanisées doivent étre assurés par des réseaux a ciel
ouvert, type fossés ou noues, afin de garantir un ralentissement des eaux pluviales, voire leur décantation.

C Imperméal::ilisatit:ms 30 %

Infiltration obligatoire et/ou toute autre technique alternative

2.3.Zone 3

En cas d'urbanisation nouvelle, un coefficient maximum d'imperméabilisation aprés aménagement de 60%
de la surface totale du projet est & respecter.

Le dépassement de ce coefficient d'imperméabilisation peut exceptionnellement étre accordé par le service
compétent, dans la mesure ol un ouvrage de gestion des eaux pluviales a la parcelle serait mis en place.
Cet ouvrage devra présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

L'infiltration des eaux pluviales a la parcelle est obligatoire au maximum de sa capacité, sauf impossibilité
technique démontrée par une étude de perméabilité.

C imperméabilisations 60 %
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Commune de Caudan (HPS_12294)
Zonage pluvial : version 1

Infiltration obligatoire et/ou toute autre technique alternative

En cas d'urbanisation nouvelle, un coefficient maximum d'imperméabilisation aprés aménagement de 40%
de la surface totale du projet est a respecter.

Le dépassement de ce coefficient d'imperméabilisation peut exceptionnellement étre accordé par le service
compétent, dans la mesure ol un ouvrage de gestion des eaux pluviales & la parcelle serait mis en place.
Cet ouvrage devra présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

Linfiltration des eaux pluviales & la parcelle est obligatoire au maximum de sa capacité, sauf impossibilité
technique démontrée par une étude de perméabilité.

Cc imperméabilisation <40 %

Infiltration obligatoire et/ou toute autre technique alternative

2.5.Zone 5

Sauf impossibilité technique démontrée par une étude de perméabilité, l'infiltration des eaux pluviales a la
parcelle est obligatoire au maximum de sa capacité. Le rejet dans le réseau pluvial communal ne sera
autorisé qu'en dernier recours, avec un débit de fuite maximum fixé a 3 s si la surface du projet est
inférieure a 1 ha ou 3 I/s par hectare de projet si la surface du projet est supérieure a 1 ha.

Si le réseau en place ne suffit pas a la gestion des eaux pluviales sur la zone, un ou plusieurs bassins de
rétention pourront étre envisagés en point bas de ladite zone ou répartis le long de I'axe hydraulique. Le
niveau de protection retenu est au moins la période de retour de 10 ans, c'est-a-dire que les ouvrages
devront présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au moins la pluie décennale. Le volume a prendre
en charge sera dimensionné de maniére a respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie d'occurrence
décennale.

Par ailleurs, les eaux pluviales ruisselées devront garantir un niveau de rejet suffisant pour ne pas remettre
en cause les objectifs de bon état fixés par la directive cadre sur I'eau. Si nécessaire, un traitement des eaux
pluviales sera & prévoir avant rejet.

Infiltration obligatoire et/ou toute autre technique alternative

Q ite = 3 I/s si projet inférieur a 1 ha ou Q ¢y = 3 l/s/ha si projet supérieur a 1 ha

2.6. Zone 6

Sauf impossibilité technique démontrée par une étude de perméabilité, I'infiltration des eaux pluviales a la
parcelle est obligatoire au maximum de sa capacité. Le rejet dans le réseau pluvial communal ne sera
autorisé qu’en dernier recours, avec un débit de fuite maximum fixé a 3 I/s par hectare de projet.

Si le réseau en place ne suffit pas a la gestion des eaux pluviales sur la zone, un ou plusieurs bassins de
rétention pourront étre envisagés en point bas de ladite zone ou répartis le long de I'axe hydraulique. Le
niveau de protection retenu est au moins la période de retour de 10 ans, c'est-a-dire que les ouvrages
devront présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au moins la pluie décennale. Le volume & prendre
en charge sera dimensionné de maniére a respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence
décennale.

Par ailleurs, les eaux pluviales ruisselées devront garantir un niveau de rejet suffisant pour ne pas remettre
en cause les objectifs de bon état fixés par la directive cadre sur I'eau. Si nécessaire, un traitement des eaux
pluviales sera & prévoir avant rejet.

Infiltration obligatoire et/ou toute autre technique alternative
Q qite = 3 l/s/ha

Page 5/8
06/02/2013




Commune de Caudan (HPS_12294)
Zonage pluvial : version 1

3. INTEGRATION DU REGLEMENT PLUVIAL DANS LE REGLEMENT DU PLU

A titre informatif, le paragraphe suivant propose une intégration du réglement pluvial dans le réglement
du plan local d’urbanisme.

Les prescriptions ci-dessous sont proposées pour chaque zone du zonage pluvial. Elles devront &tre
corrélées aux zones du PLU.

3.1. Prescriptions générales
Article 4

Le constructeur ou I'aménageur prendra les dispositions nécessaires pour retenir ou infiltrer les eaux
pluviales des espaces publics, des voiries et des espaces restant privés sur l'unité fonciére conformément
au réglement du zonage pluvial.

Dans le cas de toute opération d’aménagement d'ensemble, le réseau interne & l'opération sera implanté
dans la mesure du possible sous des parties communes. Préalablement le projet d'aménagement devra
nécessairement s'accompagner de la mise en ceuvre de mesures compensatoires nécessaires pour réguler
efficacement les débits d'eaux pluviales. Les possibilités d'infiltration & la parcelle devront faire I'objet
d'étude de perméabilité des sols. Pour le dimensionnement des ouvrages de stockage, le niveau de
protection retenu est au moins la période de retour de 10 ans ; cela signifie que les ouvrages devront
présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au moins la pluie décennale. Dans la mesure du possible,
la mutualisation des ouvrages de régulation des eaux pluviales sera privilégiée. Dans ce cas, le
dimensionnement pourra intégrer les surfaces imperméabilisées des futurs projets.

Les installations susceptibles d’étre intégrées dans le domaine public devront répondre aux exigences
d'intérét général, de bon état général des installations et d’accés permettant d'assurer leur entretien.

En cas de difficultés d'infiltration démontrées ou d'une surface insuffisante pour assurer la retenue d’'un
volume suffisant, un raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales pourra éventuellement
étre envisagé. L'autorisation de branchement dépendra des capacités d'absorption du réseau.

Article 13

Le coefficient maximum d'imperméabilisation est la somme des surfaces imperméables et de 60% des
surfaces semi-perméables rapportées a la surface totale de I'emprise fonciére du projet.

Les surfaces semi-perméables sont constituées des toitures végétalisées et des espaces aménagés avec
des matériaux laissant la possibilité d’une infiltration des eaux de pluie.

Pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif, il n'est pas fixé
de coefficient maximum d'imperméabilisation.

3.2. Zone 1
Article 4

Les possibilités d'infiltration & la parcelle devront &tre vérifices de telle sorte que I'absorption sur I'unité
fonciére soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité.

En dehors des quelques secteurs sur lesquels un réseau pluvial communal enterré existe, la collecte et le
transfert des eaux pluviales générées par les zones urbanisées doivent étre assurés par des réseaux a ciel
ouvert, type fossés ou noues.

Les rejets éventuels d'eaux pluviales strictes aux fossés et milieux naturels seront acceptés dans la limite du
deébit constaté avant aménagement.

Article 13
Aucune restriction liée au zonage pluvial
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Commune de Caudan (HPS_12294)
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3.3. Zone 2
Article 4

Les possibilités d'infiltration & la parcelle devront étre vérifices de telle sorte que I'absorption sur I'unité
fonciére soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité.

En dehors des quelques secteurs sur lesquels un réseau pluvial communal enterré existe, la collecte et le
transfert des eaux pluviales générées par les zones urbanisées doivent étre assurés par des réseaux a ciel
ouvert, type fossés ou noues.

Article 13

Un coefficient maximum d'imperméabilisation aprés aménagement de 30% de la surface totale du projet est
a respecter.

Le dépassement de ce coefficient d'imperméabilisation peut exceptionnellement étre accordé par le service
compétent, dans la mesure ol un ouvrage de gestion des eaux pluviales & la parcelle serait mis en place.
Cet ouvrage devra présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

3.4. Zone 3
Article 4

Le réseau d'eaux pluviales mis en place sera raccordé, dans la mesure du possible, au réseau d'eaux
pluviales existant.

Les possibilités d'infiltration & la parcelle devront étre vérifiées de telle sorte que l'absorption sur l'unité
fonciére soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité.

Article 13

Un coefficient maximum d'imperméabilisation aprés aménagement de 60% de la surface totale du projet est
a respecter.

Le dépassement de ce coefficient d'imperméabilisation peut exceptionnellement étre accordé par le service
compétent, dans la mesure ol un ouvrage de gestion des eaux pluviales & la parcelle serait mis en place.
Cet ouvrage devra présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

3.5.Zone 4
Article 4

Le réseau d'eaux pluviales mis en place sera raccordé, dans la mesure du possible, au réseau d'eaux
pluviales existant.

Les possibilités d'infiltration & la parcelle devront étre vérifiées de telle sorte que l'absorption sur I'unité
fonciére soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité.

Article 13

Un coefficient maximum d'imperméabilisation aprés aménagement de 40% de la surface totale du projet est
a respecter.

Le dépassement de ce coefficient d'imperméabilisation peut exceptionnellement étre accordé par le service
compétent, dans la mesure ol un ouvrage de gestion des eaux pluviales a la parcelle serait mis en place.
Cet ouvrage devra présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.
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Commune de Caudan (HPS_12294)
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3.6. Zone 5
Article 4

Le réseau d'eaux pluviales mis en place sera raccordé, dans la mesure du possible, au réseau d’eaux
pluviales existant.

Les possibilités d'infiltration & la parcelle devront &tre verifiees de telle sorte que I'absorption sur I'unité
fonciére soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité.

En dernier recours, dans le cas ot I'infiltration n'est pas possible ou partielle, un rejet dans le réseau pluvial
communal sera autorisé, avec un débit de fuite maximum accepté de 3 I/s par hectare de projet.

Si le réseau en place ne suffit pas a la gestion des eaux pluviales sur la zone, un ou plusieurs bassins de
rétention pourront étre envisagés en point bas de ladite zone ou répartis le long de I'axe hydraulique. Le
niveau de protection retenu est au moins la période de retour de 10 ans. Le volume a prendre en charge
sera dimensionné de maniére a respecter, pour une pluie d’occurrence décennale, un débit de fuite de 3 I/s
si la surface du projet est inférieure & 1 ha ou 3 I/s/ha si la surface du projet est supérieure a 1 ha.

Les eaux pluviales ruisselées doivent garantir un niveau de rejet suffisant pour ne pas remettre en cause les
objectifs de bon état fixés par la directive cadre sur I'eau. Si nécessaire, un traitement des eaux pluviales
sera & prévoir avant rejet.

Article 13

Aucune restriction liée au zonage pluvial

3.7. Zone 6
Article 4

Le réseau d’eaux pluviales mis en place sera raccordé, dans la mesure du possible, au réseau d’eaux
pluviales existant.

Les possibilités d'infiltration & la parcelle devront étre vérifices de telle sorte que I'absorption sur I'unité
fonciére soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité.

En dernier recours, dans le cas ou I'infiltration n’est pas possible ou partielle, un rejet dans le réseau pluvial
communal sera autorisé, avec un débit de fuite maximum accepté de 3 I/s par hectare de projet.

Si le réseau en place ne suffit pas 3 la gestion des eaux pluviales sur la zone, un ou plusieurs bassins de
rétention pourront étre envisagés en point bas de ladite zone ou répartis le long de I'axe hydraulique. Le
niveau de protection retenu est au moins la période de retour de 10 ans. Le volume & prendre en charge
sera dimensionné de maniére a respecter un débit de fuite de 3 l/stha pour une pluie d'occurrence
décennale.

Les eaux pluviales ruisselées doivent garantir un niveau de rejet suffisant pour ne pas remettre en cause les
objectifs de bon état fixés par la directive cadre sur I'eau. Si nécessaire, un traitement des eaux pluviales
sera a prévoir avant rejet.

Article 13

Aucune restriction liée au zonage pluvial
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ANNEXE 12 — NOTE DE CALCUL DE DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA
DEFENSE INCENDIE




Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre I'incendie - D9
Détermination du débit requis
DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE
CAUDAN - DECHETTERIE LANN SEVELIN
Critéres i Coe.ff.icients I Coefficients retenus §Commentaires
et ™ o o additionnels | L Gl A
Hauteur de stockage (1) Activité Stockage -
-Jusqu'a3m o o 0 oo
-Jusqu'éh{n; - S 40,1 |
-Jusqu'a 12 m . o +0,2 .
-Audeld 12 m +0,5 R
Type de construction (2) o S o
- Ossature stable aufeu21h o _AGO‘,I _ - ; I
- Ossature stable au feu > 30 min 0 0
- Ossature stable au feu < 30 min 40,1 _;
1Types dlinterventions internes | o "; T
- Accueil 24 H / 24 (présence perﬁéﬁeﬁfé 3 _01 . ! T 0 )
a l'entrée) A T o
- DAl généralisée reportée 24H/24 71/7 | [
en télésurveillance ou au poste de 0.1 0
secours 24H/24 lorsqu'il existe, avec des !
consignes d'appel. o 1 B
- Service de sécurité incendie 24H/24 |
avec moyens appropriés équipe de 03 0,
seconde intervention, en mesure ! i
d'intervenir 24H/24 |
% Coefficients 0/
1 + 3 Coefficients 1
Surface de référence en m? 255 Surface du plus grand batiment
Q=30 x S x (1+ Zcoefficients) / 500 (m3/h)
15,3
(3)
Catégorie de risque (4)
Risque 1: Q1=Qjx1
Risque 2: Q2=Qix1,5
Risque 3: Q3=Qix2 2
Risque sprinklé (5) Q1, Q2 ou Q3 =2 B
DEBIT REQUIS (6) (7) Q.(m3/h) , z . 60/minimum60m3/h |

M sans autre précision, la hauteur de stockage doit étre considérée comme étant égale & la hauteur du batiment
moins | m (cas des batiments de stockage).

@ pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.
B Qi : débit intermeédiaire du calcul en m¥/h.
g catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages (voir annexe 1).

Bl yn risque est considéré comme sprinklé si :

- protection autonome, compléte et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de I'activité
réellement présente en exploitation, en fonction des régles de l'art et des référentiels existants ;

-installation entretenue et vérifiée réguliérement ;

- installation en service en permanence.

! Aucun débit ne peut étre inférieur a4 60 ms/h.

M a quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. § 5 alinéa 5) doit étre distribuée par des hydrants
situés a moins de 100 m des entrées de chacune des cellules du batiment et distants entre eux de 150 m
maximum.

* Si ce coefficient est retenu. ne pas prendre en compte celui de I'accueil 24h/24.




ANNEXE 13 — NOTE DE CALCUL DE DIMENSIONNEMENT DU BASSIN DE CONFINEMENT DES
EAUX D’EXTINCTION INCENDIE




D9A - Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE
CAUDAN - DECHETTERIE LANN SEVELIN

Besoins pour la lutte

Résultat document D9:

.. . . . 120
extérieure (Besoins X 2 heures au minimum)
+ +
volume réserve intégrale de la source
. principale ou
Sprinkleurs A i 0
: besoins x durée théorique maxi de
fonctionnement

+ +

Rideau d'eau besoins x 90mn 0

+ +

Moyens de lutte
intérieure contre RIA A négliger 0
l'incendie + +
Débit de solution moussante x temps de
Mousse HF et MF P 0
noyage (en gal. 15-25mn)
+ +
Brouillard d'eau et - : :
. Débit x temps de fonctionnement requis 0
autres systémes
+ +
Volumes d'eau liés aux 10l/m? de surface de drainage 68
intempéries (surface retenue pour le projet : 6800m2)
+ +
Présence stock de 20% du volume contenu dans le local 0
liquides contenant le plus grand volume

Volume total de liquide & mettre en rétention en m3 188




ANNEXE 14 — NOTE DE CALCUL DU VOLUME DU BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES
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BUREAU D'ETUDES V.R.D.

D5821

CAUDAN / Lann Sévelin

REQUALIFICATION DE LA DECHETTERIE

NOTE DE CALCUL POUR LA RETENTION DES EAUX PLUVIALES

Débit aprés urbanisation sans volume rétention

Caquot / région 1 / période de retour 10 ans

Q = 1’43 X l0,29X Cl,ZOxAO,78

| (pente m/m) C ruisellement A (bassin versant Ha)
0,01 0,74 1,266
029 cle A8 Q (m3/s) Q (I/S)
0,26 0,69 1,20 0,314 314
Taux d'imperméabilisation - ensemble du projet
Nature sol Coef d'apport Ca Surface S (m2) Sa (SxCp)
voirie imperm. / bati 1,00 8756 8756
esp verts - jardins 0,15 3904 586
totaux 12 660 9342
C(Ssa/s) 0,74
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Dimensionnement de la retenue

Données de base du projet

Coefficient de Montana

Lorient 1971 - 2008 (6' - 48h)
période de retour 10 ans

alo b10
5,363 0,661

Ajitage de I'ouvrage de régulation
Hauteur d'eau maximale dans le bassin [H] (m) 1,01

Débit de fuite [qi] (I/s) 3,00 5,33

soit en I/s/Ha 2,37 4,21

Section de fuite [S] (mm2) 1105 1964
$=Q/(0.61*racine(2gH))*1046
@ orifice de fuite [D] (mm

=racin[e(l "S/pi)) 88 =

80

Diamétre de I'orifice de fuite pour une hauteur d'eau

~
o

(mm)
3

w
o

=y
o

diamétre de l'orifice de fuite

w
o

20

=—- fuife 3 I/Q (mm) | —== ¢ fuité 5,33 I/s (mm)

I CF
O T

O n O u
O O « -

hauteur d'eau dans la rétention

m)
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Méthode de calcul 1

Méthode des pluies
quantités de pluie
h(t) = a x t*(1-b)

temps de vidange

(h)
244 26,10 13

Volume calculé (m3) delta max (mm)

Méthode des pluies
70

60

50

H
o

{ |

hauteur d'eau (mm)

i | | |
NN RN ER NN L =T
i HERE f : Ll HERRE L
20 T T =T L

0 F T 1= T T T [ ——hauteur précipitée (mm)
IR EDP 7 | | hauteur évacuée (mm)

i =t || e At 1 ====(droite paralléle
M = xR R RRRRAR R RN AN AN AN W NN NNRNNR RN AR RRRRRA RN AR
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900
temps (min)

CAUDAN / DECHETTERIE / DIMENSIONNEMENT RETENTION EP | NOTE DE CALCUL éditée le 12/04/2017 | [3/5]



Méthode de calcul 2 Q'=le débit de hite en m/seconde ;
S, = la supericiz active (S, = S. C,) en hectares,
IT 1977 Cn obtisnt « V/ = (capacité totaks) en reportant « q », calcu? par la formuls suivante :
q(mmvh) = 398:9
Volume calculé (m3) sur 'abaque comespondznt a la région et sur la courbe de périods de retour choisie. On en diduit en ordonnés la
valeur « ha » (mm) de la capacité spécifigue ¢ stockage, puis la capacité totale da rétention « = parla formule
262 V() = 10, S, [+ fracton ce « Vo » comespondant au début d phénoméns),
Q= 0,005 m3/s REGION |
S= 1,266 ha
Ca= 0,74
Sa= 0,93416 ha
q= 2,1 mm/h
ha: 28 mm suivant abaque
V: 262 m3

LHALUATION DE LA CAPACITL SPLOIE FOUE O STOCICAGE
OES BASS5ING DE RETENUE

T R R T R R T B s (e R P

LECGENDE

- RGO !

=
5
G

CAPACITE SEECIFIQUE DE STOCEAGE - h, ()

e

E — u = 2 - - ™ Q0

DESIT BE FLUOTE @ g (ol
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Caractéristiques des ouvrages

Bassin

Capacité mini du bassin (m3)

270

hauteur d'eau (m)

1,01

Régulation

débit de fuite (I/s)
5,33

@ ajlitage (mm)

50

Extrait de I'étude du 10/04/17 - fichier : Caudan - PRO2017_V1.msa

. ( 7.7 S
¢ A
- : o4
1-SEPARATEU RVEDIE ™~ 7
T7 57 =T T A
Fe 1507 Fe (15403
2007 1.80m Prat 171w g
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t-2wut_rés
T 1718
F2 1600
Prof 1.18m

&ru1 233301
T 16.27
Fe 115.82
Prot 3.77m
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/ \'\
. £
X / s \\
\\\ .
&
motairet N
—
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Fe 1515 7 /\\\ RS
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‘ S
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Srg? 30w

Survarza 16 51

Ragolaten 5 3308 50
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