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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE SAL AU MOULIN DE COËT SAL (PLESCOP/PLUMERGAT) - 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse ���[�����µ : Sal 
 ID travaux : ID_WxLMin542-543-820-821 
 Code travaux : Renaturation  
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_0655-0656-0657 
 ID Tronçon : LS_TRON_15 
 ID Secteur : LS_TRON_15.5 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 395 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 4 
 Hauteur plein-bord (m) : 1,2 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

�����•���µ�o���u���v�š�����µ����� ���]�š�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ���À���Œ�•���o�����š���o�Á���P déjà occupé par le débit de fuite du moulin 
 
NB �W�������š�š�����(�]���Z�����š�Œ���À���µ�Æ�����•�š���µ�v�����•�µ�P�P���•�š�]�}�v���������•��� �v���Œ�]�}���‰�}�µ�Œ���o�[� �š�µ���������}�u�‰�o� �u���v�š���]�Œ���X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE SAL AU MOULIN DE COËT SAL (PLESCOP/PLUMERGAT) - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin542-543-820-821 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 

�x Largeur plein-bord : 4,5 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,7 m 
�x Recharge : 0,3 m 

Longueur projetée : 683 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 6 336 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :   
 
�>�[� �š���š���]�v�]�š�]���o���•�����š�Œ�����µ�]�š���‰���Œ���µ�v����répartition du débit entre le moulin 
�~�ð�ì�9�� ���v�À�]�Œ�}�v�•�� ���š�� �o���� ���Œ���•�� �‰���Œ���Z� �� �~�ò�ì�9�•�� ���v�À�]�Œ�}�v�X�� �>�[�}���i�����š�]�(�� ���•�š�� ������
basculer les 60% de débit du bras perché, vers le canal de fuite du 
moulin qui correspond au lit naturel (pas besoin de terrassement). 
 
SEQUENCE ERC : 
Ris�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Talweg à utiliser pour raccorder le Sal au canal de fuite (à gauche) et ouvrage du moulin (à droite) 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 106 m3 �t Terrassement estimé : 352 m3   

Comblement du bras perché : 1 838 m3 

Le comblement peut être réalisé avec les déblais du secteur 
15.3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE SAL AU MOULIN DE COËT SAL (PLESCOP/PLUMERGAT) - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : AMENAGEMENT/AJOUT DE PASSERELLE 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage333                                                                                    
Longueur projetée : 5 m                                                  
Largeur projetée : 5 m                                                     
Hauteur projetée : 0,7 m                                               
 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage333 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• :  12 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Passerelle pour engins 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
���Æ���u�‰�o�����•�]�u�]�o���]�Œ�������[�}�µ�À�Œ���P�����������u� �v���P���Œ���~�}�µ�À�Œ���P�����•�]�š�µ� ���•�µ�Œ���o���������v���o��������fuite) 

 PRECONISATIONS : 
 
Emplacement à négocier avec les propriétaires. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_15.5 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité 
Prix �µ�v�]�š���]�Œ�����¦��

HT 
�D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde 395   

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š et aval Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 352   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 106   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 1 838   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1.5 m * 1.5 m U    

5.050 Pont cadre de 1.5 m * 2. m U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�•���~5*7*0,7) U 1   

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o���~dim) U    
5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    
5.090 Suppression �š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U    

 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    
6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    
6.040 Installation de clôtures  m cde    

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m2    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m2    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m2
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie m²    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RESTAURATION DU LIT MAJEUR �t LE SAL AU MOULIN DE KERVILIO A PLUNERET - 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : Sal 
 ID travaux : ID_LitMajeur093 
 Code travaux : Restauration de zone humide 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2023 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_15 
 ID Secteur : LS_TRON_15.6 
 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
�>���� �‰�o���v�� ���[�����µ�� �•�]�š�µ� �� �(�������� ���� �o�[���v���]���v��moulin de Kervilio occupe le lit majeur du Sal, au détriment des 
fonctionnalités hydro-écologiques de la zone humide potentielle en rive droite du Sal. 
 
Les travaux consistent à réaliser des ouvertures (déblai) dans le bourrelet de berge en rive droite et ainsi de 
�š�Œ���v�•�(�}�Œ�u���Œ���o�����u�]�Œ�}�]�Œ�����[�����µ�����v���µ�v�����Ì�}�v�������[���v�v���Æ�����Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ�������}�o�}�v�]�•� �����‰���Œ�������•���Z� �o�}�‰�Z�Ç�š���•�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ���d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MAJEUR �t LE SAL AU MOULIN DE KERVILIO A PLUNERET- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RESTAURATION DE ZONE HUMIDE 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLitMajeur093 
 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 2 160 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Reconstitution de zone humide. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

         
�>�}�����o�]�•���š�]�}�v�����[�µ�v���������•���‰�Œ���u�]���Œ���•���}�µ�À���Œ�š�µ�Œ���•�������Œ� ���o�]�•���Œ 

 PRECONISATIONS / PRECAUTIONS : 
 
Déblai estimé : 120 m3   
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_15.6 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité 
�W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦��

HT 
�D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde 395   

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š et aval Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3    

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3    

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1.5 m * 1.5 m U    

5.050 Pont cadre de 1.5 m * 2. m U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�•���~���]�u�• U    
5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o���~���]�u�• U    
5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    
5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U    

 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    
6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    
6.040 Installation de clôtures  m cde    

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m2 120   

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m2    

7.030 
Restauration de zone humide par �•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m2
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie m²    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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Fédération de pêche du 
Morbihan - AAPPMA 

BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t DIVERSIFICATION DU LIT �t �>�����>�K���[�,���������Z�����[�,���~���D�K�E�d���������W�K�E�d�����Z�����[�,�• - 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin826 
 Code travaux : Diversification du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2023 
 
 ID Tronçon : LS_TRON_16 
 ID Secteur : LS_TRON_16.1 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 475 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 18 
 Hauteur plein-bord (m) : 1.2 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Diversification du lit par blocs disposés ���v�� �o�]�P�v���•�� �‰���Œ�‰���v���]���µ�o���]�Œ���•�� ���� �o�[���Æ���� ���[� ���}�µ�o���u���v�š�� �•�µ�]�À�]���•�� ������ ���o�}���•��
�����v�š�Œ���µ�Æ���‰���Œ�u���š�š���v�š���o�������]�À���Œ�•�]�š� ���������(�����]���•�����[� ���}�µ�o���u���v�š�•���~���Œ� ���Œ�������•���������Z���•������salmonidés et des écoulements 
rapides en de multiple directions). 
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Fédération de pêche du 
Morbihan - AAPPMA 

BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t �>�����>�K���[�,���������Z�����[�,���~���D�K�E�d���������W�K�E�d�����Z�����[�,�• - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : DIVERSIFICATION DU LIT (BLOCS) 

 
 

Source : �K�[�'�Œ�����Ç�U���D�X�&�X�U���î�ì�ì�ò�X Channels & challenges. The Enhancing of salmonid rivers. Irish Freshwater 
fisheries ecology & management series : number 4, Central Fisheries Board, Dublin, Ireland. 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin826 
 
Mise en place de lignes de blocs tous les 10 m environ avec 
blocs centraux entre chaque lignes (3 m environ en aval de 
chaque ligne). 
 
Taille des blocs : 1 m3 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 15 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Accessibilité difficile pour les engins. Emporter chaque bloc 
manuellement. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 
 

     

 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
�s�µ�������µ���>�}���[�Z���������]�À���Œ�•�]�(�]���Œ�������P���µ���Z�����•�µ�Œ���o���������•�������������o�}���•���š���o�•���‹�µ�����‰�Œ� �•���v�š�•�����v�����À���o���~�������Œ�}�]�š���• 

 PRECONISATIONS : 

Volume de matériaux estimé : 808 m3 (à raison de 15 blocs 
par ligne et 2 blocs centraux, soit 17 m3  tous les 10 m) 

 

 



 

 

ID Secteur : LS_TRON_16.1 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité 
�W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦��

HT 
�D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š et aval Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    

 sous �š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3    

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 808   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1.5 m * 1.5 m U    

5.050 Pont cadre de 1.5 m * 2. m U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�•���~���]�u�• U    
5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o���~���]�u�• U    
5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    
5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U    

 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    
6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    
6.040 Installation de clôtures  m cde    

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m2    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m2    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m2
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie m²    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 

  

 



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

 

 

  169 / 639

 

TRAVAUX PREVUS EN 2024 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE �W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin393-394-395-398-399-400-707-708-
709 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1342-1343-1346-1349-1350-1351 
 ID Tronçon : LS_TRON_08 
 ID Secteur : LS_TRON_08.1 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 519 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,5 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,6 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Basculement du débit vers le talweg ���v���]�v�š���Œ�À���v���v�š���‰���Œ���o�[���u�}�v�š�����š�����v���‰�Œ� �‰���Œ���v�š���o�����(�µ�š�µ�Œ���o�]�š���‰�Œ�}�i���š� ���~�Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���U��
recharge�U���Y�•�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin393-394-395-398-399-400-707-708-
709 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 

�x Largeur plein-bord : 1 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,5 m 
�x Recharge : 1 m 

 
Longueur projetée : 434 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 23 436 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
�^�����š���µ�Œ�����]���v�����}�v�v�µ���������o�[�����W�W�D�����������o�����'���µ�o�������o�Œ� ���v�v���X 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
���}�µ�Œ�•�����[�����µ���‰���Œ���Z� ���~�����P���µ���Z���•�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]�����������Œ���•�š���µ�Œ���Œ���•�µ�Œ���/���z�t�Æ�z�>�D�]�v�ó�ì�õ���~�������Œ�}�]�š���• 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 102 m3 �t Terrassement estimé : 287 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����:�K�h�d�����[�h�E�����W���^�^���Z���>�>�� 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage276 : 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 
 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage276 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 12 �ì�ì�ì���¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Type de passerelle à mettre en place à négocier avec le 
propriétaire/gestionnaire. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

  
Buse actuelle et emplacement possible du nouvel ouvrage 

 PRECONISATIONS : 
 
Eviter le tassement du sol humide. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RESTAURATION DU LIT MAJEUR �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_LitMajeur031-075-073 
 Code travaux : Restauration de zone humide �t 
���v�o���À���u���v�š�����[���v���]���v�•�����}�µ�Œ�Œ���o���š�•�����������µ�Œ���P�� 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_08 
 ID Secteur : LS_TRON_08.1 
 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
L�����‰�Œ� �•���v�������������š���o�µ�•�����v�������Œ�P�����‰���Œ�š�]���]�‰���������o�[���Œ�š�]�(�]���]���o�]�•���š�]�}�v�������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�U�����µ���u�!�u�����š�]�š�Œ�����‹�µ�����o���•���‰�o���v�•�����[�����µ��
��� ���}�v�v�����š� �•���‹�µ�]���}�����µ�‰���v�š���o�����Ì�}�v�������[���Æ�‰���v�•�]�}�v�����������Œ�µ�������µ���o�]�š���u���i���µ�Œ�X 
 
Les opérations consistent donc à supprimer les talus et les dig�µ���•���������‰�o���v�•�����[�����µ�����v�������Œ�P���U���‰�}�µ�Œ���‰���Œ�u���š�š�Œ����
���µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ���������Œ���š�Œ�}�µ�À���Œ���•�}�v�����•�‰���������������u�}���]�o�]�š� �X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MAJEUR �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����E�>���s���D���E�d�����[���E���/���E�^�����K�h�Z�Z���>���d�^�����������h�Z���'�� 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLitMajeur031-075-073 
 
Volume estimé de déblai : 
 
ID_WxLitMajeur031 : 129 m3 (remblai) 
ID_WxLitMajeur075 : 72 m3 �~���]�P�µ�����������‰�o���v�����[�����µ�• 
ID_WxLitMajeur073 : 160 m3 (talus) 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 6 498 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Reconstitution de zone humide. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î000 : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

          
Bourrelets de berge à ouvrir 

 PRECONISATIONS / PRECAUTIONS : 
 
Déblai estimé : 361 m3   
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
 
Travaux à réaliser en lien avec les travaux de diversification. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t DIVERSIFICATION DU LIT �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

 

 

    

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin396-397-401 
 Code travaux : Diversification du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1347-1347-1353 
 ID Tronçon : LS_TRON_08 
 ID Secteur : LS_TRON_08.1 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 295 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,8 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,6 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
La diversification par risbermes consiste à renforcer la sinuosité des écoulements afin de restaurer une 
dynamique favorable à la morphogénèse de radiers et de mouilles, tout en �‰���Œ�u���š�š���v�š�� ���µ�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ��
���[� �Œ�}�����Œ���o���•�������Œ�P���•�����}�v�����À���•�����š�����[�������µ�u�µ�o���Œ�������•���•� ���]�u���v�š�•���o�����o�}�v�P�������•�������Œ�P���•�����}�v�À���Æ���•�X 
 
Les risbermes ont pour emprise latérale minimale (en sommet) 0,5 à 0,7 fois la largeur en base initiale. Le 
���}�Œ�������[���š�š���‹�µ�����‰���µ�š���!�š�Œ�����‰�Œ�}�(�]�o� ���� �ð�ñ�£���������o�[���Æ�����������o���������Œ�P�������š���o�������}�Œ�����������(�µ�]�š���������ï�ì�£�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : DIVERSIFICATION DU LIT 
 

 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin396-397-401 
 
���]�u���v�•�]�}�v���u�}�Ç���v�v�������[�µ�v�����Œ�]�•�����Œ�u����projetée : 

�x Longueur : 3 m 
�x Largeur : 0,7 m 
�x Hauteur : 0,4 m 

 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• :  �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
Lit à diversifier après ouverture du bourrelet planté en berge droite 

 PRECONISATIONS : 

Risbermes végétales possibles.  

Volume de matériaux estimé : 124 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 

 



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

179 / 639 

ID Secteur : LS_TRON_08.1 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde 434   

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 Travaux sur lit mineur (renaturation, ���]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 287   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 226   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 435   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (30 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 0,5 m * 0,5 m (20 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�• U 1   

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��évacuation des matériaux U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3 129   

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
 72   

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde 160   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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26 SECTEUR LS_TRON_08.2 �t DT N°25 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t REHAUSSEMENT DU LIT �t LE RUI. DU CHATEAU DE KERLOIS A PLUVIGNER - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin405 
 Code travaux : Rehaussement du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1429 
 ID Tronçon : LS_TRON_08 
 ID Secteur : LS_TRON_08.2 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 133 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,8 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,6 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
Le rehaussement du lit mineur consiste à recharger en matériaux le fond alluvial.  
 
�������š�Ç�‰�����������š�Œ���À���µ�Æ���v�[���•�š�����‰�‰�o�]�������o�����‹�µ�����•�µ�Œ���o���•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����Ç���v�š���(���]�š���o�[�}���i���š���������Œ�������o�]���Œ���P�����~�u�}���]�(�]�����š�]�}�v�����µ��
profil en travers) mais ayant conservé sa sinuosité (pas de rectification). La hauteur de recharge est calculée 
de manière à obtenir un débordement sur le lit majeur dès le dépassement du débit de la crue biennale (Q2). 
Les matériaux employés doivent être adaptés en nature et en taille à ce débit et être disposés sous forme de 
recharge en plein ou en tâches, suivant la présence de drains latéraux à supprimer ou à maintenir 
fonctionnels (maintien ou déconnexion selon la négociation). 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN �E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DU CHATEAU DE KERLOIS A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REHAUSSEMENT DU LIT 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin405 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

�x Largeur plein-bord : 1,5 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,4 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 6 384 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

 
�>�]�š���u�]�v���µ�Œ�������Œ� �Z���µ�•�•���Œ�������Z���µ�š���µ�Œ���������o�[�}�µ�À�Œ���P���������•�µ�‰�‰�Œ�]�u���Œ 

 PRECONISATIONS : 

�>�]�u�]�š���Œ���o�����o�]��� �Œ���š�]�}�v�����[���u�‰�Œ�]�•���������v�•���o�����u���•�µ�Œ�������µ���‰�}�•�•�]���o���X 

Volume de recharge estimé : 35 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU �W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin406-408-410-705-706-870 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1430-1357-1361 
 ID Tronçon : LS_TRON_08 
 ID Secteur : LS_TRON_08.2 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 233 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,8 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Basculement du débit vers le talweg ���v���]�v�š���Œ�À���v���v�š���‰���Œ���o�[���u�}�v�š�����š�����v���‰�Œ� �‰���Œ���v�š���o�����(�µ�š�µ�Œ���o�]�š���‰�Œ�}�i���š� ���~�Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���U��
�Œ�����Z���Œ�P���U���š���Œ�Œ���•�•���u���v�š�Y�•�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin406-408-410-705-706-870 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

 Wx_LMin870 Wx_LMin705-706 
Largeur plein-bords 1,5 m 2 m 
Hauteur plein-bords 0,4 m 0,5 m 
Hauteur de recharge 0,2 m 0,2 m 

 
Longueur projetée : 393 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 21 222 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Secteur bien ���}�v�v�µ���������o�[�����W�W�D�����������o�����'���µ�o�������o�Œ� ���v�v���X 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
���}�µ�Œ�•�����[�����µ��perché (à gauche) et zone humide à restaurer sur ID_Wx_LMin706 (à droite) 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 124 m3 �t Terrassement estimé : 411 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux, 
notamment pour affiner le tracé en plan. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����:�K�h�d�����[�h�E�����W���^�^���Z���>�>�� 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage275 : 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 2 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 
 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage275 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 12 �ì�ì�ì���¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Type de passerelle à mettre en place à négocier avec le 
propriétaire/gestionnaire. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 
  
 

 PRECONISATIONS : 
 
Eviter le tassement du sol humide. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU �>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin407 
 Code travaux : Renaturation 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1355 
 ID Tronçon : LS_TRON_08 
 ID Secteur : LS_TRON_08.2 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 235 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,6 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
La création de méandres �������‰���Œ�š�����š�����[���µ�š�Œ�������µ���o�]�š�������š�µ���o���Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �������v�•���o�����š���o�Á���P�����}�]�š���‰���Œ�u���š�š�Œ�����������Œ���•�š���µ�Œ���Œ��
la dynamique latérale hydromorphologique. 
 
�>���� ���}�u���o���u���v�š�� ������ �o�[���v���]���v�� �o�]�š���Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �� �v�[���•�š�� �‰���•�� �}���o�]�P���š�}�]�Œ���� �~�‰�}�•�•�]���]�o�]�š� �� ������ �v���� ���}�u���o���Œ���‹�µ�� les extrémités 
���v�š�Œ�������Z���‹�µ�����u� ���v���Œ�����‰�}�µ�Œ���(�}�Œ�u���Œ���µ�v�����u���Œ���•���‰�}�µ�Œ�À�µ���‹�µ�[�]�o���v���������u���µ�Œ�����‰�o�µ�•�����µ���µ�v�����(�(���š�����Œ���]�v���v�š�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Reméandrage) 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin407 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

�x Largeur plein-bord : 2 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,5 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 279 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 15 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

       
Lit à reméandrer 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 98 m3 �t Terrassement estimé : 344 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t DIVERSIFICATION DU LIT �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

 

 

    

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin409 
 Code travaux : Diversification du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1359 
 ID Tronçon : LS_TRON_08 
 ID Secteur : LS_TRON_08.2 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 78 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2,5 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,5 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX :  
 
La diversification par risbermes consiste à renforcer la sinuosité des écoulements afin de restaurer une 
dynamique favorable à la morphogénèse de radiers et de mouilles, tout en permettant au cours ���[�����µ��
���[� �Œ�}�����Œ���o���•�������Œ�P���•�����}�v�����À���•�����š�����[�������µ�u�µ�o���Œ�������•���•� ���]�u���v�š�•���o�����o�}�v�P�������•�������Œ�P���•�����}�v�À���Æ���•�X 
 
Les risbermes ont pour emprise latérale minimale (en sommet) 0,5 à 0,7 fois la largeur en base initiale. Le 
���}�Œ�������[���š�š���‹�µ�����‰���µ�š���!�š�Œ�����‰�Œ�}�(�]�o� �������ð�ñ�£���������o�[���Æ�����������o����berge et le bord de fuite à 30°. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : DIVERSIFICATION DU LIT 
 

 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin409 
 
���]�u���v�•�]�}�v���u�}�Ç���v�v�������[�µ�v�����Œ�]�•�����Œ�u�����‰�Œ�}�i���š� �� : 

�x Longueur : 3 m 
�x Largeur :  0,7 m 
�x Hauteur :  0,4 m 

 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 2 808 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Lit à diversifier (à gauche) et ouvrage à supprimer (à droite) 

 PRECONISATIONS : 

Risbermes végétales possibles.  

Volume de matériaux estimé : 33 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 

 



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

190 / 639 

ID Secteur : LS_TRON_08.2 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde 375   

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft 1   

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 755   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 290   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 582   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (30 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 0,5 m * 0,5 m (20 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�• U 1   

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 Mise en �‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U 2   
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde 133   

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 sous �š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU �W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin411-704 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1365 
 ID Tronçon : LS_TRON_08 
 ID Secteur : LS_TRON_08.3 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 129 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,7 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Basculement du débit vers le talweg ���v���]�v�š���Œ�À���v���v�š���‰���Œ���o�[���u�}�v�š�����š�����v���‰�Œ� �‰���Œ���v�š���o�����(�µ�š�µ�Œ���o�]�š���‰�Œ�}�i���š� ���~�Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���U��
�Œ�����Z���Œ�P���U���Y�•�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin411-704 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 

�x Largeur plein-bord : 2 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,5 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 123 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 6 642 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Terrain privé de loisirs. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
���}�µ�Œ�•�����[�����µ���‰���Œ���Z�  

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 43 m3 �t Terrassement estimé : 151 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����:�K�h�d�����[�h�E�����W���^�^���Z���>�>�� 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage274 : 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 2 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 
 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage274 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 12 �ì�ì�ì���¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Type de passerelle à mettre en place à négocier avec le 
propriétaire. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
Emplacement possible du nouvel ouvrage 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin412 
 Code travaux : Renaturation 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1367 
 ID Tronçon : LS_TRON_08 
 ID Secteur : LS_TRON_08.3 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 121 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,7 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
La création de méandres �������‰���Œ�š�����š�����[���µ�š�Œ�������µ���o�]�š�������š�µ���o���Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �������v�•���o�����š���o�Á���P�����}�]�š���‰���Œ�u���š�š�Œ�����������Œ���•�š���µ�Œ���Œ��
la dynamique latérale hydromorphologique. 
 
�>���� ���}�u���o���u���v�š�� ������ �o�[���v���]���v�� �o�]�š���Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �� �v�[���•�š�� �‰���•�� �}���o�]�P���š�}�]�Œ���� �~�‰�}�•�•�]���]�o�]�š� �� ������ �v���� ���}�u���o���Œ���‹�µ���� �o���•�� ���Æ�š�Œ� �u�]�š� �•��
entre chaque méand�Œ�����‰�}�µ�Œ���(�}�Œ�u���Œ���µ�v�����u���Œ���•���‰�}�µ�Œ�À�µ���‹�µ�[�]�o���v���������u���µ�Œ�����‰�o�µ�•�����µ���µ�v�����(�(���š�����Œ���]�v���v�š�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Reméandrage) 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin412 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

�x Largeur plein-bord : 2 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,5 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 169 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 9 126 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

3        
Lit à reméandrer 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 59 m3 �t Terrassement estimé : 208 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_08.3 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde 169   

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 359   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 103   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 308   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (30 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 0,5 m * 0,5 m (20 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v����passerelle pour engins U 1   

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin413 
 Code travaux : Renaturation 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_ 
 ID Tronçon : LS_TRON_08 
 ID Secteur : LS_TRON_08.3 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 139 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2,5 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,5 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
La création de méandres �������‰���Œ�š�����š�����[���µ�š�Œ�������µ���o�]�š�������š�µ���o���Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �������v�•���o�����š���o�Á���P�����}�]�š���‰���Œ�u���š�š�Œ�����������Œ���•�š���µ�Œ���Œ��
la dynamique latérale hydromorphologique. 
 
�>���� ���}�u���o���u���v�š�� ������ �o�[���v���]���v�� �o�]�š���Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �� �v�[���•�š�� �‰���•�� �}���o�]�P���š�}�]�Œ���� �~�‰�}�•�•�]���]�o�]�š� �� ������ �v���� ���}�u���o���Œ���‹�µ���� �o���•�� ���Æ�š�Œ� �u�]�š� �•��
entre chaque méand�Œ�����‰�}�µ�Œ���(�}�Œ�u���Œ���µ�v�����u���Œ���•���‰�}�µ�Œ�À�µ���‹�µ�[�]�o���v���������u���µ�Œ�����‰�o�µ�•�����µ���µ�v�����(�(���š�����Œ���]�v���v�š�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Reméandrage) 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin413 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

�x Largeur plein-bord : 2,5 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,5 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 189 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 10 206 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
�>�]��� �Œ���š�]�}�v�����[���u�‰�Œ�]�•�����]�u�‰�}�Œ�š���v�š�����v� �����•�•���]�Œ���X 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
Lit à reméandrer 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 83 m3 �t Terrassement estimé : 292 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU �>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����D���E���'���D���E�d�����[�h�E�����W���^�^���Z���>�>�� 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage164 : 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 2 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 
 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage164 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 12 �ì�ì�ì���¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Suppression de la double buse et remplacement par une 
passerelle. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
Double buse à remplacer par une passerelle 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 

 



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

202 / 639 

   

   

BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin416-414-415-417-811-872 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_ 
 ID Tronçon : LS_TRON_08 
 ID Secteur : LS_TRON_08.4 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 310 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 1,2 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Basculement du débit vers le talweg ���v���]�v�š���Œ�À���v���v�š���‰���Œ���o�[���u�}�v�š�����š�����v���‰�Œ� �‰���Œ���v�š���o�����(�µ�š�µ�Œ���o�]�š���‰�Œ�}�i���š� ���~�Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���U��
�Œ�����Z���Œ�P���U���Y�•�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin416-414-415-417-811-872 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 

�x Largeur plein-bord : 2,3 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,5 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 297 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 16 038 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì0 : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
���}�µ�Œ�•�����[�����µ���‰���Œ���Z� ���~�����P���µ���Z���•�����š��Talweg (à droite) 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 122 m3 �t Terrassement estimé : 427 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE GOUAH LANVEL A PLUVIGNER - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REMPLACEMENT PAR UN PONT-CADRE 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage165 : 
 
���]���u���š�Œ�����������o�[���v���]���v�v�������}�µ���o��-buse : 30 cm (+ 80 cm sur la buse principale décalée) 
Longueur projetée : 10 m 
Largeur projetée : 2 m 
Hauteur projetée : 1 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage165 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 25 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Déplacement du point de franchissement vers le talweg. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
Buse secondaire à remplacer (à gauche) et vue sur le bras sud de la route à alimenter à 100% (à droite) 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
 
�W�Œ� �•���v���������[�µ�v���‰�}�š�����µ���������o�]�P�v����électrique à proximité du 
futur pont-cadre. 
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ID Secteur : LS_TRON_08.4 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde 487   

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft 1   

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 719   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 205   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 902   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 2 m * 1 m (10 m de long) U 1   

5.050 Pont cadre de 0,5 m * 0,5 m (20 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v����passerelle pour engins U 1   

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RESTAURATION DU LIT MAJEUR �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_LitMajeur010-023-024-044-076-115 
 Code travaux : Restauration de zone humide  
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.1 
 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Sur ce �•�]�š���U���o���•����� �P�Œ�������š�]�}�v�•���Œ���o���À���v�š�����µ�š���v�š�����������Œ���µ�•���u���v�š�����µ���o�]�š���‹�µ�����������o�����‰�Œ� �•���v�������������‰�o���v�•�����[�����µ�������v�•���o����
�š���o�Á���P�����š���������Ì�}�v���•���Z�µ�u�]�����•���o�����}�µ�Œ� ���•���‹�µ�]���‰���Œ�š�]���]�‰���v�š�������o�[���Œ�š�]�(�]���]���o�]�•���š�]�}�v�������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�X 
 
Les opérations consistent donc à supprimer les digues de plan�•�����[�����µ�����v�������Œ�P���U���o���•���•�µ�Œ�(�������•���Œ���u���o���Ç� ���•�����š�l�}�µ��
�o�����}�µ�Œ� ���•���‰�}�µ�Œ���‰���Œ�u���š�š�Œ�����o�����Œ� ���o�]�•���š�]�}�v�����µ���Œ���u� ���v���Œ���P�������µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����š���o�����Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v�������•���(�}�v���š�]�}�v�v���o�]�š� �•��
de zone humide. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN �E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MAJEUR �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W���Z���^�d���h�Z���d�/�K�E���������•�K�E�����,�h�D�/�������~�W�>���E�����[�����h�• 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLitMajeur010-023-024-044-076-115 
 
Volume estimé de déblai : 
 
ID_WxLitMajeur010 : 174 m3 (ouverture pour fuite du talweg)  
ID_WxLitMajeur023 : 0 m3 (combler avec de la terre) 
ID_WxLitMajeur024 : 0 m3 (combler avec de la terre) 
ID_WxLitMajeur044 : 4 274 m3  
ID_WxLitMajeur076 : 248 m3 (ouverture de talus) 
ID_WxLitMajeur115 : 0 m3 (culture non remblayée)  
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• :  84 �ñ�î�ô���¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : terre de comblement à 
prélever dans les matériaux de déblai. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

       
Labour sur ID_WxLitMajeur115 (à gauche) et rive droite à déblayer sur ID_WxLitMajeur044 (à droite) 

 PRECONISATIONS / PRECAUTIONS : 
 
Déblai estimé : 4 696m3   
 
Travaux à réaliser avant les travaux sur lit mineur 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin038-421-426-427-428-431-
432-710-711-712-783-803 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment :  
LS_SEG_1549_1553_1558_1559_1560_1563_1564 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.1 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 920 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 1,2 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Basculement du débit vers le talweg ���v���]�v�š���Œ�À���v���v�š���‰���Œ���o�[���u�}�v�š�����š�����v���‰�Œ� �‰���Œ���v�š���o�����(�µ�š�µ�Œ���o�]�š���‰�Œ�}�i���š� ���~�Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���U��
�Œ�����Z���Œ�P���U���Y�•�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin038-421-426-427-428-431-432-710-
711-712-783-803 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 

�x Largeur plein-bord : 2,5 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,5 m 
�x Recharge :  0,2 m 

 
Longueur projetée : 905 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 48 870 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : installer des clôtures 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
���}�µ�Œ�•�����[�����µ���‰���Œ���Z� ���~�����P���µ���Z���•�����š��Talweg sur ID_WxLMin710 (à droite) 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 392 m3 �t Terrassement estimé : 1 371 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t RENATURATION - LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin040-423-424-425 
 Code travaux : Renaturation 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1552-1555-1556-1557 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.1 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 505 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 1 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
La création de méandres �������‰���Œ�š�����š�����[���µ�š�Œ�������µ���o�]�š�������š�µ���o���Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �������v�•���o�����š���o�Á���P�����}�]�š���‰���Œ�u���š�š�Œ�����������Œ���•�š���µ�Œ���Œ��
la dynamique latérale hydromorphologique. 
 
�>���� ���}�u���o���u���v�š�� ������ �o�[���v���]���v�� �o�]�š���Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �� �v�[���•�š�� �‰���•�� �}���o�]�P���š�}�]�Œ���� �~�‰�}�•�•�]���]�o�]�š� �� ������ �v���� ���}�u���o���Œ���‹�µ���� �o���•�� ���Æ�š�Œ� �u�]�š� �•��
entre chaque méand�Œ�����‰�}�µ�Œ���(�}�Œ�u���Œ���µ�v�����u���Œ���•���‰�}�µ�Œ�À�µ���‹�µ�[�]�o���v���������u���µ�Œ�����‰�o�µ�•�����µ���µ�v�����(�(���š�����Œ���]�v���v�š�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Reméandrage) 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin040-423-424-425 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

�x Largeur plein-bord : 2,5 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,5 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 535 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 27 820 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : réinstaller des clôtures 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
Lit à reméandrer après travaux sur lit majeur en rive droite  

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 236 m3 �t Terrassement estimé : 824 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t REHAUSSEMENT DU LIT �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin420-422 
 Code travaux : Rehaussement du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1551-1554 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.1 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 161 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 1 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
Le rehaussement du lit mineur consiste à recharger en matériaux le fond alluvial.  
 
�������š�Ç�‰�����������š�Œ���À���µ�Æ���v�[���•�š�����‰�‰�o�]�������o�����‹�µ�����•�µ�Œ���o���•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����Ç���v�š���(���]�š���o�[�}���i���š���������Œ�������o�]���Œ���P�����~�u�}���]�(�]�����š�]�}�v�����µ��
profil en travers) mais ayant conservé sa sinuosité (pas de rectification). La hauteur de recharge est calculée 
de manière à obtenir un débordement sur le lit majeur dès le dépassement du débit de la crue biennale (Q2). 
Les matériaux employés doivent être adaptés en nature et en taille à ce débit et être disposés sous forme de 
recharge en plein ou en tâches, suivant la présence de drains latéraux à supprimer ou à maintenir 
fonctionnels (maintien ou déconnexion selon la négociation). 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN �E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REHAUSSEMENT DU LIT 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin420-422 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 

 Wx_LMin420 Wx_LMin422 
Largeur plein-bords 2 m 2,5 m 
Hauteur plein-bords 0,5 m 0,5 m 
Hauteur de recharge 0,2 m 0,2 m 

 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 7 728 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : ne pas endommager les 
plantations sur ID_WxLMin420. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

  
Lit mineur à réhausser 

 PRECONISATIONS : 

�>�]�u�]�š���Œ���o�����o�]��� �Œ���š�]�}�v�����[���u�‰�Œ�]�•���������v�•���o�����u���•�µ�Œ�������µ���‰�}�•�•�]���o���X 

Volume de recharge estimé : 157 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE �W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t DIVERSIFICATION DU LIT �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

 

 

    

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin429-430 
 Code travaux : Diversification du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1561-1562 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.1 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 370 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,6 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX :  
 
La diversification par risbermes consiste à renforcer la sinuosité des écoulements afin de restaurer une 
dynamique favorable à la morphogénèse de radiers et de �u�}�µ�]�o�o���•�U�� �š�}�µ�š�� ���v�� �‰���Œ�u���š�š���v�š�� ���µ�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ��
���[� �Œ�}�����Œ���o���•�������Œ�P���•�����}�v�����À���•�����š�����[�������µ�u�µ�o���Œ�������•���•� ���]�u���v�š�•���o�����o�}�v�P�������•�������Œ�P���•�����}�v�À���Æ���•�X 
 
Les risbermes ont pour emprise latérale minimale (en sommet) 0,5 à 0,7 fois la largeur en base initiale. Le 
���}�Œ�������[���š�š���‹�µ�����‰���µ�š���!�š�Œ�����‰�Œ�}�(�]�o� �������ð�ñ�£���������o�[���Æ�����������o���������Œ�P�������š���o�������}�Œ�����������(�µ�]�š���������ï�ì�£�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : DIVERSIFICATION DU LIT 
 

 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin429-430 
 
���]�u���v�•�]�}�v���u�}�Ç���v�v�������[�µ�v�����Œ�]�•�����Œ�u�����‰�Œ�}�i���š� �� : 

�x Longueur : 3 m 
�x Largeur :  1 m 
�x Hauteur :  0,5 m 

 
COÛT ���^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 13 320 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Lit à diversifier avec abreuvoir à aménager sur ID_WxLMin430 

 PRECONISATIONS : 

Risbermes végétales possibles.  

Volume de matériaux estimé : 286 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t DIVERSIFICATION ET RESTAURATION DU LIT �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin433-434 
 Code travaux : Diversification et restauration du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1565-1566 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.1 
 Gabarit ini�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 128 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 3  
 Hauteur plein-bord (m) : 1 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Le principe de restauration du lit consiste à extraire la matière organique non alluviale qui colmate le fond 
���µ���o�]�š�����š���������Œ� �]�v�i�����š���Œ���µ�v�����(�]�v�������}�µ���Z�����������u���š� �Œ�]���µ�Æ���‰���Œ�u���š�š���v�š���o�����Œ���(�}�Œ�u���š�]�}�v�����µ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ�X���>�[�}�‰� �Œ���š�]�}�v�����}�]�š��
�]�u�‰� �Œ���š�]�À���u���v�š���•�[�������}�u�‰���P�v���Œ�����[�]�v�•�š���o�o���š�]�}�v�����������o�€�š�µ�Œ���•�����š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•�X�� 
 
�>�����Œ�����Z���Œ�P�����P�Œ���v�µ�o�}�u� �š�Œ�]�‹�µ�����‰���µ�š���•���o�}�v���o���������•���•�[���i�}�µ�š���Œ�������o�[�}�‰� �Œ���š�]�}�v�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : DIVERSIFICATION PAR RECONSTITUTION DU MATELAS ALLUVIAL 
 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin433-434 
 
Hauteur de recharge moyenne : 0,5 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 4 864 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Pose de blocs non nécessaire. Le plus important est de 
reconstituer le matelas alluvial avec des matériaux grossiers. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
Lit piétiné à restaurer (à gauche) et passage à gué à aménager en passerelle (à droite) 

 PRECONISATIONS : 

Installation de clôtures à prévoir à au moins 1 m des berges 
et veiller à long terme au maintien de la fermeture des 
abreuvoirs. ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���•�}�µ�•���(�}�Œ�u�����������������•������
�Œ�������}�Œ�����Œ�������v�•���o�[�]��� ���o�X 

Volume de recharge estimé : 116 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU �W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

 

 

    

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage177-178-179-180-
208-277-278-279 
 Code travaux : Aménagement de passerelle et 
remplacement par un pont-cadre 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.1 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

Remplacement de buses sous dimensionnées par des ponts-cadre et aménagement de passerelle 
pour bétail et pour engins. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����:�K�h�d�l���D���E���'���D���E�d�����[�h�E�����W���^�^���Z���>�>�� 
 

 
ID_WxPtOuvrage178-179-180-277-278-279 : 
 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 2,5 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage178-179-180-277-278-279 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 18 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : passerelles pour bétail  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
Passages à gué à aménager en passerelle pour bétail 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE BOTLORE A PLUMERGAT - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REMPLACEMENT PAR UN PONT-CADRE 

 
ID_WxPtOuvrage177 : 
 
Longueur projetée : 10 m 
Largeur projetée : 2 m 
Hauteur projetée : 1 m 
 
ID_WxPtOuvrage208 : 
 
Longueur projetée : 10 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 1 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage177-208 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 43 200 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
Double buse actuelle (ID_WxPtOuvrage177) et buse gravement endommagée (ID_WxPtOuvrage208) 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_10.1 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft 1   

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 Travaux sur lit mineur �~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 2 196   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 1 187   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 2 578   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (10 m de long) U 1   

5.050 Pont cadre de 2 m * 1 m (20 m de long) U 1   

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�• U    

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U 6   

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U 3   

6.040 Installation de clôtures  m cde 600   

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3 4 274   

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
 422   

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 

  

  



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

223 / 639 

30 SECTEUR LS_TRON_12.2 �t DT N°29 



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

224 / 639 

   

   

BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t RENATURATION - LE RUI. DE KERSOURDE A PLUMERGAT/BRANDIVY - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : Sal 
 ID travaux : ID_WxLMin369-372 
 Code travaux : Renaturation 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1313-1316 
 ID Tronçon : LS_TRON_12 
 ID Secteur : LS_TRON_12.2 
 
 Gabarit moyen �]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 201 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,3  
 Hauteur plein-bord (m) : 0,3 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
La création de méandres �������‰���Œ�š�����š�����[���µ�š�Œ�������µ���o�]�š�������š�µ���o���Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �������v�•���o�����š���o�Á���P�����}�]�š���‰���Œ�u���š�š�Œ�����������Œ���•�š���µ�Œ���Œ��
la dynamique latérale hydromorphologique. �>���� ���}�u���o���u���v�š�� ������ �o�[���v���]���v�� �o�]�š�� �Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �� �v�[���•�š�� �‰���•�� �}���o�]�P���š�}�]�Œ����
(possibilité de ne combler que les extrémités entre chaque méandr�����‰�}�µ�Œ���(�}�Œ�u���Œ���µ�v�����u���Œ���•���‰�}�µ�Œ�À�µ���‹�µ�[�]�o���v����
demeure plus aucun effet drainant. 
 
Sur ce site, une partie du reméandrage implique la remise à ciel ouvert (suppression de busage). 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN �E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE KERSOURDE A PLUMERGAT/BRANDIVY - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Reméandrage) 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin369(suppression de busage) -372 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

�x Largeur plein-bord : 1,5 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,3 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 227 m 
 
COÛT ���^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 12 258 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : suppression de busage et 
de pratique culturale sur ID_WxLMin369. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Zumide : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
Sortie du busage à supprimer sur ID_WxLMin369 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 60 m3 �t Terrassement estimé : 150 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE KERSOURDE A PLUMERGAT/BRANDIVY - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : Sal 
 ID travaux : ID_WxLMin370-371-373-374-700-701 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_13114-1315-1317-1318 
 ID Tronçon : LS_TRON_12 
 ID Secteur : LS_TRON_12.2 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 492 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2,2 
 Hauteur plein-bord (m) : 1,2 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
�����•���µ�o���u���v�š�����µ����� ���]�š���À���Œ�•���o�����š���o�Á���P�����v���]�v�š���Œ�À���v���v�š���‰���Œ���o�[���u�}�v�š�����š�����v���‰�Œ� �‰���Œ���v�š���o�����(�µ�š�µ�Œ���o�]�š���‰�Œ�}�i���š� ���~�Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���U��
�Œ�����Z���Œ�P���U���Y�•�X 
 
�>�[�}�‰� �Œ���š�]�}�v�������� ������ �•�����š���µ�Œ���v� �����•�•�]�š���� �o�[���Æ�š�Œ�����š�]�}�v�������� �u���š� �Œ�]���µ�Æ�������� �Œ���u���o���]�� ���v�� �‰�Œ� ���o�����o���� ���µ���š���Œ�Œ���•�•���u���v�š�����µ��
nouveau lit.  
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE KERSOURDE A PLUMERGAT/BRANDIVY - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin370-371-373-374-700-701 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 

�x Largeur plein-bord : 1,5 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,3 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 412 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 22 248 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : travaux sur lit majeur à 
réaliser en préalable. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š��zone humide : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
���}�µ�Œ�•�����[�����µ���‰���Œ���Z� ���•�µ�Œ���/���z�t�Æ�>�D�]�v�ï�ó�ï 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 109 m3 �t Terrassement estimé : 272 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MAJEUR �t LE RUI. DE KERSOURDE A PLUMERGAT/BRANDIVY - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RESTAURATION DE ZONE HUMIDE 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLitMajeur057 
 
Volume de déblai : 3 540 m3 pour une hauteur de déblai 
moyenne de 40 cm. 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 63 720 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Reconstitution de zone humide. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

        
Zone humide à restaurer 

 PRECONISATIONS / PRECAUTIONS : 
 
Déblai estimé : 3 540 m3   
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE KERSOURDE A PLUMERGAT/BRANDIVY - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����:�K�h�d�����[�h�E�����W���^�^���Z���>�>�� 
 

 
ID_WxPtOuvrage270-271 : 
 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 1,5 m 
Hauteur projetée : 0,4 m 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage270-271 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 15 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
ID_WxPtOuvrage271 : passerelle pour engins 
ID_WxPtOuvrage270 : passerelle pour légère 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

      
Vue vers la parcelle à traverser après terrassement du lit mineur (à gauche) et buse perchée (à droite) 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
 

 



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

230 / 639 

   

   

BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU �>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t DIVERSIFICATION DU LIT �t LE RUI. DE KERSOURDE A PLUMERGAT/BRANDIVY - 2024 

 

 

 

    

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : Sal 
 ID travaux : ID_WxLMin050-376 
 Code travaux : Diversification du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1175-1179 
 ID Tronçon : LS_TRON_12 
 ID Secteur : LS_TRON_12.2 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 290 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,7 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,6 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX :  
 
La diversification par risbermes consiste à renforcer la sinuosité des écoulements afin de restaurer une 
dynamique favorable à la morphogénèse de radiers et de mouilles, tout en �‰���Œ�u���š�š���v�š�� ���µ�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ��
���[� �Œ�}�����Œ���o���•�������Œ�P���•�����}�v�����À���•�����š�����[�������µ�u�µ�o���Œ�������•���•� ���]�u���v�š�•���o�����o�}�v�P�������•�������Œ�P���•�����}�v�À���Æ���•�X 
 
Les risbermes ont pour emprise latérale minimale (en sommet) 0,5 à 0,7 fois la largeur en base initiale. Le 
���}�Œ�������[���š�š���‹�µ�����‰���µ�š���!�š�Œ�����‰�Œ�}�(�]�o� ���� �ð�ñ�£���������o�[���Æ�����������o���������Œ�P�������š���o�������}�Œ�����������(�µ�]�š���������ï�ì�£�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE KERSOURDE A PLUMERGAT/BRANDIVY - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : DIVERSIFICATION DU LIT 
 

 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin050-376 
 
���]�u���v�•�]�}�v���u�}�Ç���v�v�������[�µ�v�����Œ�]�•�����Œ�u����projetée : 

�x Longueur : 2 m 
�x Largeur :  0,7 m 
�x Hauteur :  0,5 m 

 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 10 440 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : risbermes végétales 
�‰�}�•�•�]���o���•�X���W�Œ� �•���v���������[�µ�v�������Œ� �‰�]�v�����������‰�}�u�‰���P���X 
 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
�>�]�š���������]�À���Œ�•�]�(�]���Œ���~�����P���µ���Z���•�����š���‰�Œ� �•���v���������[�µ�v�������Œ� �‰�]�v�����������‰�}�u�‰���P��������prendre en compte (à droite) 

 PRECONISATIONS : 

Risbermes végétales possibles.  

Volume de matériaux estimé : 88 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN �E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t REHAUSSEMENT DU LIT �t LE RUI. DE KERSOURDE A PLUMERGAT/BRANDIVY - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : Sal 
 ID travaux : ID_WxLMin375 
 Code travaux : Rehaussement du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_1178 
 ID Tronçon : LS_TRON_12 
 ID Secteur : LS_TRON_12.2 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 150 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,7 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,6 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
Le rehaussement du lit mineur consiste à recharger en matériaux le fond alluvial.  
 
�������š�Ç�‰�����������š�Œ���À���µ�Æ���v�[���•�š�����‰�‰�o�]�������o�����‹�µ�����•�µ�Œ���o���•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����Ç���v�š���(���]�š���o�[�}���i���š���������Œ�������o�]���Œ���P�����~�u�}���]�(�]�����š�]�}�v�����µ��
profil en travers) mais ayant conservé sa sinuosité (pas de rectification). La hauteur de recharge est calculée 
de manière à obtenir un débordement sur le lit majeur dès le dépassement du débit de la crue biennale (Q2). 
Les matériaux employés doivent être adaptés en nature et en taille à ce débit et être disposés sous forme de 
recharge en plein ou en tâches, suivant la présence de drains latéraux à supprimer ou à maintenir 
fonctionnels (maintien ou déconnexion selon la négociation). 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN �E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE KERSOURDE A PLUMERGAT/BRANDIVY - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REHAUSSEMENT DU LIT 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin375 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 
Largeur plein-bord : 1,7 m 
Hauteur plein-bord : 0,5 m 
Hauteur de recharge : 0,1 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 7 200 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

  
Lit mineur à réhausser 

 PRECONISATIONS : 

Limiter la libération ���[���u�‰�Œ�]�•���������v�•���o�����u���•�µ�Œ�������µ���‰�}�•�•�]���o���X 

Volume de recharge estimé : 22 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 

 



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

234 / 639 

ID Secteur : LS_TRON_12.2 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité Prix �µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde 508   

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft 1   

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 422   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 278   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 1 059   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 2 m * 1 m (10 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 0,5 m * 0,5 m (20 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�• U 1   

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U 1   

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ��rampe m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3 3 540   

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 

  

  


