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Annexe 1 : K-BIS 
  



Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
1 quai de la Corse
75198 Paris CEDEX 04

N° de gestion 2016B04466

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 9 octobre 2022

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE
Immatriculation au RCS, numéro 397 729 591 R.C.S. Paris
Date d'immatriculation 22/02/2016
Transfert du R.C.S. de Lorient en date du 29/12/2015
Date d'immatriculation d'origine 21/07/1994

Dénomination ou raison sociale ALTHO
Forme juridique Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Capital social 1 785 600,00 EUROS

Adresse du siège 22 rue Labrouste 75015 Paris

Activités principales Fabrication de produits alimentaires à base de pomme de terre
Durée de la personne morale Jusqu'au 20/07/2093
Date de clôture de l'exercice social 31 décembre
GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES
Président

Dénomination ALAIN GLON HOLDING
Forme juridique Société anonyme
Adresse 22 rue Labrouste 75015 Paris
Immatriculation au RCS,
numéro

514 242 577 Paris

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination CABINET COLIN-HENRIO
Forme juridique Société par actions simplifiée
Adresse 36 boulevard de la Resistance 56000 Vannes
Immatriculation au RCS,
numéro

876 680 166 Vannes

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination CHASTANET CONSEILS
Forme juridique Société à responsabilité limitée
Adresse 10 rue Docteur Joseph Audic 56000 Vannes
Immatriculation au RCS,
numéro

804 957 975 Vannes

Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination OUEST CONSEILS AUDIT
Forme juridique Société anonyme
Adresse 143 avenue de Keradennec 29103 Quimper CEDEX
Immatriculation au RCS,
numéro

377 180 195 Quimper

Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination XO AUDIT
Forme juridique Société à responsabilité limitée
Adresse 70 rue Anita Conti 56000 Vannes

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris L 10/10/2022 15:33:16 Page 1/2
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Immatriculation au RCS,
numéro

388 960 288 Vannes

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT
R.C.S. Aubenas
R.C.S. Lorient Etablissement principal

Le Greffier  

FIN DE L'EXTRAIT
R.C.S. Paris - 10/10/2022 - 15:33:14    
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Annexe 3 :  Cotation banque de France   
  



Monsieur,

La Banque de France recense un certain nombre d informations concernant les entreprises et leurs dirigeants. 

France attribue une cotation aux entreprises. La cotation peut ainsi s appuyer sur l analyse des documents 
comptables d

D
ensemble de ses 

une cote d
https://entreprises.banque-

france.fr/info

information fin 2021, la Banque de France modifie en 2022 sa 

L analyse
analyse qualitative. 

Vous retrouverez sous l adresse https://entreprises.banque-france.fr/nec les informations additionnelles sur ces 

Le 31 octobre 2022

2016/679 du 
27 avril 2016 78-17 6 janvier 1978
l un droit d
rectification, de limitation et d
vous concernant contenues dans Fiben. Vous pouvez exercer vos droits en vous

exercer votre droit d
service.

Commission Nationale de l

1200-DPD-delegue-ut@banque-france.fr.

Banque de France
Service des Entreprises

ALTHO
M. GLON BENOIT 
31 AV DUQUESNE
75007 PARIS 07 EME

COTEJ/397729591

groupe auquel elle appartient. Dans ce cas, la cotation est susceptible d
l

la nouvelle cotation B1-.

55 AVENUE VICTOR HUGO CS 92004 56001 VANNES CEDEX
572 104 891 RCS PARIS - TELEPHONE : 3414 - MAIL : VANNES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR

Ref : CotEJsr0 NEC



Le Directeur,
Jean-Luc CHAUSSIVERT

La cotation - 
Indicateur dirigeant

Je vous prie d

de cotation

https://www.i-fiben.fr/.

pourrez obtenir toutes les explications que vous souhaitez. Enfin, en cas d
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Annexe 4 :  Extrait PLU 
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Annexe 5 : Zones à risques 
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Annexe 6 :  FLUMILOG MP1  
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Annexe 7 :  FLUMILOG Bâtiment de stockage des produits finis  
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Annexe 8 :   
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Annexe 9 :  Calcul D9  
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Annexe 10 :  Analyse du risque foudre 
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Annexe 11 :  Convention de rejet ALTHO 
  



CONVENTION DE RACCORDEMENT 

A LA STATION D'EPURATION DU HAUT-MONTIGNE 

 

 

Etablissement : GELDELIS 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

Le site ALTHO NP2, de la société ALTHO, située PA de Saint-Caradec, 56 920 SAINT-GERAND, 

Propriétaire de la station de prétraitement ALTHO NP2, 

Représentée par  XXXX, 

 

et désignée dans ce qui suit par : "site NP2" ; 

 

 

ET : 

 

Le site ALTHO SG1, de la société ALTHO, située PA de Saint-Caradec, 56 920 SAINT-GERAND, 

Propriétaire exploitant de la station d’épuration des eaux industrielles usées SG1, 

Représentée par XXXX, 

 

et désignée dans ce qui suit par : "site SG1" ; 

 

 

 

AYANT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Considérant que l’Etablissement ne peut déverser ses rejets d’eaux usées industrielles directement dans le milieu 

naturel du fait de leur qualité et ne dispose pas des installations adéquates permettant un traitement suffisant, 

 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1er - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions techniques, administratives et financières d'admission à la 

station d'épuration des eaux usées industrielles de l’Etablissement via le réseau de collecte des eaux usées industrielles 

existant entre les sites ALTHO SG1 et NP2. 

 

 

ARTICLE 2 - DEFINITIONS 

 

2.1 Eaux usées industrielles 

 

Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets autres que les eaux usées domestiques ou eaux pluviales (ou 

expressément assimilées à ces dernières par la présente convention). 

 

2.2 Eaux usées domestiques 

 

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées provenant des toilettes, douches et lavabos. Ces eaux sont 

séparées des eaux usées industrielles et sont traitées directement sur le site NP2 par un SPANC. 



2.3 Eaux pluviales 

 

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Elles sont collectées et gérées 

séparément des eaux usées industrielles. 

 

 

 

 

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT 

 

3.1 Activités 

 

L’activité de l’établissement est la fabrication de chips à partir de pommes de terre. 

 

 

3.2 Plan des réseaux internes de collecte 

 

Le plan des installations intérieures d’évacuation des eaux de l’Etablissement, expurgé des éléments à caractère 

confidentiel, est annexé à la présente convention. 

 

 

3.3 Usage de l'eau 

 

L'eau est utilisée pour les usages sanitaires, le lavage des locaux, le lavage du matériel, pour le process de fabrication 

ainsi que pour le fonctionnement de certaines utilités techniques. 

 

 

 

 

ARTICLE 4 – CONDITIONS TECHNIQUES D’ADMISSION DES EAUX USEES 

 

4.1 Généralités 

 

L'Etablissement prend toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que l'état de son réseau intérieur est conforme 

à la réglementation en vigueur (en matière de protection générale de la santé publique et législation des installations 

classées). 

L’efficacité du prétraitement permettra d’éviter tout rejet intempestif susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon 

fonctionnement du réseau d'assainissement et de la filière d’épuration ALTHO SG1, soit au personnel d'exploitation 

des ouvrages de collecte et de traitement. 

 

 

4.2 Admissibilité des rejets 

 

- Les eaux usées industrielles sont dissociées des eaux urbaines usées, des eaux pluviales et des eaux de 

refroidissement, 

- Ces eaux sont dépourvues de corps étrangers, 

- Les rejets sont exempts d’éléments toxiques, d’hydrocarbures et de dérivés halogénés, de composés cycliques 

aromatiques, de tous éléments non biodégradables ou nuisant à l’épuration biologique ou qui contribueraient à 

favoriser la manifestation d’odeurs, de saveurs et de colorations anormales, ou à détériorer les ouvrages de 

transport et de traitement, 

- Le pH est compris entre 5,5 et 8,5, 

- Le taux de graisse est inférieur à 150 mg/l, 

- La température maximale du rejet est inférieure à 30°C. 

 

 

4.3 Traitement préalable aux déversements 



 

L'Etablissement déclare que ses eaux usées industrielles subissent un traitement avant rejet comprenant : 

- Un dégrillage - tamisage, 

- Un dégraissage, 

- Une homogénéisation du débit : refoulement vers la station par pompe de ____ m3/h 

 

Ces dispositifs de traitement ou d'épuration avant rejet nécessaires à l'obtention de la qualité des eaux usées 

industrielles fixées dans l'arrêté d'autorisation de déversement sont conçus, installés et entretenus sous la responsabilité 

de l'Etablissement. 

Ils sont conçus, exploités et entretenus de manière à faire face aux éventuelles variations de débit, de température ou 

de composition des effluents, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations, et à réduire au 

minimum les durées d'indisponibilité. 

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des prétraitements sont mesurés périodiquement 

conformément à l’article suivant. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre (éventuellement informatisé). 

 

 

4.4. Flux journalier 

 

Les eaux usées industrielles en sortie de prétraitement de l’établissement NP2 doivent respecter les prescriptions 

suivantes : 

 

Flux et concentration des matières polluantes de référence pour le débit moyen 

 

 Concentration Flux 

DBO5 1 669 mg/l 754 kg/j 

DCO 3 097 mg/l 1 400 kg/j 

MES 205 mg/l 93 kg/j 

NTK 322 mg/l 146 kg/j 

Pt 24 mg/l 11 kg/j 

Débit moyen journalier 937 m3/j 

 

 

 

 

Flux et concentration des matières polluantes de référence pour le débit de pointe 

 

 Concentration Flux 

DBO5 1 669 mg/l 2 345  kg/j 

DCO 3 097 mg/l 4352 kg/j 

MES 205 mg/l 288 kg/j 

NTK 322 mg/l 453 kg/j 

Pt 24 mg/l 34 kg/j 

Débit de pointe journalier 1405 m3/j 

 



ARTICLE 5 - SURVEILLANCE DES REJETS 

 

5.1 Auto surveillance 

 

L'Etablissement est responsable, à ses frais, de la surveillance et de la conformité de ses rejets au regard des 

prescriptions de la présente Convention. L'Etablissement met en place, sur les rejets d'eaux usées industrielles un 

programme de mesures dont la nature et la fréquence sont les suivants : 

 

Paramètre Fréquence 

Volume journalier  En continu 

DBO5(sur effluent non décanté) 6 mois* 

DCO (sur effluent non décanté) 6 mois* 

MES  6 mois* 

NGL 6 mois* 

NTK et N-NH4 6 mois* 

Phosphore total 6 mois* 

pH En continu 

Graisses (SEH) Annuel* 

Température En continu 

 
* Ces analyses seront réalisées par un organisme agréé par le Ministère chargé de l'Environnement ou accrédités par le COFRAC. 

 

L’industriel est tenu de faire parvenir l’ensemble des résultats à ALTHO SG1. 

Il est convenu que le présent programme de mesure pourra être modifié notamment dans le cas où les prescriptions 

relatives à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées définies dans l'arrête d'autorisation 

du système d'assainissement dans lequel ses eaux sont déversées, seraient modifiées. Le cas échéant, cette modification 

fera l'objet d'un avenant à la présente convention. 

Les mesures de concentration, visées dans le tableau ci-dessus, seront effectuées sur des échantillons moyens de 24 

heures, proportionnels au débit, conservés à basse température (4°C).  

 

 

 

5.2 Contrôles des rejets 

 

ALTHO SG1 peut effectuer, à leurs frais et de façon inopinée, des contrôles de débit et de qualité, dans une limite de 

deux fois par an. Les résultats seront communiqués par ALTHO SG1 à ALTHO NP2. 

 

 

 

 

ARTICLE 6 - CONDUITE A TENIR PAR L'ETABLISSEMENT EN CAS DE NON RESPECT DES 

CONDITIONS D'ADMISSION DES EFFLUENTS 

 

En cas de pollution accidentelle ou de dépassement des valeurs limites fixées dans son arrêté d'autorisation de 

déversement, l'Etablissement est tenu : 

- d'en avertir dès qu'il en a connaissance le site SG1 

- de prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l'effluent rejeté. 

- d'isoler son réseau d'évacuation d'eaux industrielles si le dépassement fait peser un risque grave pour le 

fonctionnement du réseau de collecte et de la station d’épuration ou pour le milieu naturel, ou sur demande justifiée 

du site SG1. 

 

 

 

 

 



ARTICLE 7- MODIFICATION DE L'ARRETE D'AUTORISATION DE DEVERSEMENT 

 

En cas de modification de l'arrêté autorisant le déversement des eaux usées industrielles de l'Etablissement, les parties 

se rapprocheront pour envisager la situation et examiner les adaptations nécessaires pour poursuivre leur relation. 

Si du fait du nouvel arrêté autorisant le déversement des eaux usées domestiques et industrielles, la charge qualitative 

ou quantitative des eaux usées déversées venait à être augmentée, le gestionnaire pourra résilier la convention 

conformément à l’article 14-2 ci-dessous. 

 

 

 

ARTICLE 15 - DUREE 

 

La présente Convention, subordonnée à l'existence de l'autorisation de déversement, est conclue à vie et est revue 

autant que nécessaire par l’établissement ALTHO. 

 

 

 

ARTICLE 17 - DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION 

 

 

➢ Extraits de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de 

l'environnement, 

➢ Plan des installations intérieures d'évacuation des eaux, 

 

 

 

Fait le ............................ , en X exemplaires, 
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Annexe 12 :  Etude initiale odeurs 
  



Rapport d’Intervention 
Etat Olfactif – Saint Gérand 56 

Client : 

Numéro du projet : 

Référence Rapport : 

ALTHO

ONFRALTHO22A  

RN ONFRALTHO22A

Version Etabli par Approuvé par Date  Objet de la révision 

1 G. LE FRANC V. ROCHAS 28/06/2022 1 ère diffusion

Toute nouvelle édition du rapport annule et remplace la version précédente
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Références Projets 
Titre : Etat Olfactif – Saint Gérand 56

Référence du rapport : ONFRALTHO22A

Indice de la version : 1

En date du : 28/06/2022

Contact client 
Société : ALTHO 

Contact client : Christophe BERNARD 

Fonction : Animateur HSE 

e-mail :  christophe.bernard@altho.fr

Téléphone :  02 97 25 96 96 

Lieu d’intervention : PA du Pont de Saint-Caradec, 56920 Saint-Gérand 

Contact Odournet 
Adresse :  Odournet France – Sensenet (SASU Aroma Consult) 

Service Environnement

3 allée de Bray
35 510 CESSON SEVIGNE
Tel : (+33) 2 99 50 17 95 
Mail : odournet.france@odournet.com 

Equipe terrain : Gabriel LE FRANC, Technicien Odeur 

Anais LOUCIF, Technicienne Odeur

Rédigé par : Gabriel LE FRANC, Technicien d’Etude 
06 14 15 65 22, glefranc@odournet.com   

Rapport approuvé par : 
Vincent ROCHAS, Responsable Service Environnement, Consultant Sénior Odeur

06 20 91 44 68 vrochas@odournet.com
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OBJET 

A la suite de nuisances signalées par un riverain, la société ALTHO souhaiterait réaliser une étude odeur sur son 

site de production de chips de Saint Gérand (56). 

Le présent document constitue notre rapport d’intervention, décrivant les conditions rencontrées sur site, nos 

méthodes de mesures et les résultats des mesures, lors de notre intervention du 14/06/2022 sur le site de 

production de chips.

La prestation a consisté en : 

Le cycle 1, effectué selon la norme NF X 43-103 avec repérage de l’environnement du site  

2nd cycle, selon la norme NF EN 16841* – partie 2 intégrant les principes d’étendue du panache en cas 

de site existant avec relevé de l’Intensité, ce dans les conditions process rencontrées 

*La réglementation n’imposant à ce jour aucune des 2 normes, nous avons préconisé la mise en œuvre d’une 

méthodologie jumelant les deux techniques. Elle sera basée sur la partie 2 de la nouvelle norme NF EN 16 841 

avec 2 jurys experts, effectuant les mesures durant 1 journée, soit 2 cycles de mesures au sens de la norme NF 

X 43-103. 

Tel que demandé par la NF EN 16841, notre jury d’experts est sélectionné selon la NF EN 13725, dans notre 

laboratoire d’olfactométrie accrédité Cofrac (Accréditation Essais N°1-1964 Portée disponible sur le site 

www.cofrac.fr). 

Le jury d’expert est également formé à la reconnaissance des odeurs selon une méthodologie interne. 

Nous présentons dans ce rapport les résultats de ces mesures. 

Afin de vérifier, en complément de l’état olfactif, le respect des 5 uoE/m3 à 98 percentiles chez les plus proches 

riverains dans un rayon de 3 km autour du site conformément à l’arrêté compostage d’avril 2008, une étude de 

dispersion sera également réalisée à la suite de l’intervention actuellement prévue mi-juillet 2022. 
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I DESCRIPTION GENERALE DE L’INTERVENTION 

I.1. Environnement du site 

Le site de production de chips est implanté PA du Pont de Saint-Caradec sur la commune de Saint Gérand (56). 

La photo satellite suivante présente la localisation du site :  

Figure 1 : Situation géographique du site   

500 m 

1 000 m

2 000 m

3 000 m
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Figure 2 : Situation particulière du site 

Les premiers riverains du site sont identifiés par des zones jaunes. Les plus proches sont situés directement en 

limite de site (au Nord-Ouest). 

*Les distances reportées sont estimées par l’outil Google Earth, constituant ainsi un ordre de grandeur et sont 

indiquées à titre indicatif. 
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I.2. Description générale du process 

I.2.1. Présentation du process de production 

Le site de production de chips de Saint Gérand (56) comporte les différentes salles de production suivantes :  

Salle / Type Description 

Salle 1 / Chips 

classiques 

- 2 lignes de frittage 

- 6 extracteurs d’airs ambiant de 15 000 m3/h chacun 

- Airs process des 2 lignes captés et envoyés vers chaudières 

Salle 2 / Chips 

classiques 

- 2 lignes de frittage 

- 5 extracteurs d’airs ambiant de 15 000 m3/h chacun 

- Airs process des 2 lignes captés et envoyés vers chaudières 

Salle 3 / Chips de 

galettes

- 1 ligne de frittage 

- 1 extracteur d’air ambiant de 15 000 m3/h 

Salle 4 / Chips de 

légumes 

- 1 ligne de frittage fermée 

- 3 extracteurs d’airs ambiant de 20 000 m3/h chacun 

Chaudières 
- Les chaudières brûlent les airs process des différentes lignes de frittage 

- 1 chaudière pour 1 ligne de frittage 

Tableau 1 : Présentation du process de production 

Les airs d’ambiances des différentes salles de production sont extraits et rejetés directement en toiture.  

Les airs process (cuisson et buées de friture) sont, quant à eux, captés à la source et dirigés vers différentes 

chaudières afin d’être brulés et ensuite rejetés à l’atmosphère.  
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Les différents jus et lixiviats liés au principe de production sont collectés et traités sur site.  

La figure suivante présente le synoptique de la station :  

Figure 3 : Synoptique de la station 
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I.3. Méthodologie et conditions de mesures 

I.3.1. Conditions de process lors des mesures (données transmises par le client) 

Durant l’intervention et pour les besoins de l’étude, en accord avec le client, le site était en mode de 

fonctionnement normal sur la journée du 14/06/2022, représentant une journée classique de fonctionnement 

lors de la forte saison de production de chips.  

Les données process suivantes durant la campagne de mesure ont été collectées auprès du client : 

Objet Conditions 

Production de 
chips 

Chips de Pomme de terre 
classiques 

- Les 4 lignes de chips de Pomme de terre classiques étaient en fonctionnement  

- 112,622 Tonnes de produit fabriqué le 14/06/2022 

Chips de galettes 
- 1 ligne de chips de galettes en fonctionnement normal 

- 1 824 kg de produit fabriqué le 14/06/2022 

Chips de légumes 
- 1 ligne de chips de légumes en fonctionnement normal 

2 504 kg de produit fabriqué le 14/06/2022 

Station  

Bassin tampon physico - 100 m3

Bassin tampon - 250 m3

Bassin d’aération - 5 100 m3

Bassin R3F - 1 125 m3

Grand clarificateur - 150 m3

Méthaniseur

Boues biologiques - 40 m3/jour envoyé vers la méthanisation 

Digestat liquide  - 80 m3/jour reçu en provenance de la méthanisation 

Bassin boues - 2 000 m3 dans le bassin digestat liquide  

Tableau 2 : Conditions de process transmises par le client 

I.3.2. Identification des sources d’odeurs potentielles du site 

Avant toute chose, une visite du site a été effectuée le 14/06/2022, de manière à identifier les sources d’odeurs 

potentielles, susceptibles d’être ensuite retrouvées dans l’environnement.  

Ces sources recensées le jour J des mesures sont les suivantes : 

- Friture 

- Amidon 

- Digestat liquide 

- Bassin tampon / Bassin d’aération 

- Décanteur 

Ensuite, une identification et caractérisation de chaque source potentielle d’odeur a été effectuée par 

l’ensemble du jury de manière à pouvoir associer une perception à une source. 
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I.3.3. Conditions météorologiques rencontrées 

Les informations reportées ici sont issues des enregistrements de notre station météorologique portable. 

Paramètres 
Intervention le 14/06/2022  

Série 1 : 10h49 – 15h245 Série 2 : 15h30 – 16h30 

Températures 20,5 à 26,3 °C 26,3 à 26,6 °C 

Vents OSO à SE – 0,3 à 2,7 m/s OSO à SE – 0,6 à 1,9 m/s 

Précipitations, couverture 
nuageuse 

Aucune, temps clair Aucune, temps clair 

Tableau 3 : Conditions météorologique rencontrées 

Les conditions étaient représentatives de la saison printanière. 

Les mesures ont pu être réalisées dans des conditions météorologiques conformes à celles préconisées par la norme NF EN 

16841 à savoir au-dessus de 0°C pour les températures et inférieures à 8 m/s pour la vitesse du vent.  

Série 1 Série 2 

Figure 4 : Rose des vents du 14/06/2022 

Figure 5 : Températures et humidités le 14/06/2022 - Séries 1 & 2 

Sont présentées en annexe 1 le détail des conditions météorologiques pour chaque point de mesure (série 1 et 

série 2). 
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Figure 7 : Série 1 & 2 - vue aérienne des points investigués en limite du site

Nous reportons en annexe 2 les coordonnées des points choisis en degrés décimaux pour la série 1. 
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Points investigués Série 2

Figure 8 : Série 2 - vue aérienne des points investigués 

Légende :  

Site Points d’absence d’odeur 

Parcours du jury Points de présence d’odeur 

Riverains Points de transition (Présence  Absence) 

Zone de « cuvette » créée par le 
halage et présence d’arbres
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I.3.5. Mesure des odeurs 

Sélection du jury 

Le jour de l’intervention, le jury était constitué de 2 experts d’Odournet dont 1 expert encadrant.

Déroulement d'une mesure selon la norme X 43-103 (série 1) 

En chaque point, une mesure est réalisée : il est 

demandé au jury de sentir l’air et de remplir un 

formulaire demandant le type d’odeur perçue, son 

origine supposée et son intensité olfactive.  

Le type d’odeur perçue : les odeurs perçues de 

façon continue doivent être distinguées des 

odeurs perçues par bouffées ;

L’origine de l’odeur : la reconnaissance du type 

d’odeur perçue fait appel à la mémoire et la 

sensibilité individuelle ; 

L’intensité olfactive : avant chaque série, 

chaque jury s’étalonne le nez en mémorisant 

l'intensité d'une série de fioles de référence, 

constituée de solutions diluées de n-butanol 

dans de l'eau.  

Les niveaux d’intensité se situent entre très 

faible et très fort ; 
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Déroulement d'une mesure selon la norme NF EN 16 841 et quantification de l’intensité selon la norme 

NF X 43-103 (série 2) 

La méthode du panache est utilisée pour déterminer l’étendue de la zone dans laquelle le panache généré par 

une source de substances odorantes spécifique ou une installation émettant des substances odorantes peut être 

perçu et identifié. 

Expression des résultats 

Le traitement statistique des résultats en fonction des mesures d’intensité (effectué selon le référentiel X 43-

103) et du caractère hédonique (cf. annexe 6 & 7). 

L’étendue du panache odorant est décrite par des 

points où se produit une transition entre absence 

et présence de l’odeur identifiable étudiée. 

Les membres du jury sont utilisés pour 

déterminer la présence ou l’absence de l’odeur 

spécifique étudiée en différents points sous le 

vent par rapport à une source.  

Pour éviter toute adaptation à l’odeur étudiée, il 

convient que les membres du jury entrent et 

sortent régulièrement du panache en traversant 

de préférence l’axe du panache en zigzag. 
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II RESULTATS DE MESURE 

Nous présentons dans ce chapitre la synthèse des observations sur la série 1 en limite de site et dans 

l’environnement, le rapprochement entre notes odorantes et principaux descriptifs d’odeurs identifiées, le détail 

des résultats olfactifs point par point. 

Pour les perceptions en continu et par bouffées, sont donnés pour la série 1 : : 

En annexe 3, un tableau récapitulant, pour chaque point, l'intensité moyenne olfactive, le type d'odeur 

perçue et la durée de perception (en continu ou par bouffées) et le diagramme double anneaux détaillé 

par odeur (nombre de perception et intensité individuelle). 

Une carte synthétisant les résultats du traitement statistique des mesures d’intensité olfactive.  

Sur ces illustrations, une pastille est placée en chaque point où une mesure a été faite.  

La taille de la pastille est proportionnelle à 
l'intensité des odeurs perçues en cet endroit.  

Les différentes couleurs qui apparaissent 
représentent les types d'odeurs reconnus par 
le jury. L’absence de perception n’est pas 
représentée sur les cartographies. 

A noter qu’en un même point, une même 
personne peut avoir ressenti plusieurs odeurs 
de nature distincte, c'est pourquoi le nombre 
total de réponses est parfois supérieur au 
nombre de membres du jury.  

Pour chaque odeur identifiée, le nombre de 
références données par les personnes du jury 
a été comptabilisé, et la proportion de 
chacune des odeurs évaluées. 

Légende graphique à double anneaux 

Pour la méthode de mesure dynamique du panache lors de la série 2, sont indiquées sur une cartographie les 

données suivantes : 

Les mesures individuelles représentant les points de présence d’odeur et les points d’absence d’odeur, 

Les points de transition (point situé à mi-distance entre le dernier point d’absence d’odeur et le premier 

point de présence à la limite du panache odorant identifiable étudié) 

L’étendue du panache 

Traversée et sens d’investigation. 

Nombre de perception 

- Anneau extérieur : 
répartition en fonction 
du type de perceptions 

- Anneau intérieur : 
répartition en fonction 
du nombre de réponses 
par type de perception 

Intensité moyenne par 
perception (échelle de 
1 à 9) 
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II.1. Série 1 (dans les conditions rencontrées le jour de l’intervention) 

Effectuée le 14/06/2022 entre 10h49 et 15h24.

Un total de 33 points a été investigué :  

Point 1 à Point 14 dans l’enceinte du site, 

Point 15 à Point 31 dans l’environnement très proche et ce jusqu’à environ : 

- 2 260 m au Nord 

- 1 410 m au Est 

- 1 610 m au Sud 

- 2 050 m à l'Ouest 

Les perceptions ressenties sur ces différents points sont les suivantes : 

II.1.1. Dans l’enceinte du site 

Les odeurs perçues par le jury ont été les suivantes : 

II.1.1.1. Odeurs issues du site : 

Bassin 

Aération/STEP 

Par Bouffées "Faible" à "Faible à Moyen" (Point(s) 7, 14)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable" à "Désagréable" 

Décanteur Par Bouffées "Faible" (Point(s) 7)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Désagréable"

Digestat liquide En Continu "Faible" (Point(s) 14)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable" 

Par Bouffées "Très Faible à Faible" à "Moyen" (Point(s) 1, 2, 3, 12, 14)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable" à "Désagréable"

Friture En Continu "Faible à Moyen" (Point(s) 11)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Désagréable" 

Par Bouffées "Moyen à Fort" à "Fort" (Point(s) 10, 11)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable" à "Désagréable"

Bassin tampon Par Bouffées "Moyen à Fort" (Point(s) 7)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Désagréable" 

Amidon En Continu "Faible" (Point(s) 10)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable"

Par Bouffées "Très Faible à Faible" à "Moyen à Fort" (Point(s) 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable" à "Désagréable" 
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II.1.1.2. Odeurs non issues du site :  

Colza En Continu "Faible à Moyen" à "Moyen" (Point(s) 9)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable" à "Désagréable" 

Par Bouffées "Faible à Moyen" à "Moyen à Fort" (Point(s) 8, 9, 11)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable" à "Désagréable"

Ces odeurs sont à rapprocher des industriels présents dans l’environnement proche du 

site.

Méthanisation En Continu "Faible" (Point(s) 5)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable"

Par Bouffées "Faible à Moyen" à "Moyen à Fort" (Point(s) 4, 5)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Désagréable"

Ces odeurs sont à rapprocher de l’usine de méthanisation située en contre-bas du site 

(au Nord-Est ; perception de type digestat solide).
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II.1.2. Dans l’environnement du site 

Les odeurs perçues par le jury ont été les suivantes : 

II.1.2.1. Odeurs issues du site : 

Digestat liquide En Continu "Faible" (Point(s) 31)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Désagréable" 

Par Bouffées "Très Faible à Faible" à "Moyen à Fort" (Point(s) 16, 31)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable" à "Désagréable"

Amidon Par Bouffées "Très Faible à Faible" à "Faible" (Point(s) 16, 31) 

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable"

II.1.2.2. Odeurs non issues du site :  

Eaux Usées Par Bouffées "Moyen" à "Fort" (Point(s) 28)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Très désagréable" 

Ces odeurs sont à rapprocher du bassin de lixiviats d’une exploitation agricole proche.

Echappements Par Bouffées "Faible à Moyen" à "Moyen" (Point(s) 16, 17, 25, 30, 31)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable"

Ces odeurs sont à rapprocher du trafic routier.

Ferme/Elevage En Continu "Faible" (Point(s) 22)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable"

Par Bouffées "Faible" à "Moyen" (Point(s) 22, 24)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable" à "Désagréable" 

Ces odeurs sont à rapprocher des exploitations fermières environnantes.

Florale En Continu "Très Faible à Faible" (Point(s) 21)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Pas désagréable"

Ces odeurs sont à rapprocher de la végétation environnante. 

Colza En Continu "Très Faible à Faible" à "Faible à Moyen" (Point(s) 18, 19)

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable"

Par Bouffées "Faible à Moyen" à "Moyen à Fort" (Point(s) 18, 19) 

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable" à "Désagréable"

Ces odeurs sont à rapprocher des industriels présents dans l’environnement proche du 

site.

Terre/ 

poussière

Par Bouffées "Très Faible à Faible" à "Faible à Moyen" (Point(s) 20) 

Le caractère hédonique exprimé par le jury a été : "Peu désagréable"

Ces odeurs sont à rapprocher de l’environnement poussiéreux environnant. 
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II.2. Série 2 (méthode panache dynamique dans les conditions 
rencontrées le jour de l’intervention) 

La série 2 a été effectuée durant un mode de fonctionnement classique de production de chips.  

Le constat est le suivant : 

A. En limite de clôture ; 

Continu « Faible » à caractère hédonique Désagréable ; 

Bouffées « Faible à moyen » à caractère hédonique Très désagréable. 

B. Environ 40m du site, au niveau des proches riverains au Nord ; 

Bouffées « Faible » à caractère hédonique Désagréable. 

Au-delà de 100 m environ, absence de perceptions*. 

*Cette absence de perceptions pourrait être dû à la « cuvette » formée par le chemin de halage, couplé à une 

forte concentration de grands arbres, bloquant potentiellement les odeurs issues du site et ne permettant 

donc pas leur détection par les techniciens Odournet après cette distance.  
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II.3. Rapprochement entre notes odorantes et principaux descriptifs 
d’odeur identifiés 

Les descriptifs d’odeur reportés dans les éléments de ce rapport sont ceux classiquement présentés dans le cadre 

de nos études en référence à la norme NF X 43-103. 

Toutefois, des notes d’odeur spécifiques ont été également identifiées par les membres du jury formés à la 

méthode descriptive des odeurs. Nous présentons ci-dessous leur rapprochement aux principaux descriptifs 

utilisés : 

Source Odeur Descriptif Référents Olfactifs 

Amidon Pommes de terre / Amidonné Soufrés : Méthional

Bassin Aération/STEP Frais / Eaux Usées 
Floral : Ambrettolide  

Soufrés : Méthional Diméthyldisulfure 

Bassin tampon Amidon / Eaux de lavage 

Gras : Isobutylamine Triméthylamine 
Trigéminal : Chloramine  

Fécal : Scatol  
Soufrés : Méthional Diméthyldisulfure 

Colza Céréales / Colza / Choux Soufrés : Méthional Ethylmaltol

Digestat liquide Digestat / Acidité 
Soufrés : Méthional Diméthyldisulfure  

Fécal : Scatol  
Gras : Acide Butyrique 

Décanteur Fécal / Egouts Fécal : Scatol/ Putricine 

Eaux Usées Eaux usées/Stagnante / Urine 
Acide / Egouts 

Gras : Isobutylamine Triméthylamine 
Trigéminal : Chloramine  

Fécal : Scatol  
Soufrés : Méthional Diméthyldisulfure

Echappements Echappements / Brûlé / Essence Hydrocarbures : Guaiacol Cumène Toluène

Ferme/Elevage Lisier Fumier Purin Elevage 
Fécal : Scatol – Indol  
Soufrés : Méthional  

Gras : Acide Butyrique Isobutylamine  

Florale Florale / Végétation Floral : Ambrettolide

Friture Friture / Gras 
Pyrazine : Acétylpyrazine  

Gras : Diacétyl

Méthanisation Méthaniseur / Digestat solide

Soufrés : Méthional 
Diméthyldisulfure 

Fécal : Scatol 
Gras : Acide Butyrique

Terre / poussière Terre / poussière 
Terreux : Géosmine 
Isobutylquinoléine

Tableau 4 : Rapprochement entre notes odorantes, descriptifs et référents olfactifs associés  
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III RESUME ET CONCLUSION 

III.1. Résumé

A la suite de nuisances signalées par un riverain, la société ALTHO souhaiterait réaliser une étude odeur sur son 

site de production de chips de Saint Gérand (56). 

Contexte de l’intervention :  

La société Altho produit différent types de chips sur le site de Saint Gérand (56) et est situé dans une zone 

artisanale comprenant d’autres industries agro-alimentaires.  

ODOURNET France est donc intervenu le 14/06/2022, sur le site et dans son environnement afin d’établir une 

cartographie des odeurs en qualifiant et quantifiant de manière objective la nature et l’intensité des odeurs 

perçues, selon les principes des normes NF EN 16841* (décembre 2016) et NF X 43-103* (juin 1996). 

Localisation :

Le site de production de chips est implanté PA du Pont de Saint-Caradec sur la commune de Saint Gérand (56). 

Les premiers riverains du site situés directement en limite de site (au Nord-Ouest). 

Les mesures ont été réalisées au cours des journées du 14/06/2022, de la manière suivante : 

Série 1 effectuée entre 10h49 – 15h245, avec des températures comprises entre 20,5°C et 26,3°C avec 

des vents légèrement tourbillonnants de provenance OSO à SE, vitesses de 0,3 à 2,7 m/s. 

Série 2 (méthode du panache dynamique), effectuée entre 15h30 et 16h30, avec des températures 

comprises entre 26,3 et 26,6 °C de vents légèrement tourbillonnants de provenance OSO à SE, vitesse 

de 0,6 à 1,9 m/s. 

Les mesures ont pu être réalisées dans des conditions météorologiques conformes à celles préconisées par la 

norme NF EN 16841 à savoir au-dessus de 0°C pour les températures et inférieures à 8 m/s pour la vitesse du 

vent.  
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Les résultats de cette étude, dans les conditions rencontrées les jours de notre intervention, nous ont permis 

d’identifier les natures d’odeur suivantes : 

III.1.1. Série 1 

Un total de 33 points a été investigué :  

Point 1 à Point 14 dans l’enceinte du site, 

Point 15 à Point 31 dans l’environnement très proche et ce jusqu’à environ : 

- 2 260 m au Nord 

- 1 410 m au Est 

- 1 610 m au Sud 

- 2 050 m à l'Ouest 

Les perceptions ressenties sur ces différents points sont les suivantes : 

Les points 1 à 14 ont été investigués dans la limite de l'enceinte du site, les odeurs perçues par le jury ont été 

les suivantes : 

" Bassin Aération/STEP ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Désagréable", 

" Décanteur ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Désagréable", 

" Digestat liquide ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Désagréable", 

" Friture ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Désagréable", 

" Bassin tampon ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Désagréable", 

" Amidon ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Désagréable", 

" Colza ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Désagréable", 

" Méthanisation ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Désagréable", 

Les points 15 à 31 ont été investigués dans l’environnement proche du site, les odeurs perçues par le jury ont 

été les suivantes : 

" Digestat liquide ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Désagréable", 

" Amidon ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Peu Désagréable", 

" Eaux Usées ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Très Désagréable", 

" Echappements ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Peu Désagréable", 

" Ferme/Elevage ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Désagréable", 

" Florale ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Pas Désagréable", 

" Colza ",).  Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Désagréable", 

" Terre/ poussière ", Le caractère hédonique exprimé par le jury a été jusqu’à "Peu Désagréable". 
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III.1.2. Série 2 (mesure dynamique du panache) 

La série 2 a été effectuée durant un mode de fonctionnement classique de production de chips.  

Le constat est le suivant : 

A. En limite de clôture ; 

Continu « Faible » à caractère hédonique Désagréable ; 

Bouffées « Faible à moyen » à caractère hédonique Très désagréable. 

B. Environ 40m du site, au niveau des proches riverains au Nord ; 

Bouffées « Faible » à caractère hédonique Désagréable. 

Au-delà de 100 m environ, absence de perceptions*. 

*Cette absence de perceptions pourrait être dû à la « cuvette » formée par le chemin de halage, couplé à une 

forte concentration de grands arbres, bloquant potentiellement les odeurs issues du site et ne permettant 

donc pas leur détection par les techniciens Odournet après cette distance.  
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III.2. Conclusion 

Dans les conditions rencontrées les 14 juin 2022, lors de la série 1, en conditions d’exploitations classiques, 
le jury a perçu des odeurs en provenance du site, à savoir le digestat liquide et l’amidon : 

Jusqu’à environ 100 m au Nord-Nord-ouest d’intensité par bouffées « Très faible à faible » à 
caractère hédonique Peu désagréable. 

En outre, dans l’environnement, des odeurs non issues du site ont été également perçues et ce jusqu’à des 
intensités en continu « Moyen » puis par bouffées jusqu’à « Fort » à caractère hédonique pouvant aller 
jusqu’à Très désagréable à savoir des odeurs de types : 

Eaux Usées,  

Echappements,  

Ferme/Elevage,  

Florale,  

Colza  

Terre/ poussière. 

Lors de la série 2, en conditions d’exploitation classiques sur site, le jury a perçu des odeurs du panache 
jusqu’à environ 100 m au Nord-Nord-Ouest du site par bouffées d’intensité « Faible » à caractère hédonique 
Peu désagréable. 

Au-delà de 100 m, le jury n’a plus perçu d’odeurs issues du site : Nous précisons ici que cette absence de 

perceptions pourrait être dû à la « cuvette » formée par le chemin de halage, couplé à une forte 

concentration de grands arbres, bloquant potentiellement les odeurs issues du site et ne permettant donc 

pas leur détection par les techniciens Odournet après cette distance lors de notre venue. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : CONDITIONS METEOROLOGIQUES LE 14/06/2022 – SERIE 1 & SERIE 2

Points Série 1 Heure T°C Humidité % Pression hpa Vents m/s Vents 
Direction 

Point 1 10:49 20.7 55 1004.7 0.7 SSO 

Point 2 10:52 21 53 1004.5 1 SSE 

Point 3 10:56 20.5 53 1004.4 1.7 S 

Point 4 11:00 20.5 53 1004.4 1.7 S 

Point 5 11:05 21.1 53 1004.4 1.7 SE 

Point 6 11:08 21.6 53 1004.7 0.7 S 

Point 7 11:11 21.9 49 1004.5 0.7 S 

Point 8 11:16 21.6 53 1004.7 1 S 

Point 9 11:20 21.6 53 1004.7 1 S 

Point 10 11:22 21.8 51 1004.8 1 S 

Point 11 11:26 22.1 49 1004.6 0.7 SSO 

Point 12 11:32 22 48 1004.7 2.4 OSO 

Point 13 11:36 21.8 49 1004.6 1.4 OSO 

Point 14 11:40 21.8 49 1004.6 1.4 OSO 

Point 15 13:25 23.6 43 1003.7 1.4 OSO 

Point 16 13:31 24.7 43 1003.7 1 NNO 

Point 17 13:38 24.5 42 1003.5 2.4 SSO 

Point 18 13:43 23.9 42 1003.6 2.7 SSO 

Point 19 13:49 23.9 41 1003.5 1.7 S 

Point 20 13:55 24.4 41 1003.5 1.7 SO 

Point 21 14:06 25 41 1003.6 2 S 

Point 22 14:13 24.2 41 1003.5 1.7 SSO 

Point 23 14:23 24.3 39 1003.2 2 S 

Point 24 14:28 25.3 39 1003.4 2.4 OSO 

Point 25 14:41 24.8 39 1003.2 1 SSO 

Point 26 14:49 25.4 39 1003.3 2 S 

Point 27 14:54 24.8 38 1003.3 1.7 S 

Point 28 15:00 25 39 1003 1 SSO 

Point 29 15:12 24.9 39 1003.2 1.7 SO 

Point 30 15:17 25.8 37 1002.8 1 SO 

Point 31 15:24 26.3 39 1002.6 0.7 SO 

Points Série 2 T°C Humidité % Pression hpa Vents m/s Vents Direction

15h30 à 16h30 26,3 à 26,6 38 à 40 1002,5 0,6 à 1,9 OSO à SE
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ANNEXE 2 : COORDONNEES GPS ET LOCALISATION DES POINTS D’OBSERVATION

Série 1 Heure Coordonnées Localisation

Point 1 10:49 Latitude :48.105068491144 
Longitude :-2.9197721701176 

Périmètre du site :PA du, Pont de Saint-Caradec, 56920 Saint-
Gérand, France

Point 2 10:52 Latitude :48.105282330906 
Longitude :-2.9192937463741 

Point 3 10:56 Latitude :48.10542667909 
Longitude :-2.9181785896138 

Point 4 11:00 Latitude :48.105022009534 
Longitude :-2.9177921534789 

Point 5 11:05 Latitude :48.104262438764 
Longitude :-2.9178203979814 

Point 6 11:08 Latitude :48.10319210354 
Longitude :-2.9179190378886 

Point 7 11:11 Latitude :48.102223541301 
Longitude :-2.9175938222855 

Point 8 11:16 Latitude :48.101823306148 
Longitude :-2.9190431528952 

Point 9 11:20 Latitude :48.101560890786 
Longitude :-2.9205002960351 

Point 10 11:22 Latitude :48.102135385305 
Longitude :-2.9207757962044 

Point 11 11:26 Latitude :48.103083029066 
Longitude :-2.9208956769546 

Point 12 11:32 Latitude :48.103785230589 
Longitude :-2.9209414633422 

Point 13 11:36 Latitude :48.104466731426 
Longitude :-2.9209159858404 

Point 14 11:40 Latitude :48.104754198804 
Longitude :-2.9204278412585 

Point 15 13:25 Latitude :48.0890004 
Longitude :-2.9222215 753 Kerguistin, 56920 Noyal-Pontivy, France 

Point 16 13:31 Latitude :48.0925168 
Longitude :-2.9258012 734 Joli Cœur, 56920 Noyal-Pontivy, France 

Point 17 13:38 Latitude :48.0964286 
Longitude :-2.9205973 727 Joli Cœur, 56920 Noyal-Pontivy, France 

Point 18 13:43 Latitude :48.0976495 
Longitude :-2.9274581 3 Rue Joli Cœur, 56920 Noyal-Pontivy, France 

Point 19 13:49 Latitude :48.0949404 
Longitude :-2.9296541 16 Rue de Kerponner, 56920 Noyal-Pontivy, France 

Point 20 13:55 Latitude :48.100708 
Longitude :-2.9291892 Imp. du Roz, 56920 Noyal-Pontivy, France 

Point 21 14:06 Latitude :48.1021276 
Longitude :-2.9381621 12 Rue du Roz, 56920 Noyal-Pontivy, France 

Point 22 14:13 Latitude :48.0982337 
Longitude :-2.9456189 33X3+7Q Neulliac, France 

Point 23 14:23 Latitude :48.1159286 
Longitude :-2.9383177 D125, 56300 Neulliac, France 

Point 24 14:28 Latitude :48.1114837 
Longitude :-2.9311016 7 Resteriard, 56300 Neulliac, France 

Point 25 14:41 Latitude :48.0983635 
Longitude :-2.9052885 4 Kermabo, 56920 Saint-Gérand, France 

Point 26 14:49 Latitude :48.1032067 
Longitude :-2.9075628 4 Cran, 56920 Saint-Gérand, France 

Point 27 14:54 Latitude :48.1068271 
Longitude :-2.9008738 17 Rue du Faven, 56920 Saint-Gérand, France 

Point 28 15:00 Latitude :48.1147923 
Longitude :-2.894067 Keroret, 56920 Saint-Gérand, France 

Point 29 15:12 Latitude :48.1126223 
Longitude :-2.9112073 16 Rue du Halage, 56920 Saint-Gérand, France 

Point 30 15:17 Latitude :48.1113779 
Longitude :-2.9205343 7 Kergouët, 56920 Saint-Gérand, France 

Point 31 15:24 Latitude :48.1049744 
Longitude :-2.921163 11 point, Pont de Saint-Caradec, 56920 Saint-Gérand, France 
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ANNEXE 3 : DETAILS DES RESULTATS OLFACTIFS

Série 1 : Perception en continu 
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NB : La valeur entre parenthèses indique le nombre de perception relevée par l’ensemble du jury pour le substantif associé. 
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Série 1 : Perception par bouffées  
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Note : La valeur entre parenthèses indique le nombre de perception relevée par l’ensemble du jury pour le substantif associé.
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ANNEXE 4 : PROGRAMME DE FORMATION DE L’EXPERT EN CARACTERISATION OLFACTIVE

Niveau Intitulé du 
module Contenu Acquis après 

la formation 
Equipement 

fourni 
Formation 

initiale

Révisions et 
validation 
des acquis 

Recyclage 

Niveau II : 
Qualifié

Introduction 
aux odeurs

Perception olfactive 

Mécanismes physiologiques et 
psychologiques de l’olfaction 

Définitions relatives aux odeurs et 
nuisances odorantes 

Présentation des référents liés à 
l’activité

J’ai une 
connaissance 
générale de 

ce qu’est une 
odeur

Kit de 
référents 
olfactifs 

Mouillettes

Livret de 
formation

1h - - 

Description 
olfactive

Apprentissage olfactif d’une structure 
olfactive  

Mémorisation de ces référents 

Reconnaissance dans des mélanges 
complexes 

Je sais 
reconnaître, 
identifier et 
caractériser 
les odeurs 

4h 2h 9 x 2h 

Intensité

Apprentissage et mémorisation d’une 
échelle de référence n-butanol 

Evaluation d’échantillons réels 

Je sais 
mesurer 

l’intensité des 
odeurs 

2h 1h 9 x 1h 

Evaluation
Tests olfactifs de reconnaissance de 

référents et tests de mesure 
d’intensité 

Je valide ma 
formation - 1h - 

TOTAL 7h 4h 27h 

Résumé du planning de l’expert en caractérisation des odeurs :  

Formation Niveau qualifié M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Formation initiale J1

Révisions et validation des acquis J+15

Recyclages (toutes les 6 semaines) 

Fioles de référence au n-butanol Référents et mouillettes
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ANNEXE 5 : ROUE DES ODEURS
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ANNEXE 6 : SELECTION DES PERSONNES CONSTITUANT LE JURY

Exigences NF X 43-103 :  

Pour faire partie du jury, il faut être capable de classer 

correctement par ordre d’intensité des solutions d’un corps pur, 

butanol-1 dans de l’eau, les concentrations des solutions étant 

régulièrement distribuées dans une gamme de 1 à 1000, selon une 

échelle logarithmique régulière.

Exigences NF EN 16841 : Sélection des sujets sur la base de la variabilité et de la sensibilité individuelles. 

La sélection initiale des sujets est effectuée conformément à la norme NF EN 13725.

L’acuité olfactive des membres du jury doit être contrôlée au moins tous les six mois 

Les antécédents de mesure doivent être enregistrés pour chaque membre du jury et mis à jour en déterminant 

deux estimations du seuil individuel pour la substance odorante de référence au moins tous les six mois. Chaque 

fois qu’une estimation du seuil individuel pour la substance odorante de référence est collectée, les antécédents 

de mesure du membre du jury concerné doivent être mis à jour et évalués. L’évaluation doit être faite en 

calculant les paramètres de sélection tels qu’ils sont définis dans l’EN 13725 sur au moins 10 et au plus 20 des 

estimations du seuil individuel les plus récentes et en comparant les résultats avec les critères de sélections. 

Ces informations peuvent vous être fournies sur demande. 

ODOURNET France est un laboratoire d’olfactométrie accrédité COFRAC selon la norme NF EN 13725.  
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ANNEXE 7 : ECHELLE D’INTENSITE D’ODEUR

Nos jury sont entraînés régulièrement à la reconnaissance des différents paliers de notre échelle au n-butanol et 

en replaçant dans l’ordre des séries de paliers présentés aléatoirement. Pour certain secteur d’activité spécifique 

d’autres molécules de référence peuvent être utilisée. 

Intensité de l’odeur Echelle 

Très fort 5

Fort 4

Moyen 3

Faible 2

Très faible 1

Pas détectable 0

ANNEXE 8 : CARACTERE HEDONIQUE

Sur chaque point, les jurés donnent leur ressenti sur le caractère agréable ou désagréable de l’odeur. 

Caractère hédonique 

Pas désagréable

Peu désagréable

Désagréable

Très désagréable
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OBJET 

A la suite de nuisances signalées par un riverain, la société ALTHO souhaiterait réaliser une étude odeur sur son 

site de production de chips de Saint Gérand (56). 

Les différentes étapes proposées sont les suivantes :  

Etat olfactif objectif de la situation locale afin de déterminer l’impact olfactif du site sur son 

environnement local et les sources d’odeurs principale du site ; Objet du rapport RN ONFRALTHO22A 

en date du 28/06/2022. 

Mesure d’odeurs sur les principales sources du site afin de déterminer le flux d’odeur global du site ; 

Objet du présent rapport. 

Etude de dispersion afin de déterminer si le site dépasse le seuil de référence de 5 uoE/m3 au Percentile 

98 chez les plus proches riverains (seuil de référence dans l’Arrêté Ministériel pour les activités de 

compostage et de méthanisation, dans divers Arrêté d’exploitation pour l’équarrissage) ; En attente 

de validation de commande à ce jour. Cette étude permettra également de cibler les émissions les 

plus impactantes.

 

Le présent document constitue notre rapport d’intervention, décrivant les conditions rencontrées sur site, nos 

méthodes de prélèvement et les résultats des mesures, lors de notre intervention des 13 et 14/09/2022 sur le 

site de fabrication de chips de Saint Gérand (56)  

 

La prestation a consisté en : 

Un bilan des émissions des principales sources d’odeur du site, 

Une hiérarchisation des sources d’odeur et une estimation du flux d’odeur annuel. 

 

Les mesures, réalisées sur les principales sources d’odeurs du site, ont permis de déterminer le flux d’odeurs 

global à la date de notre intervention.  
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I DESCRIPTION GENERALE DE L’INTERVENTION 

I.1. Environnement du site 

Le site de production de chips est implanté Parc d’activités du Pont de Saint-Caradec sur la commune de Saint 

Gérand (56). 

La photo satellite suivante présente la localisation du site :  

 

Figure 1 : Situation du site 

Les premiers riverains du site sont identifiés par des zones jaunes. Les plus proches sont situés directement en 

limite de site (au Nord-Ouest). 

*Les distances reportées sont estimées par l’outil Google Earth, constituant ainsi un ordre de grandeur et sont 

indiquées à titre indicatif. 
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I.2. Description générale du process 

I.2.1. Présentation du process de production 

Le site de production de chips de Saint Gérand (56) comporte les différentes salles de production suivantes :  

Salle / Type Description 

Salle 1 / Chips 

classiques 

- 2 lignes de frittage 

- 6 extracteurs d’airs ambiant de 15 000 m3/h chacun 

- Airs process des 2 lignes captés et envoyés vers chaudières 

Salle 2 / Chips 

classiques 

- 2 lignes de frittage 

- 5 extracteurs d’airs ambiant de 15 000 m3/h chacun 

- Airs process des 2 lignes captés et envoyés vers chaudières 

Salle 3 / Chips de 

galettes 

- 1 ligne de frittage 

- 1 extracteur d’air ambiant de 15 000 m3/h 

Salle 4 / Chips de 

légumes 

- 1 ligne de frittage fermée 

- 3 extracteurs d’airs ambiant de 20 000 m3/h chacun 

Chaudières 
- Les chaudières brûlent les airs process des différentes lignes de frittage 

- 1 chaudière pour 1 ligne de frittage 

Tableau 1 : Présentation du process de production 

Les airs d’ambiances des différentes salles de production sont extraits et rejetés directement en toiture.  

Les airs process (cuisson et buées de friture) sont, quant à eux, captés à la source et dirigés vers différentes 

chaudières afin d’être brulés et ensuite rejetés à l’atmosphère.  
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Les différents jus et lixiviats liés au principe de production sont collectés et traités sur site.  

La figure suivante présente le synoptique de la station :  

 

Figure 2 : Synoptique de la station 

 



 
 

ODOURNET France  Page 10 sur 65 
Référence du document EQ-REA6 REV 011 

I.3. Méthodologie et conditions de mesures 

I.3.1. Programme de mesure et stratégie d’échantillonnage 

I.3.1.1. Programme de mesure 

La stratégie d’échantillonnage établie et mise à jour suivant les compléments apportés en phase préparation et 

en phase réalisation de mission est présentée en Annexe 1. 

Tableau 2 : Programme analytique 
Ex : Extrapolation selon les sources d’odeurs similaire mesurées sur site et le retour d’expérience d’Odournet. 

T : Théorique (fourni par le client). 

Ex-F : Extrapolation des émissions diffuses selon les essais fumigènes.  

Les méthodes d’analyses sont décrites en Annexe 2. 

Les différentes techniques de prélèvement et d’analyses physico-chimiques sont décrites en Annexe 3. 

Les méthodes de calcul des débits sont décrites en Annexe 4. 

Pt Intitulé Type 

A
na

ly
se

s 

ol
fa

ct
om

ét
ri

qu
es

 

D
éb

it
s 

Te
m

pé
ra

tu
re

 

H
um

id
it

é 

1 Salle de frittage 1 – rejet 1 Canalisé / Continu 1x3* 1 1 

1bis Salle de frittage 1 – rejet 2 Canalisé / Continu Ex 1 -
1ter Salle de frittage 1 – rejet 3 Canalisé / Continu Ex 1 -
1qua Salle de frittage 1 – rejet 4 Canalisé / Continu Ex 1 -
1qui Salle de frittage 1 – rejet 5 Canalisé / Continu Ex 1 -
1sex Salle de frittage 1 – rejet 6 Canalisé / Continu Ex 1 -

2 Salle de frittage 2 – rejet 1 Canalisé / Continu 1x3* 1 1 

2bis Salle de frittage 2 – rejet 2 Canalisé / Continu Ex 1 -

2ter Salle de frittage 2 – rejet 3 Canalisé / Continu Ex 1 -

2qua Salle de frittage 2 – rejet 4 Canalisé / Continu Ex 1 -
2qui Salle de frittage 2 – rejet 5 Canalisé / Continu Ex 1 -

3 Salle de frittage galette – rejet 1 Canalisé / Continu Ex 1 -
4bis Salle de frittage légume – rejet 1 Canalisé / Continu Ex 1 -
4ter Salle de frittage légume – rejet 2 Canalisé / Continu Ex 1 -
4qua Salle de frittage légume – rejet 3 Canalisé / Continu Ex 1 -

5 Rejet chaudière 1  Canalisé / Continu 1x3* 1 1 

5bis Rejet chaudière 2  Canalisé / Continu Ex T -

5ter Rejet chaudière 3 Canalisé / Continu Ex T -

5qua Rejet chaudière 4 Canalisé / Continu 1x3* 1 1 

6 Bassin d’aération Surfacique / continu 1x2* 1 - 

7 Bassin digestat Surfacique / continu 1x2* 1 - 

8 Bassin tampon Surfacique / continu 1 1 - 

9 Bassin RZ3 (décantation / aération) Surfacique / continu 1x2* 1 - 

10 Bassin physico-chimique Surfacique / continu 1 1 - 

11 Stockage amidon Ambiance 1x2* 1 Ex-F 

TOTAL 22* 4 2 
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I.3.1.2. Ecarts à la stratégie d’échantillonnage 

Des écarts sur le programme analytique initial et sur les conditions de fonctionnement de l’usine durant nos jours 

d’interventions ont été constatés et sont les suivants :  

Concernant le programme de mesures :  

- Pas de mesures de débits sur les rejets frittages et chaudières ; piquages présents trop petits et/ou 

impossibilité de perçage des conduites durant une phase de production.  

Concernant les conditions de fonctionnement de l’usine :  

- Ligne de frittage n°1 à l’arrêt (problème technique), 

- Chaudière n°1 à l’arrêt (liée à la ligne de frittage n°1). 

 

Vous trouverez en Annexe 5 la fiche de liaison de fin d’intervention consignant les écarts à la stratégie 

d’échantillonnage détectés durant la campagne de mesure. 
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I.3.1.3. Présentation des points de mesure 

Nous présentons ci-dessous les photographies illustrant nos points de mesure : 

Point de mesure Homogénéité 
supposée Justification 

Rejets salles de frittages Oui Aval d’un ventilateur 

Rejets chaudières Non Plusieurs points de captages 

Tableau 3 : Conditions d’homogénéité supposée des points de mesures en conduit 

 

 
Photo 1 : Salle de frittage 1 – Rejet 4 

 
Photo 2 : Salle de frittage 2 – Rejet 2 

 
Photo 3 : Rejet chaudière 4  

 
Photo 4 : Rejet chaudière 3 
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Photo 5 : Stockage amidon (porte ouverte) 

 

 
Photo 6 : Stockage amidon (porte fermée) 

 

 
Photo 7 : Bassin Tampon 

 
Photo 8 : Bassin Physico-chimique 



 
 

ODOURNET France  Page 14 sur 65 
Référence du document EQ-REA6 REV 011 

 
Photo 9 : Bassin d’aération 

 

 
Photo 10 : Bassin R3F (décantation) 

 

 
Photo 11 : Bassin R3F (aération) 

 
Photo 12 : Bassin digestat 
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I.3.2. Conditions de process lors des mesures (données transmises par le client) 

Les données process suivantes durant la campagne de mesure ont été collectées auprès du client : 

Objet Conditions 

Production de 
chips 

Chips de Pomme de terre 
classiques 

- 3 lignes/4 de chips de Pomme de terre classiques étaient en fonctionnement :  

- Ligne 1 à l’arrêt 

- Salle de frittage 1 : 1 ligne en fonctionnement 

- Salle de frittage 2 : 2 lignes en fonctionnement 

- Tonnage : Cf Tableau 5  

Chips de galettes 
- 1 ligne de chips de galettes en fonctionnement normal 

- Tonnage : Cf Tableau 5 

Chips de légumes 
- 1 ligne de chips de légumes en fonctionnement normal 

Tonnage : Cf Tableau 5 

 

Station  

Bassin physico-chimique - Pas de volume disponible, niveau bas 

Bassin tampon - Rempli à 40% 

Bassin d’aération - Niveau classique 

Bassin R3F - Niveau classique 

 

Méthanisation Bassin digestat - Rempli au tiers de sa capacité maximale  

Tableau 4 : Conditions de process transmises par le client 
 

 

 

 

Date 12/09/2022 13/09/2022 

Ligne concernée Chips galettes Chips légumes Chips galettes Chips légumes 

Tonnage 1 684 kg - 1 848 kg 3 211 kg

 
Tableau 5 : Tonnages des différentes lignes de frittages  
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I.3.3. Conditions météorologiques rencontrées 

Les informations reportées ici sont issues des enregistrements de la station météorologique de Naizin – Le Toullo 

(56) récupérés sur le site web www.infoclimat.fr. 

Paramètres Intervention le 13/09/2022  
9h00 – 18h00 

Intervention le 14/09/2022  
10h00 – 15h00 

Températures 19,6 à 29,0 °C 18,2 à 21,0 °C 

Vents Non renseignés - 3 à 6 km/h Non renseignés – 4 à 6  km/h 

Précipitations, couverture 
nuageuse Aucune, couvert Aucune, couvert 

Tableau 6 : Conditions météorologique rencontrées 

Les conditions étaient représentatives de la fin de saison estivale. 

Lors de l’intervention les conditions météorologiques n’ont pas engendré de perturbations sur les différentes 

mesures et prélèvements : absence de précipitations et de vent fort. 
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II MESURES SUR LES EMISSAIRES DE REJET ATMOSPHERIQUE 

II.1. Mesures de débit d’émission 

Les émissaires canalisés n’ont pas pu faire l’objet de mesures pour déterminer les débits d’air de ces sources (Cf 

I.3.1.2 Ecarts à la stratégie d’échantillonnage), hormis la mesure des pressions. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des points de mesures de pressions : 

Référence du 
point de 

prélèvement 

Type de 
canalisation 

Diamètre de 
la canalisation 

(cm) 

Ouvrage en 
amont 

Ouvrage en 
aval 

P stat 
(Pa) 

Salle de frittage 
1 – Rejet 4  Circulaire 120 Ventilateur 

Sortie à 
l’atmosphère +100 

Salle de frittage 
2 – Rejet 2 Circulaire 120 Ventilateur 

Sortie à 
l’atmosphère +100 

Rejet chaudière 
4 Circulaire 87,7 Chaudière Sortie à 

l’atmosphère +0 

Rejet chaudière 
3 Circulaire 54,1 Chaudière Sortie à 

l’atmosphère -400 

Tableau 7 : Configuration des points de mesures 

Dans le tableau ci-dessous sont reportés les débits théoriques de chaque installation (données client) : 

Salle / process Dénomination Débit aux conditions de 
process (m3/h) 

Débit CNPT sur gaz 
humide (Nm3/h)  

Débit CNP sur gaz 
humide Débit / salle  

à 20°C (m3/h) à 20°C (m3/h) 

Salle de frittage 1  

Rejet 1 15 000 13 120 14 080 

84 480 

Rejet 2 15 000 13 120 14 080 

Rejet 3 15 000 13 120 14 080 

Rejet 4 15 000 13 120 14 080 

Rejet 5 15 000 13 120 14 080 

Rejet 6 15 000 13 120 14 080 

Salle de frittage 2 

Rejet 1 15 000 12 959 13 907 

69 535 

Rejet 2 15 000 12 959 13 907 

Rejet 3 15 000 12 959 13 907 

Rejet 4 15 000 12 959 13 907 

Rejet 5 15 000 12 959 13 907 

Salle de frittage galette Rejet 1 15 000 13 017 13 971 13 971 

Salle de frittage légume 

Rejet 1 20000 17 357 18 627 

55 881 Rejet 2 20000 17 357 18 627 

Rejet 3 20000 17 357 18 627 

Rejet chaudière 

Rejet 1 

En attente  
Informations client 

- - - 

Rejet 2 - - - 

Rejet 3 - - - 

Rejet 4 - - - 

Tableau 8 : Débits théoriques fournis par le client  
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II.2. Résultats des mesures sur les émissaires de rejet 

II.2.1. Résultats d’olfactométrie sur les émissaires de rejet 

Vous trouverez en annexe 6 le rapport d’analyse du laboratoire d’olfactométrie comportant les concentrations 

d’odeurs déterminées par le laboratoire, les calculs associés et le détail des valeurs émises sous accréditation. 

Attente 
informations 

client 

Attente 
informations 

client 

Attente 
informations 

client 

Attente 
informations 

client 

Tableau 9 : Performance de la désodorisation sur le paramètre odeur 

D : Ecart à la norme : Le taux de dilution permettant de garantir l’absence de condensation dans l’échantillon n’a pu être respecté. 
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II.2.1. Avis et interprétations 

Les avis et interprétations proposés ne sont pas couverts pas notre accréditation. 

Les concentrations et flux d’odeurs présentés ne concernent que les points investigués. Des extrapolations à 

l’ensemble des extractions des salles et des chaudières sont présentées au paragraphe V. 

 

La concentration d’odeur moyenne de la salle 1/rejet 4 (sur la base de 3 mesures) est d’ordre faible et est de 1 530 

uoE/m3, pour un flux d’odeurs pour ce rejet de 21,5.106 uoE/h.  

A noter qu’une seule des deux lignes de production étaient en fonctionnement lors de nos mesures ; Le potentiel 

odorant pourrait être plus important avec les deux lignes en fonctionnement.  

 

La concentration d’odeur moyenne de la salle 2/rejet 2 (sur la base de 3 mesures) est d’ordre faible et est de 1 040 

uoE/m3, pour un flux d’odeurs pour ce rejet de 13,5.106 uoE/h.  

 

La concentration d’odeur moyenne sur le rejet chaudière 4 (sur la base de 3 mesures) est d’ordre faible et est de 

1 070 uoE/m3. 

 

La concentration d’odeur moyenne sur le rejet chaudière 3 (sur la base de 3 mesures) est d’ordre faible et est de 

940 uoE/m3. 

Les concentrations d’odeurs aux rejets des chaudières investigués sont d’ordres faibles. Les flux rejetés seront 

basés sur les débits théoriques des installations, les mesures n’ayant pas pu être réalisées sur site.  
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II.3. Extrapolation aux autres rejets 

Le tableau suivant présente les émissions extrapolées aux autres sources canalisées. 

Source 

Concentration 
d’odeur de la 

source 

Débit 
d’émission Flux d'odeurs 

 
(uoE/m3)  x106 uoE/h 

 

Salle de frittage 1 – rejet 1 1 530EX 14 080 

84 480 129 EX

 

Salle de frittage 1 – rejet 2 1 530EX 14 080 
 

Salle de frittage 1 – rejet 3 1 530EX 14 080 
 

Salle de frittage 1 – rejet 4 1 530 14 080 
 

Salle de frittage 1 – rejet 5 1 530EX 14 080 
 

Salle de frittage 1 – rejet 6 1 530EX 14 080 
 

Salle de frittage 2 – rejet 1 1 040EX 13 907 

69 535 72,3 EX

 

Salle de frittage 2 – rejet 2 1 040 13 907  

Salle de frittage 2 – rejet 3 1 040EX 13 907  

Salle de frittage 2 – rejet 4 1 040EX 13 907  

Salle de frittage 2 – rejet 5 1 040EX 13 907  

Salle de frittage galette – rejet 1 1 000EX 13 971 14.0 EX  

Salle de frittage légume – rejet 1 1 000EX 18 627 

55 881 55.9 EX

 

Salle de frittage légume – rejet 2 1 000EX 18 627  

Salle de frittage légume – rejet 3 1 000EX 18 627 
 

Rejet chaudière 1  1 000EX

Attente informations client 

 

Rejet chaudière 2  1 000EX

 

Rejet chaudière 3 940 
 

Rejet chaudière 4 1 070 
 

TOTAL - - 271,2  

Tableau 10 : Extrapolation aux autres rejets canalisés 
EX : Extrapolation 

 



 

 

ODOURNET France  Page 21 sur 65 
Référence du document EQ-REA6 REV 011 

III SOURCES SURFACIQUES ET AMBIANTES DISCONTINUES 

III.1. Schéma de la plate-forme 

Vous trouverez ci-après un schéma représentant les différentes surfaces des points investigués sur la STEP du 

site le jour de l’intervention avec leurs dénominations associées ainsi que la position des différents points de 

prélèvements.  

  

Figure 3 : Schéma de la STEP 

III.2. Débits de gaz odorant émis par le site 

Les calculs utilisés pour la détermination des débits unitaires sont définis dans l’annexe 4. 

III.2.1. Sources surfaciques 

Le débit de ventilation dans la chambre de prélèvement est de 16,7 m3/h.m2 (mesures réalisées lors du montage 

de la chambre surfacique). Ce débit est ensuite rapporté aux différentes sources surfaciques échantillonnées. 

Référence de la source Surface émissive 
(m²) 

Débit d’émission 
CNP à 20°C (m3/h) 

Bassin tampon 141 2 360 

Bassin physico-chimique 48 800 

Bassin d'aération 1 681 28 100 

Bassin R3F (décantation) 30 500 

Bassin R3F (aération) 242 4 050 

Bassin digestat 843 14 090 

Tableau 11 : Données et débits d’émissions des sources surfaciques  
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III.3. Résultats des mesures d’odeur 

Vous trouverez en annexe 6 le rapport d’analyse du laboratoire d’olfactométrie comportant les concentrations 

d’odeurs déterminées par le laboratoire, les calculs associés et le détail des valeurs émises sous accréditation. 

Les calculs utilisés pour la détermination des flux d’odeur unitaires sont définis dans l’annexe 4. 

III.3.1. Résultats d’olfactométrie sur les sources surfaciques 

Le tableau suivant présente les résultats d’odeur des sources surfaciques : 

28 100

14 090

2 360

800

500

4 050

Tableau 12 : Extrapolations aux autres rejets canalisés 
 Tableau 13 : Résultats d’analyse et flux d’odeur - sources surfaciques 

DL : Ecart à la norme : En l’absence de mesure de température et de l’humidité relative sur le gaz, le taux de dilution nécessaire pour éviter 

toute condensation n’a pas pu être calculé. Aucune dilution n’a été réalisée sur cet échantillonnage. 
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III.3.2. Avis et interprétations 

Les avis et interprétations proposés ne sont pas couverts pas notre accréditation. 

 

La concentration d’odeur moyenne mesurée sur le bassin de digestat (sur la base de deux mesures) est de 1 440 

uoE/m3, pour un flux d’odeurs de 20,3.106 uoE/h.  

La concentration d’odeur mesurée sur le bassin tampon est de 7 420 uoE/m3, pour un flux d’odeurs de 17,5.106 

uoE/h.  

La concentration d’odeur mesurée sur le bassin R3F (décantation) est de 26 930 uoE/m3, pour un flux d’odeurs 

de 13,5.106 uoE/h.  

La concentration d’odeur mesurée sur le bassin R3F (aération) est de 26 930 uoE/m3, pour un flux d’odeurs de 

7,0.106 uoE/h.  

La concentration d’odeur mesurée sur le bassin Physico-chimique est de 620 uoE/m3, pour un flux d’odeurs de 

0,5.106 uoE/h.  

La concentration d’odeur moyenne mesurée sur le bassin d’aération (sur la base de deux mesures) est <60 uoE/m3, 

pour un flux d’odeurs de < 1,7.106 uoE/h.  

 

Le flux d’odeurs total émis par les sources surfaciques investiguées de la STEP du site le jour de l’étude est 

de 60,5.106 uoE/h.  

 

- Le bassin de digestat est la source d’odeur majoritaire de la STEP, représentant 33,5% du flux d’d’odeur 

total des sources surfaciques investiguées le jour de l’étude, 

 

- Le bassin R3F décantation et le bassin tampon présentent les concentrations d’odeurs les plus élevées 

mais ne représentent pas les flux d’odeurs les plus importants aux vues de leurs surfaces émissives 

faibles, 

 

- Le bassin d’aération quant à lui représente près de la moitié de la surface émissive des sources 

surfaciques investiguées mais présente une concentration d’odeur inférieure au seuil de quantification 

analytique du laboratoire et représente un flux d’odeur négligeable. 
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IV EMISSION D’ODEUR PAR DIFFUSION DES AIRS D’AMBIANCES 

IV.1. Investigation sur l’aéraulique des bâtiments 

IV.1.1. Essais fumigènes 

Les observations faites sont schématisées et explicitées dans les pages suivantes.  

 

Figure 4 : Schéma essais fumigène local stockage amidon 

Légende : 
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En intérieur :  

Zones 5 et 6 : Fuite par les trous sur les murs du fond du bâtiment 

 

Zones 5 et 6  

 

Les principales fuites visibles depuis l’intérieur du bâtiment se font par les trous présents sur les murs du 

fond du local ainsi que par les bardages.  

Des fuites se font également présentes à travers la porte sectionnelle, en mode ouverte ou fermée (porte 

non étanche) mais sont plus visibles par des observations extérieures.  

De plus, la porte sectionnelle présente un défaut, ainsi elle ne se ferme pas complètement (il manque 

environ 1,20m pour sa descente complète). 
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En extérieur :  

Les conditions d’ensoleillement rencontrées lors des mesures ont rendu difficile la prise de photographies.  

Zones 1, 2 et 3 : Fuites par les bardages du bâtiment.  

Zone 4 : Fuites par la porte sectionnelle, ouverte ou fermée (porte non étanche). 

Zones 5 et 6 : Fuite par les trous sur les murs du fond du local.  

 

Zones 1, 2 et 3 

 

Zones 1, 2 et 3 

 

Zone 4 porte ouverte 

 

Zone 4 porte fermée 
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Zone 5 et 6 

Les principales fuites visibles depuis l’extérieur du bâtiment se font par les trous présents sur les murs du 

fond du local ainsi que par les bardages.  

Des fuites se font également à travers la porte sectionnelle, en mode ouverte ou fermée (porte non étanche). 

De plus, la porte sectionnelle présente un défaut, ainsi elle ne se ferme pas complètement (il manque 

environ 1,20m pour sa descente complète). 
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IV.2. Quantification des débits d’émissions diffuses des bâtiments 

Les résultats des mesures et les conclusions tirées après expertise sont présentés dans les paragraphes suivants. 

IV.2.1. Débit d’air émis par diffusion de l’air ambiant du bâtiment 

L’estimation des débits d’émissions a été réalisée selon :  

Surface de la porte sectionnelle (estimation avant retour d’informations client : 5 x 4 m)  ;  

La vitesse du vent le jour de l’intervention  ; 

Notre retour d’expérience du taux de renouvellement selon l’étanchéité des bâtiments et les conditions 

météorologiques  ; 

Le volume du bâtiment (estimation avant retour d’informations client) . 

Référence du point de 
prélèvement 

Température 
ambiante 

(°C) 

Humidité 
(%HR) 

Surface de 
l’ouverture 
exposée au 
vent (m²) 

Vitesse des 
vents 

pendant la 
mesure 
(m/s) 

Taux de 
renouvèlement 
estimé selon 
les conditions 

de mesure 

Volume 
des 

bâtiments 
(m3) 

Débit de 
fuite estimé 

à 20°C 
(m3/h)* 

Stockage amidon – 
Porte ouverte 

28,7 75,0 20,0  1,7  

9  

900  

8 100* 

Stockage amidon – 
Porte fermée 7  6 300** 

Tableau 14 : Débits des sources ambiantes diffuses 

* Bâtiment considéré comme « fuyard » selon notre retour d’expérience, vents dirigés vers la porte sectionnelle et forçant l’air
ambiant à s’échapper par les ouvertures murales du bâtiment, taux de renouvellement de 9 vol/h en porte ouverte. 

** Bâtiment considéré comme « fuyard » selon notre retour d’expérience, vents dirigés vers la porte sectionnelle et forçant l’air 
ambiant à s’échapper par les ouvertures murales du bâtiment, taux de renouvellement de 7 vol/h en porte fermée (porte non étanche 
et présentant un défaut de fermeture).  

 

Dans ces conditions et hypothèses le débit de fuite estimé pour : 

Bâtiment stockage amidon en Porte ouverte : 8 100 m3/h. 

Bâtiment stockage amidon en Porte fermée : 6 300 m3/h. 

 

Ces résultats restent des estimations, pour des valeurs plus précises, il est nécessaire de mesurer ces fuites 

par une technique de mesure de la décroissance d’un gaz traceur. 
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IV.2.2. Résultats d’olfactométrie –ambiances des bâtiments 

Vous trouverez en annexe 6 le rapport d’analyse du laboratoire d’olfactométrie comportant les concentrations 

d’odeurs déterminées par le laboratoire, les calculs associés et le détail des valeurs émises sous accréditation. 

Tableau 15 : Performance de la désodorisation sur le paramètre odeur 

 

IV.2.3. Avis et interprétations 

Les avis et interprétations proposés ne sont pas couverts pas notre accréditation. 

 

La concentration dans l’ambiance du local stockage amidon, porte ouverte, est de 210 uoE/m3, pour un flux 

d’odeur rejeté estimé via le débit de fuite extrapolé de 1,7.106 uoE/h. 

La concentration dans l’ambiance du local stockage amidon, porte fermée, est de 260 uoE/m3, pour un flux 

d’odeur rejeté estimé via le débit de fuite extrapolé de 1,6.106 uoE/h. 

 

La concentration d’odeur dans le bâtiment stockage amidon en porte fermée est légèrement supérieure à 

celle mesurée en porte ouverte.  

Ces mesures corroborent nos estimations de fuites sur le bâtiment : Ces valeurs mesurées sont d’ordres 

faibles pour le stockage de ce type de matière et indiquent de hauts taux de renouvellement d’air dans le 

bâtiment, que ce soit en porte ouverte ou en porte fermée.  

Les flux d’odeurs engendrés par cette activité restent néanmoins d’ordres faibles. 
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V ESTIMATION DU FLUX D’EMISION D’ODEUR MOYEN ANNUEL 

V.1. Hypothèses relatives aux flux d’odeurs par rapport aux 

informations fournies par le client 

L’usine ne produit pas en continue et les flux d’odeurs calculés et/ou extrapolés doivent être pondérés en 

fonction de leur fréquence d’apparition moyenne annuelle. 

De ce fait, les activités liés à la production de chips que sont les différents rejets des salles de frittage et des 

chaudières ainsi que le stockage d’amidon dans le bâtiment seront considérées comme sources d’odeurs 

discontinues. 

Les calculs de flux d’odeurs concernant la STEP seront quant à eux considérés comme continu au regard de 

l’activité du site. 

Les hypothèses, basées sur les informations fournies par le client, sont les suivantes :  

Source Type 
d’émission 

Concentration 
d’odeur de la 

source 

Débit 
d’émission Flux d'odeurs 

 

Fréquence 
d’apparition sur 

l’année 

Fréquence 
d’apparition 
sur l’année 

Flux d’odeurs 
pondéré à la 
fréquence 

d’apparition 

(uoE/m3)  x106 uoE/h 
 

- % de l'année x106 uoE/h 

Salle de frittage 1 – rejet 1 

Discontinue 

1 530EX 14 080 

84 480 129 EX

 

7J/7  24h/24 78,6 101,4 EX

Salle de frittage 1 – rejet 2 1 530EX 14 080 
 

Salle de frittage 1 – rejet 3 1 530EX 14 080 
 

Salle de frittage 1 – rejet 4 1 530 14 080 
 

Salle de frittage 1 – rejet 5 1 530EX 14 080 
 

Salle de frittage 1 – rejet 6 1 530EX 14 080 
 

Salle de frittage 2 – rejet 1 1 040EX 13 907 

69 535 72,3 EX

 

7J/7  24h/24 78,6 56,8 EX

Salle de frittage 2 – rejet 2 1 040 13 907  

Salle de frittage 2 – rejet 3 1 040EX 13 907  

Salle de frittage 2 – rejet 4 1 040EX 13 907  

Salle de frittage 2 – rejet 5 1 040EX 13 907  

Salle de frittage galette – rejet 1 1 000EX 13 971 14.0 EX  7J/7  24h/24 78,6 11,0 EX

Salle de frittage légume – rejet 1 1 000EX 18 627 

55 881 55.9 EX

 

7J/7  24h/24 78,6 43,9 EXSalle de frittage légume – rejet 2 1 000EX 18 627  

Salle de frittage légume – rejet 3 1 000EX 18 627 
 

Rejet chaudière 1  1 000EX

Attente informations client 

5,5J/7  24h/24 78,6 

Attente 
informations 

client

Rejet chaudière 2  1 000EX

 
5,5J/7  24h/24 78,6 

Rejet chaudière 3 940 
 

5,5J/7  24h/24 78,6 

Rejet chaudière 4 1 070 
 

5,5J/7  24h/24 78,6 

Bassin d’aération < 60 28 100 < 1,7  7J/7  24h/24 100 < 1,7 
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Bassin digestat 

Continue 

1 440 14 090 20,3  7J/7  24h/24 100 20,3 

Bassin tampon 7 420 2 360 17,5  7J/7  24h/24 100 17,5 

Bassin R3F (décantation) 26 930 500 13,5  7J/7  24h/24 100 13,5 

Bassin R3F (aération) 1 740 4 050 7.0  7J/7  24h/24 100 7.0 

Bassin physico-chimique 620 800 0,5  7J/7  24h/24 100 0,5 

Stockage amidon – Porte ouverte 
Discontinue 

210 8 100 1,7  5J/7  24h/24 71,5 1,2 

Stockage amidon – Porte fermée 260 6 300 1,6  2J/7  24h/24 28,5 0,5 

TOTAL - - - 335*  - - 275,3 

Tableau 16 : Pondération des flux d’odeurs sur la fréquence d'apparition annuelle 
EX : Extrapolation 

 

*Le flux d’odeur total calculé après pondération des sources discontinues est de 275,3 .106 uoE/h, sans 

compter les flux d’odeurs liés au process chaudières, qui seront calculés et extrapolés dans une version 2 

de ce rapport après la transmission des informations nécessaires par le client.  
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VI CONCLUSION 

A la suite de nuisances signalées par un riverain, la société ALTHO souhaitait réaliser une étude odeur sur son 

site de production de chips de Saint Gérand (56). 

Les différentes étapes proposées ont été les suivantes :  

Etat olfactif objectif de la situation locale afin de déterminer l’impact olfactif du site sur son 

environnement local et les sources d’odeurs principale du site ; Objet du rapport RN ONFRALTHO22A 

en date du 28/06/2022. 

Mesure d’odeurs sur les principales sources du site afin de déterminer le flux d’odeur global du site ; 

Objet du présent rapport. 

Etude de dispersion afin de déterminer si le site dépasse le seuil de référence de 5 uoE/m3 au Percentile 

98 chez les plus proches riverains (seuil de référence dans l’Arrêté Ministériel pour les activités de 

compostage et de méthanisation, dans divers Arrêté d’exploitation pour l’équarrissage) ; En attente 

de validation de commande à ce jour.

NB : Cette étude permettra également de cibler les émissions les plus impactantes.

 

La prestation a consisté en : 

Un bilan des émissions des principales sources d’odeur du site, 

Une hiérarchisation des sources d’odeur et une estimation du flux d’odeur annuel. 

 

Les conditions de process rencontrées les 13 et 14/09/2022 étaient représentatives de l’activité normale du site. 

Cependant, des écarts sur le programme analytique initial et sur les conditions de fonctionnement de l’usine 

durant nos jours d’interventions ont été constatés et étaient les suivants :  

Concernant le programme de mesures :  

- Pas de mesures de débits sur les rejets frittages et chaudières ; piquages présents trop petits et/ou 

impossibilité de perçage des conduites en phases de production. Les débits théoriques fournis par le 

client ont donc été utilisés. 

Concernant les conditions de fonctionnement de l’usine :  

- Ligne de frittage n°1 à l’arrêt (problème technique), 

- Chaudière n°1 à l’arrêt (liée à la ligne de frittage n°1). 

 

Dans les conditions le jour de l’intervention, les conclusions sont les suivantes : 

Détermination des débits des salles de frittage et chaudières (informations client) : 

Salle de frittage 1, en production : 90 000 m3/h, soit 84 480 Nm3/h aux conditions CNTP. 

Salle de frittage 2, en production : 75 000 m3/h, soit 64 795 Nm3/h aux conditions CNTP. 

Chaudières, en production : En attente d’information client. 
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Emissions d’Odeur : 

Pour hiérarchiser les flux d’odeur de chacune des sources et déterminer un flux d’odeur moyen annuel émis, 

nous avons réalisé une pondération en fonction de la fréquence à laquelle cette source émet de l’odeur sur le 

site selon les informations fournies par le client. 

 

Le flux d’odeurs émis en continu par le site (Emissions liées à la STEP et au bâtiment stockage amidon) est 
de 63,8.106 uoE/h. 

Le flux d’odeurs global émis ponctuellement par le site, pendant les phases de production, est de 275,3. 

106 uoE/h, sans compter les flux d’odeurs liés au process chaudières, qui seront calculés et extrapolés dans 

une version 2 de ce rapport après la transmission des informations nécessaires par le client. 

 

Pour chaque process du site, sont détaillés les flux d’odeurs suivants :  

- Flux d’odeurs liés aux différents rejets toitures des salles de frittages : 271,2.106 uoE/h en phase 

de production ; 

- Flux d’odeurs liés aux différents rejets chaudières : En attente d’information client ; 

- Flux d’odeurs liés à la STEP : 60,5.106 uoE/h ; 

- Flux d’odeurs liés au stockage de l’amidon (émissions diffuses du bâtiment) : 1,7. 106 uoE/h après 

pondération annuelle. 

 

A noter que pour les émissions en toiture il est recommandé pour les cheminées une hauteur de 1,5 x H pour 

éviter l’effet du bâtiment (H étant la hauteur du bâtiment) et être au-delà de la zone de turbulence qui renvoie 

les odeurs vers le sol. L’étude de dispersion des odeurs permettra de déterminer l’impact olfactif de ces rejets. 
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ANNEXE 1 : STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE 
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ANNEXE 2 : METHODES D’ANALYSE 

La synthèse de méthodes d’analyses utilisée au sein de notre laboratoire est présentée ci-dessous : 

Prestations 
Méthode 

d'échantillonnage 
Méthode d'analyse Référence Seuils de détection 

Olfactométrie : 

Stratégie d’échantillonnage et 
prélèvement d’échantillons 
représentatifs de l’effluent 

gazeux canalisé 

             (1) - NF EN 13725 - 

Olfactométrie : 
Prélèvement d’échantillons 

gazeux canalisé 

Sac inerte sur 5 à 30 
minutes 

 

            (1) 
 

- NF EN 13725 - 

Olfactométrie : 
Concentration d'odeur (Zite) 

- 

 

Olfactométrie 

(1) 

 

 
 

NF EN 13725 60 uoE/m3 

Tableau 17 : Méthodes d’analyses 
(1) : Olfactométrie ACCREDITATION N°1-1964 Portée disponible sur le site www.cofrac.fr pour les prélèvements 

canalisés (sans particules de 0à 80°C pour un taux de dilution < 5) et analyses olfactométriques 
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Analyses olfactométriques 
 

Le paramètre analysé est le facteur de dilution au seuil de perception olfactive, autrement appelé concentration 

d’odeur. Cette grandeur représente la persistance de l’odeur, c’est-à-dire sa résistance à la dilution : plus cette 

valeur est élevée, plus l’odeur se dissipe difficilement. Le minimum pour cette valeur est 1 uoE/m3: cela signifie 

qu’il n’est pas nécessaire de diluer l’odeur pour ne pas la percevoir, c’est donc un mélange inodore. 

 

Le facteur de dilution au seuil de perception est déterminé à partir des résultats obtenus des membres d’un jury 

de 4 à 6 personnes. Ces personnes ont été sélectionnées par nos soins, de façon à détecter des défauts de 

perception olfactive, et peuvent être considérées comme un échantillon représentatif d’une population. La 

sélection du jury est effectuée selon les critères des normes NF EN 13725. 

Les réponses individuelles de chaque membre du jury sont ainsi instantanément et automatiquement traitées 

par informatique. Le passage d’une dilution à l’autre est également géré par ordinateur. Par approches 

successives, on détermine ainsi le taux de dilution à appliquer pour que l’individu ne perçoive plus l’odeur. Le 

traitement statistique des résultats individuels permet alors de déterminer la valeur moyenne du jury, acceptée 

comme représentative d’une population. La méthode adoptée, appelée "méthode choix forcé" est celle décrite 

dans la norme NF EN 13725. 

 

Enfin, notons que ces analyses sont réalisées dans un laboratoire répondant aux critères de la norme NF EN 13725. 

 

 

 

 

 

Accréditation N°1-1964 

Pour les analyses olfactométriques 

Portée disponible sur le site 
www.cofrac.fr 
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ANNEXE 3 : PROTOCOLE DE PRELEVEMENTS ET DE MESURE DE DEBIT 

Prélèvement olfactométrique 

La réalisation d’un prélèvement de qualité est la base de la réussite d’une mission d’expertise : 

L’échantillonnage doit permettre le prélèvement d’un échantillon représentatif du flux total du gaz à analyser 

et doit être échantillonné de manière à limiter l’évolution de l’échantillon. 

 

1. Représentativité du flux gazeux : 

Le prélèvement d’odeur est moyenné sur 5 à 30 minutes, sa durée est définie en fonction du type de process 

et de la phase du process que l’on souhaite investiguer de manière à assurer la représentativité de l’échantillon 

collecté. La durée est ainsi établie dans la stratégie d’échantillonnage : 

Par exemple : 

Sur une source d’odeur dite « ponctuelle » comme un chargement de trémie ou un dépotage de 

camion dans une cuve, le prélèvement pourra être réalisé sur une durée adaptée à l’activité (de 5 

à 10 minutes), 

Sur un process considéré « stable » sur la journée (variations mineures du régime permanent) 

l’échantillonnage sera réalisé sur une période de 10 à 30 minutes, 

Sur un process variable dans le temps comme par exemple un cuiseur fonctionnant en discontinu 

« réacteur batch » : plusieurs échantillons pourront être réalisés pour couvrir l’ensemble des phases 

du process :  

Phase 1 : montée en température/pression (20 min)  1 échantillon sur 15 min, 

Phase 2 : cuisson au régime stabilisé (25 minutes)  1 échantillon sur 20 min, 

Phase 3 : décompression (5 minutes)  1 échantillon sur 5 min, 

Cette méthode permet de rendre une image fidèle de l’évolution des rejets de gaz odorant durant le 

cycle du process. 

La stratégie d’échantillonnage est réalisée préalablement à la mission de prélèvement. Parmi les critères 

étudiés lors de la définition de cette stratégie, sont étudiés en fonction des objectifs de l’étude pour chaque 

source investiguée :  

La fluctuation dans le temps des émissions odorantes, 

Le choix de la phase du process qui doit être investiguée, 

La durée de prélèvement nécessaire pour constituer un échantillon représentatif de l’émission, 

 

Sauf besoin spécifique lié à l’étude demandée par le client, ou évènement impactant le fonctionnement du site 

indépendant de la volonté d’Odournet, survenu durant l’échantillonnage, les conditions rencontrées seront 

représentatives du fonctionnement normal du site. Pour une traçabilité optimale, toute remarque essentielle à 

l’expertise, sera reportée dans la fiche de liaison, remise au client et visée en fin de mission. 
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2. Préservation de l’échantillon gazeux : 

L’échantillon doit être collecté à l’aide d’une « ligne d’échantillonnage » constituée de matériaux qui 

n’engendre pas de transformation ou d’adsorption de composés chimiques (matériaux inertes) ou pollution 

olfactive de l’échantillon gazeux (matériaux inodores). Nos lignes d’échantillonnage et nos conteneurs 

d’échantillon (« sac » ou « poche ») sont constitués de pièces en PTFE, Nalophane® et Acier 316, dont le caractère 

inodore est vérifié lors de la fabrication des sacs, des lignes et à l’issue de chaque nettoyage des pièces 

réutilisables (sonde de dilution/ligne d’échantillonnage) conformément au § 6 de la Norme NF EN 13725. 

Une étude préalable du risque de condensation est réalisée sur site avant chaque prélèvement, et ce, à partir 

de notre matériel étalonné et de nos fichiers de calculs vérifiés.

Lorsque le risque de condensation d’un échantillon durant l’échantillonnage ou le transport est écarté : 

l’échantillonnage est assuré selon le « principe du poumon », recommandé dans la norme NF EN 13725 : le 

remplissage du sac est assuré par la mise en dépression d’une enceinte rigide nommée « caisson poumon » dans 

lequel il a été placé. Il n’y a ainsi aucun risque de contamination de l’échantillon odorant par contact avec le 

système de pompage. 

 

  

En cas de risque de condensation avéré, ce qui peut être le cas des rejets de laveur à gaz par exemple (100% 

d’humidité relative) les échantillons sont prédilués lors du prélèvement avec un gaz sec, inerte et inodore (N2), 

conformément à la norme NF EN 13725. 
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Mesures de débit et méthode de prélèvement 

selon le type de source investiguée 
L’interface utilisée pour la mesure et le prélèvement est adapté à chaque type de source d’odeur (émissaire 

canalisé, surface passive (stockage de matière solide ou liquide à ciel ouvert), surface active (ou aérée : biofiltre 

contre-courant à ciel ouvert), ambiance de bâtiment, ou ambiance extérieure (« fenêtre virtuelle »). 

 

1. Mesure de débit et prélèvement sur conduite 

Mesure de débit sur conduite 

Les mesures de vitesse de gaz dans le conduit sont réalisées en suivant les recommandations de la norme XP43-

361, basée sur la norme NF ISO 10780 et de la Norme NF ISO 15 259, lorsque cela est possible. 

Lors de l’investigation d’un réseau aéraulique, les mesures sont réalisées sur les différentes gaines principales 

d’extraction de chaque local. 

Nous réalisons les mesures de vitesse d’air à l’aide d’un anémomètre à hélice, ou d’un tube de Pitot. 

  

La fiabilité des résultats est conditionnée par la configuration du réseau (présence ou non d’accidents, 

longueurs droites suffisantes en amont et en aval du point de mesure...). 
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Prélèvements d’odeur sur sources canalisées 

Evaluation de l’homogénéité de l’effluent gazeux dans les canalisations 

Dans le cas des prélèvements d’odeurs canalisés, la méthodologie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité 

des effluents gazeux au niveau de la section de mesurage (norme NF EN 15259). 

La section de mesures investiguée sera supposée homogène si : 

Les effluents sont issus d’un seul émetteur et lorsqu’il n’y a pas d’entrée d’air entre l’émetteur et la 

section de mesure, 

Le diamètre de la section de mesure est inférieur à 0,35 m pour une conduite circulaire ou la surface 

est inférieure à 0,1 m² pour une conduite rectangulaire, 

L’homogénéité a été prouvée par un organisme habilité, 

La section de mesurage est située en aval d’un système d’homogénéisation tel qu’un ventilateur, une 

tour de lavage, un plénum… 

Lorsque la section de mesure est supposée homogène, le prélèvement sera réalisé en un point de celle-ci. Sinon 

une scrutation de la section de mesures sera réalisée conformément au paragraphe 8.2 de la norme NF EN 15259, 

à savoir l’échantillonnage sera réalisé par scrutation de la section de mesure pendant une durée proportionnelle 

à la vitesse locale. Le positionnement des points d’échantillonnage pour la scrutation est défini par la norme NF 

ISO 15259. 

Le prélèvement est réalisé en introduisant directement dans la conduite une ligne d’échantillonnage constituée 

de tubes de PTFE et, si la dilution est nécessaire, d’une sonde de pré-dilution dynamique.  

 

Echantillonnage sur source canalisée 
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2. Mesure de débit et d’émissions odorantes sur une surface passive 

L’échantillonnage sur un andain de matière solide ou sur une surface liquide susceptible d’émettre des odeurs 

par échange solide – gaz ou liquide - gaz, est effectué par capotage d’une surface connue sur laquelle on applique 

un balayage par un flux de gaz propre, inodore qui entraîne l’odeur de l’entrée vers la sortie de l’équipement. 

Le système de collecte du gaz à échantillonner est placé dans le courant gazeux, en sortie de l’équipement avant 

le ventilateur d’extraction. 

Nous schématisons et présentons, ci-après, la technique et le matériel utilisé :  

 

Schéma de principe de la « chambre à flux » ou « hotte ventilée » 

L’air inodore est soufflé par le ventilateur et réparti sur la surface de la matière potentiellement odorante 

simulant ainsi le passage du vent sur la matière. Lors de son passage, l’air se charge en composés odorants et 

est extrait par le ventilateur d’extraction. 

Le capotage d’une surface connue permet de s’affranchir de l’influence du vent durant la mesure, le 

système de balayage a pour objectif de simuler des conditions de vent stables et répétables pour un 

équipement donné. Le débit de balayage est vérifié régulièrement pour s’assurer de la répétabilité des débits 

d’émission mesurés. Cette méthode permet de calculer un débit par mètre carré de surface. 

Le prélèvement est réalisé au point indiqué sur le schéma au moyen d’une ligne d’échantillonnage constituée de 

tubes de PTFE et, si la dilution est nécessaire, d’une sonde de pré-dilution dynamique.  

 
« Chambre à flux » ou « hotte ventilée » utilisée par Odournet France 

 
Application sur surface émissive solide 

 
Application sur surface émissive liquide 
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Echantillonnage d’odeur dans les ambiances de bâtiments 

Dans les ambiances de bâtiment, l’échantillonnage est réalisé par un opérateur qui se déplace dans le bâtiment 

avec une ligne d’échantillonnage montée sur une perche qui lui permet d’échantillonner à différentes hauteurs 

et à différents endroits même difficiles d’accès. Lors de l’investigation de locaux « process » la réalisation des 

essais fumigène permet d’orienter la réalisation des prélèvements pour cibler les zones de non-circulation d’air 

autant que les zones correctement brassées dans les bâtiments. 

   
Exemples de mesure en ambiance de locaux 
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ANNEXE 4 : NOTE DE CALCUL DES DEBITS D’EMISSIONS ET FLUX D’ODEURS EMIS 

1. Définitions 

 : Conditions Normalisée de l’olfactométrie  

Ces conditions sont définies dans la NF-EN13 725 comme les conditions normales de pressions atmosphériques 

à une température définie pour la méthode de l’olfactométrie dynamique, soit les conditions suivantes : 

 : Température de l’olfactométrie dynamique : 20°C soit 293,15 K 

: Pression statique atmosphérique Normale : 1 013,25 hPa, 

Sur gaz humide, 

 

: Concentration d’odeur d’un échantillon, déterminée en laboratoire par la méthode de 

l’olfactométrie dynamique en différé (NF-EN13 725) dans les CNP 20°C (en uoE/m3), 

 

: Débit volumique d’une source d’odeur dans les conditions de process relevées lors du mesurage 

(en m3/h) avec : 

 : Température du gaz mesuré en °C, 

: Pression statique du gaz mesuré en hPa, 

Sur gaz humide, 

 

: Débit volumique d’une source d’odeur ramenée dans les CNP 20°C (en m3/h), 

 

: Débit de balayage spécifique d’une chambre à flux (en m3/h.m-2), 

 

: Flux d’odeur émis par la source dans les conditions normalisées d’olfactométrie (en uoE/h), 

 

: Limite de Décision du jury : valeur seuil en dessous de laquelle l’échantillon d’odeur ne peut pas être 

distinguée d’un « Blanc » à base d’air inodore, 

 

2. Source canalisée 

Le flux d’odeur qui circule dans un conduit se calcule de la manière suivante : 

 

Avec : 

: Concentration d’odeur mesurée dans le conduit,  

: Débit volumique mesuré sur le conduit puis ramené dans les CNP 20°C (en m3/h), 
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3. Rendement épuratoire 

Le rendement épuratoire sur un ouvrage de traitement des odeurs se calcule de la manière suivante : 

 

: Rendement épuratoire en %, 

 : Somme des flux d’odeur entrants sur le traitement des odeurs, 

: Somme des flux d’odeur sortants sur le traitement des odeurs, 

 

4. Source surfacique 

La mesure est réalisée à l’aide d’une « chambre à flux » à laquelle correspond un débit de balayage spécifique 

 (m3/h.m-2). 

Calcul du débit d’air émis par une source surfacique 

Le débit volumique dans les conditions de process se calcule en appliquant le débit de balayage spécifique de 

l’équipement utilisé, à la surface émissive de la source considérée : 

 

Le débit volumique est ramené dans les conditions normalisées d’olfactométrie : 

 

Avec : 

: Surface émissive, définie comme l’encombrement au sol, de la source considérée (en m2), 

 : Pression statique mesurée dans l’ambiance du local en hPa, 
 : Température mesurée dans l’ambiance du local en °C, 

 

Calcul du flux d’odeur émis par une source surfacique 

Ainsi, le flux d’odeur émis par la surface investiguée se calcule de la manière suivante : 

 

Avec : 

: Concentration d’odeur mesurée sur la surface émissive investiguée, 
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Calcul du flux d’odeur issu des fuites d’air ambiant des bâtiments par diffusion au travers 

des fuites mise en évidences 

Le flux d’odeur de la source se calcule alors :  

 

: Concentration d’odeur moyenne mesurée dans l’ambiance du bâtiment, 

 

La quantité d’énergie nécessaire au changement d’état d’un kg d’eau, aussi appelée chaleur latente de 

vaporisation, à la pression atmosphérique normale (1013,25 hPa) est d’environ ébH = 2 257 kj/kg  

 

On peut donc estimer le volume de vapeur d’eau à 100°C généré à partir de l’énergie restituée par le système : 

 

 

Soit « Vvapeur » le volume de vapeur produit 
Soit « Q » la quantité d'énergie thermique transférée de l’eau vers l’air, 
Soit « Volmassique vapeur» = 1,694 m3/kg le volume occupé par 1 m3 de vapeur à pression atmosphérique normale (environ 
1 013,25 hPa), 
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ANNEXE 5 : FICHE DE LIAISON 
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ANNEXE 6 : RAPPORT D’ANALYSES OLFACTOMETRIQUES 
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Annexe 13 :  Note de calcul hydraulique 
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Annexe 14 :  Diagnostic faune, flore et zone humide 
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 1.1.1 Pétitionnaire

 1.1.2 Les installations
Adresse de l'installation

Activités :

 Carte de localisation

Annexe 1 : Carte de localisation



Références cadastrales

Annexe 2 : Extrait cadastral

Extrait cadastral 





 2.1.1 Climat

 2.1.2 Relief

 2.1.3 Géologie

 2.1.4 Réseau hydrographique
Source : BD-Carthage (base de données du réseau hydrographique français), Syndicat des Eaux vives 
des 3 Nied.

 2.1.5 Captages

 2.2.1 L’environnement proche du site



Vue aérienne et inventaire forestier (source : Géoportail)



 2.2.2 Inventaire patrimonial

Patrimoine naturel

Zone NATURA 2000 : sites transmis à l’Union Européenne en 1999 pour classement en application de la directive 
habitat.
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.
ZNIEFF type 1 : désignent « des secteurs d’une superficie en général limitée caractérisée par la présence d’espèces, 
d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel 
régional ou national »
ZNIEFF type 2 : désignent « des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes »

Annexe 3 : Carte des espaces naturels



 2.3.1 Présentation
 2.3.1.1 Définition d'une zone humide

 2.3.1.2 Profils pédologiques caractérisant des zones humides



 2.3.1.3 Critères liés à la végétation



 2.3.2 Recherches bibliographiques

http//sig.reseau-zones-
humides.org

Site en projet



 2.3.3 Pédologie

 2.3.4 Végétation

Végétation de la parcelle du projet

Castanea Sativa



Végétation de la parcelle du projet

Castanea Sativa
EUNIS : Système d’information européen sur la nature

 2.5.1 Matériel et méthodes



 2.5.2 Résultats
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 2.6.1 Les oiseaux nicheurs
 2.6.1.1 Matériel et méthode

 2.6.1.2 Résultats
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 2.6.2 Les amphibiens et reptiles
 2.6.2.1 Matériel et méthode

 2.6.2.2 Résultats

Podarcis muralis 

Pelophylax
Esculentus

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées si des mesures de conservation spécifiques 
n'étaient pas prises)

 2.6.3 Les odonates et lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes)
 2.6.3.1 Matériel et méthode



 2.6.3.2 Résultats

Odonates du site d’étude le 5 mai 2022

Pieris brassicae L., 
1758



 2.6.4 Les mammifères
 2.6.4.1 Matériel et méthode

 2.6.4.2 Résultats

 2.6.5 Les chiroptères
 2.6.5.1 Matériel et méthode

 2.6.5.2 Résultats



 2.7.1 Zones humides

 2.7.2 Habitats

 2.7.3 Espèces protégées

 3.1.1 Zones humides



 3.1.2 Habitats

 3.1.3 Espèces faunistiques et floristiques

 3.2.1 Zones humides

 3.2.2 Habitats

 3.2.3 Espèces faunistiques et floristiques





 4.2.1 Les zones humides

 4.2.2 Les habitats

 4.2.3 Espèces faunistiques et floristiques

 4.3.1 Les zones humides

 4.3.2 Les habitats

 4.3.3 Espèces faunistiques et floristiques



 4.4.1 Les zones humides

 4.4.2 Les habitats

 4.4.3 Espèces faunistiques et floristiques
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Annexe 15 :  Plan de coupe PC 
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Annexe 16 :  Liste des produits chimiques du site  
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Annexe 17 : Demande de diagnostic Archéologique














