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DOSSIER D’ARRET DES TRAVAUX MINIERS — CONCESSION DE LIGNOL
SITE DE GALHAUT - RESUME NON TECHNIQUE

Résumé Non Technique

1. Identité du déclarant

1.1. Société déclarante et correspondants

Raison sociale et objet social :
Orano Mining— Etablissement de BESSINES
Société par Actions Simplifiée a associé unique

Prospection, extraction, traitement du minerai d’'uranium
Remise en état des sites aprées exploitation

Siege social :
Orano Mining

125 avenue de Paris
92320 CHATILLON

RCS Nanterre 501 493 605
SIREN : 501 493 605
SIRET : 501 493 605 00023
APE : 0990 Z

Signataire :

Nicolas MAES, Directeur BU Mines

125 avenue de Paris

92320 CHATILLON

Chargé du dossier :

Olivier MASSET, Responsable Aprés Mines France
125 avenue de Paris

92320 CHATILLON
Dossier élaboré par Orano Mining avec I'assistance de la société SCE.

2. Titre Minier objet de la déclaration

2.1. Présentation du titre minier

Nom du titre : concession de LIGNOL
Nature du titre minier : concession au titre du code minier
Substance : mines d’uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes

Surface de la concession : 134 km? (décret du 14 avril 1970 d’institution de la concession).
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Communes recoupées : Meslan, Berné, Kernascleden, Lignol, Locmalo, Guern, Bubry, Persquen, Inguiniel,
Plouay, Guilligomarc’h (56 et 29)

Institution : décret du 25/07/1957

2.2. Institution de la concession

Le permis exclusif de recherches (PER) de mines d’uranium, autres métaux radioactifs et substances
connexes, dit « Permis de Lignol » a été accordé pour trois ans, par décret du 25 juillet 1957, au profit de
monsieur Monpas Pére & fils, paru au Journal Officiel du 30 juillet 1957 et muté a la Société Industrielle et
Miniére d’Uranium (SIMURA) par décret du 9 aout 1958, paru au Journal Officiel du 14 aout 1958.

2.3. Historique de la concession — site de Galhaut

Le site minier de Galhaut est inclus dans le périmeétre initial du Permis d’ExploRation (PER) de Lignol et
dans celui de la concession de Lignol PER ayant encadré I'exploration au droit des sites miniers du Morbihan
exploités par la SIMURA.

Suite a linstitution du périmétre initial de la concession par décret du 25 juillet 1957, muté a la SIMURA
(Société industrielle et miniére de I'uranium) par décret du 9 aolt 1958 :

= une 1°° prolongation du permis exclusif de recherche est accordée a la SIMURA par décret
ministériel du 18 février 1961, paru au Journal officiel du 23 février 1961 ;

®= une 2"% prolongation du permis exclusif de recherche est accordée a la SIMURA par décret
ministériel du 23 décembre 1963, paru au Journal officiel du 29 décembre 1963 ;

= une prorogation du permis exclusif de recherche de mines d’uranium, autres métaux radioactifs
et métaux connexes dit « Permis de Lignol » est accordée a la SIMURA par décret ministériel 6
octobre 1966, paru au Journal officiel du 29 décembre 1966, en attendant qu’il soit statué a la
demande de concession ;

m linstitution de la concession de mines d’uranium autres métaux radioactifs et métaux connexes,
dite « concession de Lignol » est réalisée au profit de la SIMURA , par décret ministériel du 14 avril
1970 ;

= la mutation de la concession est réalisée au profit de la Compagnie Générale des Matieres
Nucléaires (COGEMA) et ramenée a une durée de cinquante ans par décret du 20 novembre 1991
a compter de la publication du décret paru au Journal Officiel du 22 novembre 1991.

2.4. Description du périmetre de la concession et localisation du
site de Galhaut

Le plan de localisation générale de la concession de Lignol, présentant les limites et les sommets, est porté
en Figure RNT-1 : et dans le dossier de plan GAH-P1-Plans.
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Figure RNT-1 : Périmeétre actuel de la concession de Lignol (JO du 29 avril 1970, JO du 22 novembre 1991

3.1. Ouvrages et travaux miniers réalisés — site de Galhaut

L’indice de Galhaut a été découvert en 1964 par la Société Industrielle et Miniere d’'Uranium (SIMURA) dans le cadre du
permis exclusif de recherches de Lignol. Cet indice a montré I'intérét d’'une nouvelle zone structurale sensiblement paralléle
a I'axe Persquen — Bubry.

Dans le cadre du permis de recherches de Lignol, entre 1964 et 1965, les recherches sur le site de Galhaut ont compris :

plus de 90 tranchées représentant un total de plus de 1 800 métres linéaires
ainsi que 42 sondages représentant 1 815 metres linéaires.

Les travaux de reconnaissances ont été poursuivis par travaux miniers souterrains entre 1966 et 1967 avec la foration
d’un Puits P1 a une profondeur de 35 metres et la réalisation d’une galerie au niveau N-30 d’'une longueur de 250 ml.

3.2. Production — méthode d’exploitation

La production totale du site de Galhaut est estimée a 658 tonnes de minerai a 1,95%. de moyenne ce qui
correspond approximativement a 1 230 kg d’U de produits bruts entre 1966 et 1967.
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3.3. Installations minieres de surface encore existantes

D’aprées les archives miniéres disponibles, seule une baraque de chantier (comprenant le treuil d’extraction,
les vestiaires et le bureau) attenante au puits était présente sur le site de Galhaut. Il ne subsiste actuellement
aucune trace en surface de l'installation.

4. Travaux miniers, ouvrages miniers et installations
minieres réalisés

4.1. Description des travaux, ouvrages et installations

Les travaux miniers souterrains réalisés sur le site de Galhaut sont de faible envergure. En effet, il n’a été
réalisé qu’un tragage de galerie au niveau N-30 (a 132 mNGF) d’'une longueur d’environ 250 ml. Ce niveau de
galerie était accessible par un puits, nommé P1 d’une profondeur de 35 métres.

— [
SYNTHESE DES TRAVAUX MINIERS
SITE DE GALHAUT

Installations surfsce

£271 anciennie baracue ce chantier

_F Carreau munier

TRAVAUX DE RECONNAISSANCE
o Sondages

= Tranchees

EXPLOITATION MINIERE

Orifices débeuchant au jour
O Puits

Galeries
130

I Croisement de galerde
BATI / ROUTES
[ batiment {source cadastre.gouv.fr)

[0 parcelles (source cadastre.gouv.fr)
(—_Routes { chemins

Projection RGF93 Lambert 93
(EPSG = 2154)
source carte Google Satellite

Figure RNT-2 : Plan des travaux miniers et infrastructures
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Figure RNT-3 : Vue 3D conceptuelle depuis le Sud du site minier de Galhaut

4.2. Etat actuel des ouvrages miniers et des installations
miniéres sur le site minier de Galhaut

Les travaux de prospection (tranchées en surface de faible dimension et sondages) sont situés en majorité
au droit de parcelles agricoles et boisées. Ces sondages et tranchées ont été réalisés dans le cadre de la
prospection miniére en amont des travaux d’exploitation et de tragage des infrastructures. Ces opérations de
prospection ne sont pas référencées parfaitement dans les archives miniéres, une incertitude importante existe
quant a leur localisation précise elles sont néanmoins reportées sur le plan général des travaux miniers a titre
purement indicatif. Ces prospections ont fait I'objet de rebouchage et il ne subsiste aucune trace en surface.

Les travaux de recherche en souterrain correspondent a la galerie N-30. Celle si se trouve en partie au
droit de parcelles propriétés Orano boisées et en partie sur des parcelles agricoles privées. Une route
communale passe a I'aplomb de cette galerie. Aucune trace en surface n’a été constatée au droit de la galerie
N -30 depuis I'arrét des travaux miniers.

Le puits P1, seul orifice au jour du site, de section 2,2 x 2,4 et d’'une profondeur de 35m a été remblayé avec
les produits disponibles sur place lors des travaux de réaménagement du site en 1992, avec mise en place
d’un tumulus au droit du puits. Le puits se trouve sur une parcelle propriété d’Orano correspondant a I'ancien
carreau minier. L’ancienne installation de surface correspondant au chevalement du puits a disparu et I'ancien
carreau se trouve sous une épaisse végétation.

Lors des visites réalisées par SCE en 2020 (aout) et 2021 (juillet), le tumulus du puits présentait un fontis en
surface de faible amplitude (50 centimeétres environ). Ce fontis a été comblée par Orano lors de travaux
d’entretien du site réalisé en novembre 2021. Le fontis constaté a été remblayé au moyen de matériaux
d’apport et un tumulus a été reconstitué.
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Vué du .site .mi'ni"er de Galha-uf dephié de Ié route
communale (SCE 2020)

Vue du site tumulus (a droite sous une épisse
végétation (SCE 2021) _

o

L

cien carreau sous une paiss végéttion SCE, Emplacement de la route a I'aplomb de laquelle
2020) passe la galerie N-30 (SCE, 2020)

Figure RNT-4 : Environnement des travaux miniers sur le site de Galhaut

5. Effets des travaux miniers, et de I'arrét de
I’exploitation sur les eaux de toute nature

Les travaux de recherches et d’exploitation miniére qui ont été réalisés sur le site de Galhaut sont d’ampleur
limitée mais ont probablement nécessité le pompage d’eau lors du tracage de la galerie N-30. Le site de
Galhaut étant situé en position sommitale dans son environnement les arrivées d’eaux par la nappe d’arénes
sont limitées et n’ont pas nécessité des exhaures importantes, ce pompage a vraisemblablement été ponctuel.

Lors des études réalisées ou confiées a des prestataires par Orano en 2012, 2013, 2020, aucune arrivée
d’eau n’a été constatée en provenance des travaux miniers, de méme que dans le cadre du suivi réalisé par
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Orano sur les 10 derniéres années. Aucune information de rejet diffus n’a également été remontée de la part
des riverains.

Les analyses réalisées au droit des 2 rus intermittents situés en aval proche ne révélent aucun impact sur les
eaux de surface.

Il n’existe pas de piézomeétre et d’analyse de la qualité des eaux souterraines au droit du site minier de Galhaut.
Le lecteur est invité a se référer a la partie GAH-P3-Bilan Eau de la présente déclaration.

6.1. Effets des travaux miniers, et de leur arrét sur la tenue des
terrains de surface

Aucun mouvement de terrain en surface contemporain des travaux miniers n’est mentionné dans les archives
miniéres sur le site de Galhaut.

Post travaux, 2 débourrages du remblai du puits P1 ont été constatés. Le premier en 2006 et le second en
2020 lors de visites de site réalisé par Areva (2006) puis Orano/SCE (2020). Sur le site de Galhaut, il pourrait
subsister un vide résiduel sur 'ensemble de la galerie N-30 considérée non remblayée (absence d’information
dans les archives miniéres).

Les typologies d’aléas mouvements de terrain retenus sur le site de Galhaut sont I’effondrement localisé
(croisements au niveau de la galerie N-30 et puits P1) et le tassement (zone remodelée du carreau). Dans le
cas du site de Galhaut, les niveaux d’aléas mouvements de terrain retenus sont indiqués dans le tableau
suivant.

Tableau RNT-1 : Tableau de synthése des aléas retenus pour le site minier de Galhaut — (C1 = Croisement de
galerie 1)

Type Dénomination ALEA RETENU
C1 Faible
Cc2 Faible
Effondrement c2' Faible
localisé c3 Faible
C4 Faible
C5 Faible
P1 Moyen
Tassement Carreau minier Faible

6.2. Emissions de gaz de mine

Dans le cas des mines d’uranium exploitées en contexte granitique le phénoméne retenu est I'émission de
gaz radon induisant un risque d’exposition interne. Dans le cas du site de Galhaut, I'aléa émission de gaz de
mine retenu est indiqué dans le tableau suivant.

Tableau RNT-2 : Tableau de synthése des aléas retenus pour le site minier de Galhaut

Phénoméne ALEA RETENU

Emission gaz de mine (radon) Faible |
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6.3. Cartographie des aléas mouvements de terrain
La cartographie de synthése des aléas mouvements de terrain est présentée dans la Figure RNT-5 et dans la
partie GAH-PA-Plans :

SITE DE GALHAUT

[
JSce ==

Bt Do N & < —_—
Figure RNT-5 : Cartographie des aléas miniers pour le site de Galhaut

6.4. Pollution des sols et risque radiologique

Les investigations réalisées sur le site de Galhaut ne mettent en évidence aucun impact sur les sols.

Concernant le risque radiologique, les scénarios étudiés montrent que les résultats obtenus a partir des
données disponibles sur site sont en-deca de la valeur de gestion issue du code de la santé publique,
1 mSv/an.

6.5. Synthése des risques résiduels sur la concession avant
proposition de mesure de mise en sécurité

Suite a I'évaluation des aléas miniers, les risques résiduels retenus sur le site de Galhaut sont négligeables
au regard des intéréts a préservés mentionnés a l'article L161-1 du code minier.
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6.6. Mesures et travaux proposés

Si I'évaluation des risques conclut a un risque important, il convient de proposer des travaux et/ou d’appliquer
des mesures compensatoires.

Au regard des risques retenus, en dehors de la nécessité d’une conservation de la mémoire et des usages,
aucune mesure et aucuns travaux ne sont donc proposés sur le site de Galhaut.

6.7. Risques résiduels aprés réalisation des mesures et travaux
proposés

Les risques résiduels retenus sur le site restent négligeables (Cf. tableau ci-dessous).

Tableau RNT-3 : Synthése des mesures envisagées pour éliminer, maitriser et prévenir les risques

Niveau de risque
avant mesure

Effondrement croisements Conservation de la

Niveau de risque

Risque &
q aprés mesure

Proposition de mesure

de la galerie N-30 N EGHgEElD s meémoire et des usages NEGIgEds
Effondrement Puits P1 Négligeable Cc!nse-rva’uon de la Négligeable
mémoire et des usages
. . . o Conservation de la -
Risque radiologique Négligeable mémoire et des usages Négligeable
Risque de tassement Négligeable Conservation de la Négligeable

mémoire et des usages

Orano Mining, actuel titulaire de la concession de Lignol, n’envisage pas de poursuivre les travaux de
recherches, explorations et exploitation de I'uranium sur le site. En effet, les investissements qui seraient
nécessaires a la reconnaissance, I'estimation des réserves et la mise en place d’une exploitation d’'uranium
dans I'environnement du site de Galhaut n'ont pas amené Orano Mining a envisager pour I'avenir quelque
exploitation que ce soit.

La présente procédure d’arrét définitive des travaux miniers sur le site de Galhaut n’a aucun impact sur
l'intégrité ou I'accessibilité du gisement, sur les infrastructures ou voies de communication. Cette procédure
n’est pas de nature a limiter en quoi que ce soit la reprise éventuelle et la conduite de futures recherches,
explorations ou exploitation de I'uranium dans I'environnement du site de Galhaut.
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Partie 0 : Généralités /
Administratif

Article concerné Conformite du
dossier

Partie 0 Présentation générale du titre GAH-PO-Admin Non ccncernLé X

minier et situation administrative | .
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ﬂ‘ DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS — CONCESSION DE LIGNOL

Partie 0 : Généralités / administratif

1. Identité du déclarant

Raison sociale et objet social :
Orano Mining— Etablissement de BESSINES
Société par Actions Simplifiée a associé unique

Prospection, extraction, traitement du minerai d’'uranium
Remise en état des sites aprés exploitation

Siege social :
Orano Mining

125 avenue de Paris
92320 CHATILLON

RCS Nanterre 501 493 605
SIREN : 501 493 605
SIRET : 501 493 605 00023
APE : 0990 Z

Signataire :

Nicolas MAES, Directeur BU Mines
125 avenue de Paris

92320 CHATILLON

Chargé du dossier :

Olivier MASSET, Responsable Aprés Mines France

125 avenue de Paris

92320 CHATILLON

Dossier élaboré par Orano Mining avec I'assistance de la société SCE.
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ﬂ DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL

1.1. Inscription au registre du commerce et des sociétés

Une copie de I'extrait Kbis de la société Orano Mining, délivré en date du 6 janvier 2020 par le Registre du
Commerce et des Sociétés, est jointe en Annexe 1.

1.2. Statuts de la société

La copie des statuts de la société Orano Mining est jointe en Annexe 1.

2.1. Présentation du titre minier

Nom du titre : concession de LIGNOL

Nature du titre minier : concession au titre du code minier

Substance : mines d’uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes

Surface de la concession : 134 km? (décret du 14 avril 1970 d’institution de la concession.

Communes recoupées : Meslan, Berné, Kernascleden, Lignol, Locmalo,Guern, Bubry, Persquen, Inguiniel,
Plouay, Guilligomarc’h (29 et 56)

Institution : décret du 25/07/1957

2.2. Institution de la concession

Le permis exclusif de recherches (PER) de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances
connexes, dit « Permis de Lignol » a été accordé pour trois ans, par décret du 25 juillet 1957, au profit de
monsieur Monpas Pére & fils, paru au Journal Officiel du 30 juillet 1957 et muté a la Société Industrielle et
Miniere d’Uranium (SIMURA) par décret du 9 aout 1958, paru au Journal Officiel du 14 aout 1958.

2.3. Historique de la concession

Le site minier de Galhaut est inclus dans le périmétre initial du Permis d’ExploRation (PER) de Lignol et
dans celui de la concession de Lignol PER ayant encadré I'exploration au droit des sites miniers du Morbihan
exploités par la SIMURA.

Suite a linstitution du périmeétre initial de la concession par décret du 25 juillet 1957, muté a la SIMURA
(Société industrielle et miniére de I'uranium) par décret du 9 aolt 1958 :

= une 1°° prolongation du permis exclusif de recherche est accordée a la SIMURA par décret
ministériel du 18 février 1961, paru au Journal officiel du 23 février 1961 ;

®m une 2"% prolongation du permis exclusif de recherche est accordée a la SIMURA par décret
ministériel du 23 décembre 1963, paru au Journal officiel du 29 décembre 1963 ;
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= une prorogation du permis exclusif de recherche de mines d’'uranium, autres métaux radioactifs
et métaux connexes dit « Permis de Lignol » est accordée a la SIMURA par décret ministériel 6
octobre 1966, paru au Journal officiel du 29 décembre 1966, en attendant qu'il soit statué a la
demande de concession ;

m linstitution de la concession de mines d’'uranium autres métaux radioactifs et métaux connexes,
dite « concession de Lignol » au profit de la SIMURA , par décret ministériel du 14 avril 1970 ;

= la mutation de la concession au profit de la Compagnie Générale des Matieres Nucléaires
(COGEMA) et ramenée a une durée de cinquante ans par décret du 20 novembre 1991 a compter
de la publication du décret paru au Journal Officiel du 22 novembre 1991.

L’évolution structurelle de la SIMURA (titulaire originaire du titre minier) jusqu’a Orano (actuel responsable de
la fin des travaux miniers, toujours sous police des mines), est présentée ci-apres :

m 1957 : Création de la SIMURA détenue a 51% par la Compagnie frangaise des Minerais d’Uranium
(CFMU) et 49 % par la Famille Monpas ;

= 1971 : la SIMURA est détenue a 100% par la CFMU ;

m 1980 : Aprés absorption de la société MOKTA par IMETAL, les intéréts uranium détenus par
IMETAL sont rassemblés dans la CFMU. Suite a I'augmentation de capital de CFMU induisant une
augmentation de capital et un changement de nom, la CFMU devient alors la Compagnie Frangaise
de Mokta (CFM) ;

= 1986 : Acquisition de CFM par COGEMA ;
= 2011 : COGEMA devient AREVA ;
= 2018 : AREVA devient ORANO.

Les copies des actes administratifs mentionnés ci-dessus concernant le permis de Lignol sont jointes en
Annexe 2.

La lettre de la DRIRE en date du 30 mai 1994 actant la déclaration de délaissement et demandant un contréle
annuel des chantiers et également jointe a cette annexe.

2.4. Description du périmeétre de la concession

Les limites actuelles de la concession de Lignol sont inscrites dans un polygone dont les sommets A a M sont
définis dans le Tableau 0-1 ci-dessous :
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|7

Tableau 0-1 : Coordonnées des sommets actuels de la concession de Lignol

X (m) Y (m)
Axe du clocher de la chapelle de Longueville en 237 485 1 6791 4784
Locmalo
Axe du clocher de la chapelle de Locmeltro en 243 304.8 6789 9637
Guern
Axe du clocher de la chapelle de Saint-Clément 242 201.9 6784 613.8
en Bubry
Axe du clocher de I'église de Bubry. 239 817,0 6779 718,0
Arréte de l'angle Sud-Ouest du chateau de 235 409,5 67855195
Penvern en Persquen
A.xe'du cl_ocher de la chapelle de Saint-Vincent 225 114,3 6777 756.6
situé au village de Le Guerveur en Plouay
Point géodésique coté 129 en Guilligomac’h 222 514,5 6 777 551,2
Arréte de I'angle Nord-est du batiment abritant le
transformateur dit de Kernouarn en
Guilligomarc’h sur le CD 6 reliant Meslan a 219 ST ] ZeiEhy
Arzano
Axe du clocher de la chapelle de Bonigeard en 218 740,7 6783 557.2
Meslan
A?(e du puits commun situé dans la cour du lieu- 217 4745 6786 502.7
dit Restemboblaye en Meslan
Axe du clocher de I'église de Meslan 220 734,3 6 786 319,2
Axe du puits situé dans la cour de la ferme de M.
Biavant au lieu-dit Le Grand Vouedec (Ouadec 225 051,1 6 786 074,8

Vraz) en Berné

Les coordonnées des sommets de la concession de Lignol ont été définies en reportant sur le plan SCAN25®

géoréférence de I'lGN, les points définis dans I'Arrété institutif.

Les coordonnées ainsi établies sont présentées dans le Tableau 0-1.

Le plan de localisation générale de la concession de Lignol, présentant les limites et les sommets, est porté

en Figure 0-1 et dans le dossier de plan GAH-P1-Plans.
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ORANO MINING
DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
SITE DE GALHAUT - PARTIE 0 : PRESENTATION GENERALE / SITUATION ADMINISTRATIVE

2.5. Objet et périmétre de la déclaration

La présente Déclaration d’'Arrét Définitif des Travaux miniers concerne le périmetre de la concession de Lignol,
tel que défini précédemment, et plus particulierement les anciens travaux du site minier de Galhaut situés
sur la commune de Lignol (56110).

Le périmétre concerné par la déclaration englobe les terrains ayant supporté :

m Les travaux de prospection : tranchées en surface de faible dimension et sondages. Ces sondages
et tranchées ont été réalisés dans le cadre de la prospection miniere en amont des travaux
d’exploitation et de tragage des infrastructures ;

m Les travaux de recherche en souterrains correspondant a la galerie N-30 ;

= Le puits P1, seul orifice au jour du site ;

= Le carreau minier et I'ancienne installation de surface correspondant a une baraque de chantier
(comprenant le treuil d’extraction, les vestiaires et le bureau), démolie a I'issue de I'exploitation.

— [
SYNTHESE DES TRAVAUX MINIERS
SITE DE GALHAUT i

i

Installations surface

T2 Arcienne barague ce chantier
i Carreau mnier

TRAVAUX DE RECONNAISSANCE
o Sondages

= Tranchees

EXPLOITATION MINIERE

Orifices débeuchant au jour
Puits

I Croisement de galerde

BATI / ROUTES

[ batiment {source cadastre.gouv.fr)
[ parcelles (source cadastre.couv.fr)
(—_Routes { chemins

Projection RGF93 Lambert 93
(EPSG = 2154)
source carte Google Satellite

Figure 0-2 : Emprise de la zone d’étude et inventaire cadastral — site minier de Galhaut

La liste des parcelles concernées par la déclaration est donnée dans le Tableau 0-2 ci-dessous :
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Tableau 0-2: Liste des parcelles cadastrales concernées par la déclaration

ZB Bubry Travaux de recherche Privé 50 682
ZB Bubry Puits et galerie — Travaux de Orano 1152
recherche
ZB Bubry Galerie — Travaux de recherche Orano 13 181
ZB Bubry Galerie — Travaux de recherche Orano 3153
ZB Bubry Travaux de recherche Orano 769
Zl Bubry Travaux de recherche Privé 72610
VA Bubry Galerie — Travaux de recherche Privé 26 516
Zl Bubry Galerie — Travaux de recherche Privé 99 826
ZB Bubry Puits et galerie Orano 1152
ZB Bubry Galerie Orano 13 181
ZW Lignol Travaux de recherches Privé 286 360

2.6. Non inscription hypothécaire des terrains

Certaines parcelles, propriété d’'Orano Mining, sont présentes au droit du site minier de Galhaut. Aucune
inscription hypothécaire des terrains n’est donc présente.

2.7. Raison de la déclaration d'arrét définitif des travaux miniers

L’arrét définitif des travaux miniers est déclaré en raison de la trés grande hétérogénéité de la distribution
uranifére. En effet la minéralisation a 'amont du niveau N-30 est dispersée avec une faible teneur et I'aval du
niveau N-30 semble étre plus minéralisé mais irrégulierement réparti. En mars 1967, I'exploration est arrétée,
le puits est déséquipé et fermé.

Le contenu du dossier accompagnant la déclaration d’arrét définitif des travaux miniers et d’utilisation des
installations associées est établi selon les prescriptions réglementaires et guides suivants :

m  Code Minier Partie Législative :

» Articles L.161-1 et L.161-2 relatifs aux intéréts a préserver ;
» Articles L.163-1 a L.163-12 relatifs a la procédure et a la déclaration d'arrét des travaux ;
» Articles L.174-1 a L.174-4 relatifs a la prévention des risques ;

m Décret d’application n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié portant Police des mines : Articles 43 a 51
concernant la procédure d’arrét définitif des Travaux Miniers ;

= Arrété ministériel du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d’application de I'article
44 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 modifié et remplacé par le décret n°2006-649 ;
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= Note technique du 6 juillet 2018 relative aux modalités d’application de la procédure d’arrét définitif
des travaux miniers, du transfert des installations hydrauliques et hydrauliques de sécurité et de la
prévention et de la surveillance des risques miniers résiduels.

m  Guides techniques :

» Retour d’expérience sur les effondrements localisés miniers : Ineris DRS-15-149489-10509A
du 03/11/2015

> Evaluation et traitement du risque de fontis li¢ a I'exploitation miniére : INERIS DRS-07-
86090-05803A,

» Guide de gestion du risque minier post-exploitation : Ineris DRS-17-164640-01814A du
13/11/2017

» Guide pratique pour I'homogénéisation des études détaillées des aléas miniers Volet «
effondrement localisé ». GEODERIS N2012/010DE

» Guide Evaluation des aléas miniers : Ineris 17-164640-01944A de 2018

» Circulaire du 6 janvier 2012 relative a la prévention des risques miniers résiduels

» Contribution au développement d’outils d’aide a I'évaluation des aléas dans le cadre des
PPRM : Ineris DRS-05-55102/R01 de 2005 ;

» Guide IRSN « Gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives »
(mise a jour de décembre 2011) ;

» Meéthodologie nationale relative aux sites et sols pollués (Circulaire ministérielle du 8 février
2007 et sa mise a jour de la note du19 avril 2017).

3.1. Méthodologie et présentation des études réalisées

Sources documentaires consultées

Un travail de recherche bibliographique a été conduit pendant plusieurs mois afin de rassembler le maximum
d’'information sur I'historique du site. L’ancienneté, la courte durée et le faible volume d’exploitation de la
concession explique que certains documents n’aient pas été conservés et fassent défaut.
Les ressources documentaires consultées ont été :

m en premier lieu, les archives miniéres en possession d’Orano ;

m les documents des Archives Départementales du Morbihan ;

m les archives privées ou celles des associations de sauvegarde du patrimoine.

Par ailleurs, plusieurs organismes ont été sollicités (consultation en ligne) pour acquérir des données
supplémentaires :

m la Banque de Données du Sous-Sol (BRGM),

m [IInstitut National de I'lnformation Géographique et Forestiére (IGN),

m [l'Institut de Radioprotection et de Sareté Nucléaire (IRSN),

m ['Association Agréée pour la Péche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA),

m ['Institut national de la recherche agronomique (INRAE).

Campagnes de terrain

Plusieurs campagnes de terrain ont été menées par SCE dans le cadre de la constitution de ce dossier. Les
visites de terrain ont eu pour objectif de définir précisément le cadre géologique du secteur d’étude, d'effectuer
des investigations hydrologiques et hydrogéologiques, des investigations sur les ouvrages et les installations
minieres, et de définir leur emplacement :
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= Visite 1: 25 aolt 2020 — visite initiale, recherche d’indices de surface, repérage des anciennes
zones d’activités miniéres ;

= Visite 2 : 8 juillet 2021 — visite complémentaire suite recalage des plans — présentation du site a la
DREAL — analyse de la vulnérabilité de I'environnement.

Etudes techniques venant a I’appui de la déclaration

Les études techniques suivantes et menées sur le site minier de Galhaut ont été consultées et exploitées dans
le cadre de la constitution de ce dossier :

m COGEMA (1988) : Concession de Lignol — Répertoire des anciens travaux miniers SIMURA

= JP DONNADIEU (Nov-1991) : Synthése des travaux de réaménagement — Concession de Lignol
(Morbihan).

m COGEMA (1994) : Dossier de délaissement des sites d’extraction de la concession miniere de Lignol

= IRSN (2009). Résultats de la campagne de contrdles radiologiques d’aolt 2009 — Anciens sites
miniers d’'uranium de Bretagne — Rapport référencé DEI/SARG/2010-027 ;

m AREVA (2013). Bilan du programme de surveillance des anciens sites miniers uraniferes rattaches
a la concession de Lignol, de septembre 2012 a juin 2013 - AREVA/ Etablissement de Bessines,
rapport de décembre 2013 ;

= AREVA (2014). Bilan environnemental. Sites miniers de la Bretagne, département des Cobtes
d’Armor, du Finistére et du Morbihan, version 2.0 du 28/02/2014 ;

= IRSN (2015). Rapport MIMAUSA — Controles de second niveau effectués sur les anciens sites
miniers du Morbihan et du Finistére — Rapport référencé RT/PRP-DGE/2017-00010 ;

s AREVA (2014). Fiche site n°177 — AREVA Mines / Etablissement de Bessines, 28/02/2014.
m AREVA (2014). Fiche chantier n°177a — AREVA Mines / Etablissement de Bessines, 28/02/2014 ;

m AREVA (2012-2016). Résultats d’analyses du suivi trimestriel des eaux superficielles dans
'environnement des sites miniers de Bretagne (fichier Excel) ;

= AREVA (2017-2019). Résultats d’analyses du suivi des eaux superficielles et des sédiments sur le
ruisseau Le Chapelain (fichier Excel) ;

m Orano Mining (2020) Fiche Investigations Stériles n° 56A-01 Galhaut

m Orano Mining (2020 et 2021). Plan d’échantillonnage complémentaire réalisé par Orano Mining en
2020 dans le cadre du dossier de la déclaration ;

= Orano Mining (2020 et 2021). Bordereaux d’analyses des prélévements (sols, eaux superficielles et
sédiments) dans le cadre du dossier de la déclaration.

3.2. Pieces constitutives du dossier

Le présent dossier de déclaration d’arrét des travaux miniers et d'utilisation des installations
associées est constitué de plusieurs parties séparées venant chacune répondre aux exigences
réglementaires.

Le Tableau 0-3 suivant présente :

m le contenu de chacune des parties,
m la correspondance au texte réglementaire
= ainsi que la conformité a ce dernier :
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Tableau 0-3 : Descriptif des parties constitutives du dossier de déclaration d’arrét des travaux miniers

ORANO MINING

DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL

SITE DE GALHAUT - PARTIE 0 : PRESENTATION GENERALE / SITUATION ADMINISTRATIVE

Avrticle concerné

Conformité du dossier

Partie 0 Présentation générale du titre minier et GAH-PO-Admin Non concerné X
situation administrative ﬁl
Partie 1 Recueil des plans, coupes et des fichiers GAH-P1-Plans Art 43 - Décret n°2006-649 (§1) X
numériques Art 2 — AM 08/09/2004 X
Art 3 — AM 08/09/2004 X
Art 4 — AM 08/09/2004 X
Art 5 — AM 08/09/2004 X
: Art 6 — AM 08/09/2004 Sans objet
Art 7 — AM 08/09/2004 X
Art 8 — AM 08/09/2004 X
Partie 2 Mémoire des mesures déja prises et GAH-P2-Travaux Art 43 - Décret n°2006-649 (§2) X
envisagées pour supprimer et/ou prévenir les Art 9 — AM 08/09/2004 X
risques I
Partie 3 Bilan des effets des travaux miniers et de GAH-P3-Bilan Eau Art 43 - Décret n°2006-649 (§3) X
l'arrét de I'exploitation sur le régime et la Art 10 — AM 08/09/2004 X
qualité des eaux de toute nature Art 11 — AM 08/09/2004 X
A Art 15 — AM 08/09/2004 X
Partie 4 Etudes des aléas miniers et risques résiduels GAH-P4-Aléas Risques Art 43 - Décret n°2006-649 (§4) X
Art 12 — AM 08/09/2004 X
B Art 13 — AM 08/09/2004 X
> ' . Art 14 — AM 08/09/2004 Sans objet
Partie 5 Mesures de surveillance et de prévention GAH-P5-Suivi Art 43 - Décret n°2006-649 (§5) X
Art 16 — AM 08/09/2004 X
r 4 \
Partie 6 Installations miniéres objets de la déclaration GAH-P6-Installations Art 43 - Décret n°2006-649 (§6) X
d’arrét Art 17 — AM 08/09/2004 X
‘_‘\r
ooo
Partie 7 Lettres d’information sur la procédure DADT GAH-P7-Lettres Art 43 - Décret n°2006-649 (§7) Sans objet
Art 44 — Décret n°2006-649 Sans objet
@ Art 45 — Décret n°2006-649 Sans objet
Partie 8 Dispositions et informations relatives aux GAH-P8-Stockage Art 43 - Décret n°2006-649 (§8) Sans objet
stockages souterrains
s
Partie 9 Présentation des installations hydrauliques au GAH-P9-IHS Art 48 - Décret n°2006-649 Sans objet
titre de l'article 1.163-11 du code minier Art 49 - Décret n°2006-649 Sans objet
Partie 10 Evaluation de I'impact radiologique et GAH-P10-Radio Art 51-3 - Décret n°2006-649 X
disposition contre les rayonnements ionisants Art 51-6- Décret n°2006-649 X
' Art 51-8 - Décret n°2006-649 Sans objet
Art 51-9 - Décret n°2006-649 Sans objet
o, Art 51-10 - Décret n°2006-649 Sans objet
Art 51-11- Décret n°2006-649 Sans objet
Art 51-12 - Décret n°2006-649 Sans objet
Art 51-13 - Décret n°2006-649 Sans objet
Art 51-14 - Décret n°2006-649 Sans objet
Art 51-15 - Décret n°2006-649 Sans objet
Art 51-16 - Décret n°2006-649 Sans objet
RNT Résumé non technique du dossier GAH-RNT Non concerné X
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Partie 1 : Dossier
comprenant les coupes et
plans numeériques
georéférences

Partie 1 Recueil des plans, coupes et des fichiers GAH-P1-Plans Art 43 - Décret n"2006-649 (§1)
numeérigues Art 2—AM 08/09/2004

Art 3 —AM 08/09/2004
Art 4—AM 08/09/2004
Art 5—AM 08/09/2004

Art 6—AM 08/09/2004 Sans

hjet
Art 7—AM 08/09/2004
Art 8—AM 08/09/2004

O g XXX X X
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Partie 1 : Dossier comprenant les coupes et plans
numeériques géoréférenceés

Cette partie présente les plans numériques géoréférencés de la déclaration d’arrét définitif des travaux miniers
du site de Galhaut associés de la concession de Lignol (Morbihan et Finistére).

Cette partie est construite conformément :

= au décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain
et a la police des mines et des stockages souterrains :
> Article 43 — alinéa 1

= alarrété du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de I'article 44 du
décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif a I'ouverture des travaux miniers et a la police des
mines

Article 2 ;

Article 3 ;

Article 4 ;

Article 7 ;

Article 8 ;

VVYVYVYV

La justification de la prise en compte ou du caractére sans objet des articles 2 a 8 de 'AM du 8 septembre
2004 est présentée dans le Tableau 1-1.

Tableau 1-1 : Justification de la prise en compte des articles 2 a 8 de I'AM du 8 septembre 2004

Article 2 X L’ensemble des plans fournis dans le présent dossier de déclaration d’arrét
définitif des travaux miniers sont géoréférencés dans le systeme Lambert 93
Article 3 X Les plans de surface sont réalisés conformément aux prescriptions de
l'article 3
Article 4 Les plans et coupes disponibles dans les archives miniéres mentionnent des
X sondages de recherches. Ces sondages de recherches réalisés depuis la
surface ne sont pas géoréférencés compte tenu de leur ancienneté. Le
nombre de ces sondages n’est également pas connu.
Article 5 X Le site de Galhaut comporte 1 niveau de galerie créé a partir d'un puits
Article 6 Sans objet Aucune exploitation a ciel ouvert n’a été réalisée sur le site de Galhaut
Article 7 X 1 ancienne installation de surface est référencée sur le site de Galhaut
Article 8 X Cette partie contient 'ensemble des plans et coupes relatifs a la description du

gisement et des travaux d’exploitation du site de Galhaut.

Les plans historiques issus des archives miniéres ont été scannés puis géoréférencés soit a partir du
carroyage avec coordonnées, soit a I'aide des points identifiables sur le plan.

Les fonds IGN et orthophotographiques utilisés proviennent du site de I'IlGN et sont déja calés. Le fond
cadastral provient du site Cadastre.gouv.fr.

Cette partie comprend également, s’ils existent, les plans, les coupes et les documents relatifs a la description
du gisement et des travaux réalisés, ainsi qu’a la compréhension du dossier de déclaration. Dans le cadre du
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site minier de Galhaut, aucune archive miniére décrivant le gisement ou les travaux miniers en coupe (hors
croquis) n’est disponible.

La Partie n°1 comporte 5 planches :

m  GAH-P1-PLAN1 : Localisation du permis d’exploitation de Lignol

m  GAH-P1-PLAN2 : Plan de localisation des sondages et tranchées réalisés lors de la prospection /
plan de synthése des travaux miniers

m  GAH-P1-PLANS3 : Plans compteurs actifs du site de Galhaut

m  GAH-P1-PLAN4 : Carte de localisation des prélévements de sols, sédiments et eaux superficielles
réalisés dans le cadre de I'élaboration du DADT

m  GAH-P1-PLANS : Plan de zonage des aléas miniers résiduels

L’ensemble des plans est réalisé au format A0 a une échelle graphique pertinente pour la visualisation
optimale de 'ensemble des zones concernées.

Les éléments numériques transmis en complément du dossier de déclaration sont détaillés dans le Tableau
1-2 ci-dessous.

Tableau 1-2 : Liste des fichiers géo-référencés transmis dans le cadre de la déclaration

Type Fichier Format Description
. Sommets Shp + shx,prj,qpj,dbf Sommets de la concession
Concession - - . .
Périmeétre Shp + shx,prj,qpj,dbf Emprise de la concession
Cadastre Tif + points Plan cadastral de la zone d’étude
Fond de carte ; ;
IGN Tif + tfw, tab,gxt,grf Cartographie IGN au 1/25000
Orifices
débouchant au Shp + shx,prj,qpj,dbf Orifices débouchant au jour
jour
Infrastructure Galeries Shp + shx,prj,qpj,dbf Galeries d’exploitation
miniére i 3ol
Dépilages Shp + shx,prj,qpj,dbf SEEe CEs dpilgEs

(sans objet)

ISrLsr’gI(I:eétlon de Shp + shx,prj,qpj,dbf Implantation des installations de surface

Aléas résiduels
avant travaux

Aléas Shp + shx,prj,qpj,dbf Aléas miniers résiduels
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Partie 2 : Mémoire des
travaux

Partie 2 Mémoire des mesures déja prises et GAH-P2-Travaux Art 43 - Décret n*2006-649 (52) X

envisagées pour supprimer et/ou Art 9 — AM 08/09/2004 X
prévenir les risques l
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Partie 2 : Mémoire des travaux

Cette partie constitue le mémoire des travaux du site de Galhaut, relatifs aux travaux miniers, et de mise en
sécurité. A ce titre, cette partie présente :

la synthése historique de la concession : exposant principalement les techniques d’exploitation et
de traitement du minerai :

les mesures déja prises ou envisagées pour l'application des dispositions de I'article L. 163-3 du
code minier

Cette partie est construite conformément :

au décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain
et a la police des mines et des stockages souterrains :
> Article 43 — alinéa 2

a l'arrété du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de Il'article 44 du
décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif a I'ouverture des travaux miniers et a la police des
mines

> Article 9;

Pour une meilleure compréhension du présent mémoire, le lecteur est invité a se référer aux autres parties du
Dossier d’Arrét Définitif des Travaux Miniers du site de Galhaut, et notamment :

Partie 0 | GAH-P0-Admin : présentation générale du titre minier et situation administrative — partie
permettant au lecteur de comprendre la méthodologie de construction du dossier et le périmétre de
ce dernier ;

Partie 3 | GAH-P3-Bilan Eau : bilan relatif aux effets, sur les eaux de toute nature, des travaux et
de leur arrét — partie permettant au lecteur de comprendre la situation des milieux aquatiques
affectés par les travaux ;

Partie 4 | GAH-P4-Aléa Risques : études des aléas miniers et risques résiduels — partie permettant
au lecteur de comprendre la méthodologie d’élaboration des aléas miniers et des risques. Risques
ayant permis de déterminer les mesures envisagées pour éliminer, maitriser et prévenir ces mémes
risques.

Le lecteur est également invité a se référer a 'Annexe 3 : Analyse des enjeux environnementaux et
radiologique du site minier de Galhaut (rapport Réf. SCE Rapport 200621_GAH_ESR) dont sont tirés les
éléments présentés dans la présente Partie.
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1.1. Historique des travaux

L’indice de Galhaut a été découvert en 1964 par la Société Industrielle et Miniere d’'Uranium (SIMURA) dans
le cadre du permis exclusif de recherches de Lignol. Cet indice a montré l'intérét d’'une nouvelle zone
structurale sensiblement paralléle a 'axe Persquen — Bubry.

Le support de minéralisation est une épisyénite rose ou vert a gris-vert a feldspaths roses. La phyllitisation est
intense (muscovite, scéricite, chlorite). La minéralisation sur I'épisyénite correspond a des produits noirs
d’'imprégnation sur diaclases et fractures.

Les travaux de recherches réalisés au droit du site minier de Galhaut sont présentés ci-dessous :

= en 1964, une étude de prospection géophysique est lancée et consiste en la reconnaissance de
I'extension du gisement sur 200 métres. 14 000 mesures sont réalisées.
90 tranchées représentant 1 800 meétres linéaires sont réalisées ainsi que 30 sondages
représentant 1 400 meétres linéaires.

= en 1965, une campagne de 12 sondages complémentaires est réalisée pour un total de 415 m ainsi
que des tranchées supplémentaires sur la zone Nord ;

= en 1966, une campagne complémentaire de 80 sondages totalisant 1 150 m linéaires a été réalisée.
Les travaux d’exploitation limités réalisés au droit du site minier de Galhaut sont présentés ci-dessous :

m  en 1966, les reconnaissances sont poursuivies par la mise en route de travaux miniers
souterrains :

» mars: le carreau est installé et le fongage d’un puits de 7,5 m? de section rectangulaire est
entrepris ;

» avril : le fongage du puits permet de localiser des venues d’eau importantes a 16 m de
profondeur (le fongage du puits est prévu jusqu’a une profondeur de 35 m) ;

» juin : le fongage du puits est terminé a une profondeur de 35 m et le tragage par galerie vers
le Nord-Ouest est démarré au niveau N-30 ;

» octobre : le tragage par galerie vers le Nord-Ouest est terminé et le tragage des galeries vers
I'Est est démarré ;
Au total, 70 m de galerie de reconnaissance ont été réalisés vers le Nord-Ouest et 170 m de
galerie ont été forés vers I'Est ;

= en 1967, le tragage des galeries vers I'Est est poursuivi sur environ 300 m au total au niveau N-30.
Cette exploitation sera arrétée suite a la réalisation de sondages percutants entrepris en aval latéral
et en amont.

Suite a cette reconnaissance, les constats sont les suivants :
> il existe une minéralisation sur une centaine de métres en une dizaine de passées de 5 a 30

m d’extension ;

la puissance de la zone minéralisée est comprise entre 2 et 4 métres ;

les teneurs en uranium sont de 'ordre de 2% ;

la syénite est mal structurée, générant une dispersion de l'uranium avec des teneurs

inférieures a 1% ;

la minéralisation a I'amont du niveau N-30 est dispersée avec une faible teneur. L’aval du

niveau N-30 semble étre plus minéralisé mais irrégulierement réparti.

YV VYVV

En mars 1967, I'exploitation est arrétée, le puits est déséquipé et fermé.
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1.2. Production

La production totale du site de Galhaut est estimée a 658 tonnes de minerai a une moyenne de 1,95 %o ce
qui correspond approximativement a 1 230 kg d’'U de produits bruts entre 1966 et 1967.

Tableau 2-1 : Production du site minier de Galhaut (Source : Orano)

500 1,80 900

158 2,10 330

1.3. Méthode d’exploitation

Il N’y a pas eu d’exploitation a proprement parlé sur le site minier de Galhaut, la production correspondant a
la réalisation du puits P1 et au tragage de la galerie au niveau N-30.

Aucuns autres travaux d’exploitation ou de grattage de sub-surface n’ont été relevés.

1.4. Localisation des travaux miniers et infrastructures

Les travaux miniers sont définis comme étant les actions de recherche et d’exploitation d’une substance,
conduits par les concessionnaires successifs ou individuellement par I'un des co-titulaires de la concession.

Ainsi, sont concernés par la procédure d’arrét de travaux les ouvrages suivants :

les sondages de prospection ;

les tranchées de prospection ;

le puits d’exploitation P1 ;

la galerie souterraine d’exploitation N-30 ;

la baraque de chantier comprenant le treuil d’extraction, les vestiaires et le bureau, attenante au
puits P1 présente sur le site de Galhaut lors des travaux de recherche. Il ne subsiste actuellement
aucune trace en surface cette installation.

La Figure 2-1 présente la localisation des travaux miniers souterrains et infrastructures.
La Figure 2-2 présente une vue conceptuelle 3D réalisée a partir des données numériques. Cette vue

conceptuelle 3D ayant pour seul objectif d’aider le lecteur dans la compréhension du site et des enjeux et non
pas d’apporter une géolocalisation exacte des infrastructures dans le sous-sol.
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SYNTHESE DES TRAVAUX MINIERS |
SITE DE GALHAUT :

Installations surface
T2 Arcienne barague ce chantier

TRAVAUX DE RECONNAISSANCE
© Sondages

= Tranchdes

EXPLOITATION MINIERE

Orifices débouchant au jour

O Puits

I Croisement de galerde
BATI / ROUTES
[ batiment {source cadastre.gouv.fr)

[ parcelles (source cadastre.couv.fr)
—Routes { chemins

Projection RGF93 Lambert 93
(EPSG = 2154)
source carte Google Satellite

Figure 2-2 : Vue 3D conceptuelle depuis le Sud du site minier de Galhaut

1.4.1. Puits, cheminées et montages débouchant au jour

Il existe un seul puits débouchant au jour sur le site de Galhaut dénommé P1.
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Aucune coupe de louvrage n’est recensée dans les plans miniers. Le Tableau 2-3 présente les
caractéristiques de ce puits.

Tableau 2-2 : Caractéristiques des orifices débouchants au jour du site minier de Galhaut

Type Nom Caractéristiques Remarques
Orifices débouchant au jour
Puits P1 Section:2,2x24;
Profondeur : 35 m Coordonnées estimées a partir de plan
Orientation : vertical ; d’archive géoréférencé
Remblaiement : oui avec du tout venant Cote altimétrique issu de plan d’archive

Coordonnées (L93) :
X :240192,57 Y : 6786131,97 Z : 160,95

1.4.2. Galeries et recoupes

Il existe une seule galerie présente sur le site de Galhaut.

Aucune coupe n’est disponible dans les documents d’archive miniére, toutefois les plans disponibles montrent
qu’il s’agit d’'une seule galerie non linéaire, plusieurs recoupes sont recensées dans les plans miniers.

Le Tableau 2-3 présente les caractéristiques de la galerie N-30 et des recoupes (croisements) associés.

Tableau 2-3 : Caractéristiques de la galerie du site minier de Galhaut

Type Nom Caractéristiques Remarques
Galerie

Galerie N-30  Section:2 x2xm Galerie non rectiligne
Longueur : 250 ml
Cote : 132 mNGF
Remblaiement : inconnu
3m x 3m ; =15 m de long ; sub-horizontal

Croisement C1 2mx2m;enY Recoupe direction Nord 2,5 m
Croisement Cc2 2mx2m;enY Croisement de galerie
Croisement C3 2mx2m;enT Recoupe direction Nord 1,5 m
Croisement Cc4 2mx2m;enY Recoupe direction Sud-Est 7,5 m
Croisement C5 2mx2m;enY Recoupe direction Sud-Est 2,5 m

1.4.3. Dépilages

Il n’existe pas de dépilage sur le site de Galhaut.

1.4.4. Sondages — tranchées de recherches

Les sondages et tranchées de prospection réalisés depuis la surface en amont des reconnaissances et de
I'exploitation (lorsqu’il y en a) entre 1964 et 1965 sur le site de Galhaut sont indiqués sur la figure suivante :

200621_GAH_DADT v3| 20/01/2023 44 /130



; ORANO MINING
/ DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
‘ SITE DE GALHAUT - PARTIE 2 : MEMOIRE DES TRAVAUX

Sondage de prospection

Tranchée de prospection

Figure 2-3 : Localisation approximative des sondages et tranchées de reconnaissances réalisés au droit du site
de Galhaut

Les travaux de prospection (tranchées en surface de faible dimension et sondages) sont situés actuellement
en majorités au droit de parcelles agricoles et boisées. Ces sondages et tranchées ont été réalisés dans le
cadre de la prospection miniére en amont des travaux d’exploitation et de tracage des infrastructures. Ces
opérations de prospection ne sont pas référencées parfaitement dans les archives miniéres, une incertitude
importante existe quant a leur localisation précise, elles sont néanmoins reportées sur le plan général des
travaux miniers a titre purement indicatif. Ces prospections ont fait I'objet de rebouchage et il ne subsiste
aucune trace en surface.

1.5. Traitement du minerai

Le minerai a été acheminé vers 'usine SIMO (Société Industrielle des Minerais de I'Ouest) de traitement des
minerais de I'Ecarpiére a Gétigné (Loire-Atlantique).
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2. Installations miniéres de surface

2.1. Carreau

Il n’existe pas de carreau minier a proprement parlé, toutefois d’apres les archives miniéres disponibles, seule
une baraque de chantier (comprenant le treuil d’extraction, les vestiaires et le bureau) attenante au puits était
présente sur le site de Galhaut :
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5 ; L I -T‘| : _I ﬁ”.“#’"
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Figure 2-4 : A gauche, vue en plan de la baraque (treuil, vestiaires, bureau), a droite, photographie aérienne (1966)
localisant la baraque au droit du site de Galhaut

La baraque a été intégralement déconstruite (d’apres les photos aériennes juste apres I'arrét de I'exploitation)
et il ne subsiste actuellement aucune trace en surface de l'installation.
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2.2. Verses et dépots

Aucune verse ou dépbts n’est présente sur le site minier de Galhaut.

Aucune mention de gestion des eaux d’exhaure n’apparait dans I'historique des travaux miniers sur le site de
Galhaut et aucune information ne permet de préciser le niveau des eaux dans les travaux miniers.
Néanmoins il est précisé dans I'historique minier que des venues d’eau ont été constatées lors de la foration
du puits a 16 m de profondeur.

Cette information montre que lors des reconnaissances par travaux miniers souterrains les eaux étaient
pompées et remontées en surface pour permettre I'exploitation.

Compte tenu de la topographie au droit du site, les eaux d’exhaure étaient vraisemblablement rejetées dans
le thalweg attenant au site au Nord Est et qui rejoint le ruisseau des Roches (cf. Partie 3 | GAH-P3-Bilan Eau).

Lors des études réalisées ou confiées a des prestataires par Orano en 2012, 2013, 2020, aucune arrivée
d’eau n’a été constatée en provenance des travaux miniers, de méme que dans le cadre du suivi réalisé par
Orano sur les 10 dernieres années. Aucune information de rejet diffus n’a également été remontée de la part
des riverains.

A noter que les travaux de remédiation déja réalisés sur le site (mise en sécurité des ouvrages au jour
communiquant avec les travaux miniers souterrains) ainsi que l'arrét des pompages sont des facteurs
prépondérants a I'absence de rejets diffus post-exploitation.

4.1. Etat du site minier a I'arrét des travaux minier et travaux
réalisés post exploitation (avant élaboration de la présente
déclaration)

A la fin des travaux d’exploration en 1967, le puits P1 a été déséquipé et obturé par une dalle béton.

Le site de Galhaut a fait I'objet de travaux de réaménagement et de mise en sécurité entre 1992 et 1993 dans
le cadre du délaissement des sites miniers uraniféres des concessions de Lignol et de Calerden.
Les travaux de réaménagement du site minier de Galhaut réalisés ont consisté en :

= un remblayage intégral du puits P1 ;
= un débroussaillage, nettoyage, remodelage du carreau en concordance avec la topographie
environnante.

Les photographies suivantes (Figure 2-6) présentent les situations avant et aprés travaux de réaménagement.
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Figure 2-6 : Galhaut - photographie du site avant (gauche, date inconnue) et aprés réaménagement (1992) —
localisation précise inconnue - Source Orano

La photographie aérienne de 1993 (Figure 2-7) présente également les zones ayant vraisemblablement fait
I'objet d’'un remaniement/réaménagement lors des travaux de 1992.

Figure 2-7 : Galhaut - photographie aérienne du site (prise de vue - 1993) montrant le carreau réaménagé (source
remonterletemps.ign.fr)
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4.2. Etat actuel du site

Concernant les travaux de prospection il ne subsiste aucune trace en surface.

Concernant les travaux de recherche en souterrain correspondant a la galerie N-30, celle si se trouve en
partie au droit de parcelles propriétés Orano boisées et en partie sur des parcelles agricoles privées. Une
route communale passe a I'aplomb de cette galerie. Aucune trace en surface n’a été constatée au droit de la
galerie N -30 depuis I'arrét des travaux miniers.

Concernant le puits P1, celui-ci se trouve sur une parcelle propriété d’Orano Mining correspondant a I'ancien
carreau minier. L’ancienne installation de surface correspondant au chevalement du puits a disparu et 'ancien
carreau se trouve sous une épaisse végétation et est trés difficile d’accés. Lors de la visite réalisée par
SCE en 2020 (aout) et 2021 (juillet), le tumulus du puits présentait un fontis en surface de faible amplitude (50
centimétres environ).

Vué du .site .mini"ef de .Gal.ha.u't de.puis de Ié route. '
communale (SCE 2020)

Vue du site tumulus (a droite sous une éisse
végétation (SCE 2021

"y

ok e 118 i : Tl i n o .
Ancien carreau sous une épaisse végétation (SCE, Emplacement de la route a I'aplomb de laquelle
2020) passe la galerie N-30 (SCE, 2020)

Figure 2-8 : Environnement des travaux miniers sur le site de Galhaut
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La Figure 2-9 ci-aprés indique I'environnement du site aux abords du puits P1 et de I'ancien carreau avant et post travaux
miniers :

3

Figure 2-9 : Comparaison des vues aériennes du site avant (a gauche : 1952) et apres (a droite : vue actuelle) les
travaux de recherche.

L’ensemble des zones de recherches (comprenant sondages et tranchées) sont a ce jour remblayées.

La galerie N-30 n’est pas accessible et aucune information n’est disponible sur le niveau de remblaiement de
la galerie. |l sera considéré dans la suite de I'étude que la galerie N-30 n’est pas remblayée.

Le puits P1 a été déséquipé et remblayé en 1992. Le puits qui présentait un fontis en surface lors des visites
réalisées par SCE en 2020 (aout) et 2021 (juillet), a été remblayé lors de travaux d’entretien réalisés par Orano
en novembre 2021. Le fontis constaté a été remblayé au moyen de 20 m3 matériaux d’apport et un tumulus a
été reconstitué. La figure ci-dessous présente I'état du tumulus au droit du puits en septembre 2022.

. k"

Figure 2-10 : Etat du tumulus au droit du puits P1 en juin 2022 (Source Orano)

4.3. Mise a disposition pour nouvelles activités

Pour les parcelles propriétés Orano Mining, aucune mise a disposition de parcelle n’est en cours pour de
nouvelles activités sur le site de Galhaut.
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4.4. Servitudes instituées

Pour les parcelles propriétés Orano Mining, aucune restriction d’'usage conventionnelle au profit de I'Etat
(RUCPE) n’a pour l'instant été mise en place.

5.1. Mouvements de terrain contemporains des travaux miniers

Aucun mouvement de terrain en surface contemporain des travaux miniers n’est mentionné dans les archives
miniéres.

5.2. Mouvements de terrain postérieurs a l'arrét des travaux
miniers

Post-exploitation, plusieurs désordres ont été constatés et ont fait 'objet d’opérations de comblement par

Orano :

m 2006 : Affaissement du puits sur 10 m de profondeur (débourrage du remblai), comblé avec création
d’un tumulus ;

= aodt 2020 : Fontis constaté au droit du tumulus du puits (diamétre d’environ 2 m de diamétre sur 1

m de profondeur). Compte tenu de I'épaisse végétation au droit du site minier, aucune photographie
exploitable permettant de visualiser ce fontis n’a pu étre réalisée.

Aucune trace de la dalle évoquée lors des travaux de réaménagement, n’a été constatée ou mentionnée lors
de ces 2 débourrages.

5.3. Description des mouvements de terrains résiduels
envisageables

5.3.1. Bilan des vides résiduels

5.3.1.1. Galeries

L’état de la galerie N-30 n’est pas connu, étant donné I'absence d’information sur I'état de la galerie dans les
documents d’archives.

Il a donc été considéré de maniére sécuritaire dans la constitution du dossier que la galerie N-30 n’est
pas remblayée et qu’un vide résiduel subsiste.
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5.3.1.2. Orifices débouchant au jour

Le Puits P1 a été remblayé en 1992, il a toutefois fait 'objet d'un phénoméne de débourrage par 2 fois en
2006 et 2020 et a fait I'objet de remblaiements complémentaires.

Il a donc été considéré dans la constitution du dossier que le puits P1 est remblayé mais
potentiellement soumis a des mouvements de terrain.

5.3.1.3. Dépilages

Il n’existe pas de zones dépilées au droit du site de Galhaut.

5.3.1.4. Sondages et tranchées de prospection

Compte tenu du remblaiement et en I'absence de trace en surface, aucun vide résiduel n’a été considéré dans
la suite de I'étude pour les sondages et tranchées de prospection.

5.3.2. Mouvements de terrains résiduels envisageables

L’'analyse spécifique des phénomenes et mouvements de terrain de surface envisageables au droit du site
minier de Galhaut est décrite dans la Partie 4 | GAH-P4-Aléa Risques : études des aléas miniers et risques
résiduels — partie permettant au lecteur de comprendre la méthodologie d’élaboration des aléas miniers et des
risques.

Cette analyse montre que, compte tenu :

m des mesures déja prises a I'arrét des travaux (Cf. §1.4.4) ;

m des mécanismes de circulation des eaux au niveau du site minier de Galhaut (Cf. Piéce 3 : GAH-
P3-Eau) ;

= du bilan des vides résiduels dans le sous-sol (Cf. 5.3.1) ;

Les mouvements de terrains envisageables au droit du site minier de Galhaut sont :

m [l'effondrement localisé (au droit des vides miniers) ;
m le tassement de terrain (au droit du carreau minier réaménageé).

Dans le cadre de I'élaboration du dossier de la déclaration d’Arrét des Travaux miniers du site de Galhaut une
analyse des enjeux radiologiques et environnementaux a été réalisée.

Pour une parfaite compréhension du mémoire des effets des travaux miniers et de leur arrét sur
'environnement et la santé des personnes, le lecteur est donc invité a se référer a 'Annexe 3 : Analyse des
enjeux radiologiques et environnementaux du site minier de Galhaut (rapport Réf. SCE Rapport
200621_GAH_ESR).

Seules les conclusions sont rapportées dans le Tableau 2-4 ci-aprés.
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Tableau 2-4 : Conclusions sur I'état des milieux au droit du site minier de Galhaut

Milieu / exposition concerné

Synthése de I’état des milieux

Exposition externe

Les estimations de la Dose Efficace Annuelle Ajoutée pour les 2
scénarios étudiés montrent que les résultats obtenus a partir des
données des plans compteurs de 2012 et 2020 sont en-dega de la
valeur de gestion issue du code de la santé publique : 1 mSv/an.

Milieu sol

Aucun impact n’est mis en en évidence sur le milieu sol

Milieu eaux souterraines

Compte tenu de la typologie des travaux miniers sur le site de Galhaut,
de I'absence de sensibilité du milieu eaux souterraines vis-a-vis du site
minier de Galhaut, de I'absence d'usage des eaux souterraines
recensés dans le périmétre proche du site de Galhaut :

Aucune investigation n'a été menée sur le milieu eaux souterraines.

Milieu sédiments

Aucun impact n’est mis en en évidence sur le milieu sédiment.

Milieu eaux superficielles

Aucun impact n’est mis en en évidence sur le milieu eaux superficielles.

Milieu air ambiant

Compte-tenu de la présence d’un couvert végétal trés important sur site
limitant I'érosion des sols superficiels et I'envol de poussiéres, des
usages recensés sur site et de I'absence de batiment (milieu confiné)
au droit de travaux miniers souterrains, n’engendrant aucun risque
d’accumulation de radon, il n’est pas apparu nécessaire de réaliser une
évaluation sur ce milieu.

Végétaux aquatiques et semi-
aquatiques — faune aquatique

En I'absence d’identification d’'un impact attribuable au site sur les
milieux « eaux superficielles » et/ou « sédiments », il n’est pas apparu
nécessaire de réaliser une évaluation sur ce milieu

Denrées alimentaires

En labsence d’identification d’un impact attribuable au site sur les
milieux « eaux superficielles » et/ou « sédiments », et/ou « sols » il n’est
pas apparu nécessaire de réaliser une évaluation sur ce milieu

6.1. Synthése et recommandations

Sur la base des résultats des différentes investigations menées, aucun impact imputable au site de Galhaut
n'a été identifié sur les différents milieux considérés.

Sur cette base, il n‘'est pas apparu nécessaire et justifié de réaliser des investigations sur les denrées
alimentaires, ou encore sur la qualité écologique des eaux de surface (Cf. Tableau 2-4).

Cette absence d’impact est donc indiquée dans le schéma conceptuel de la Figure 2-11 ci-aprés
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7.1. Préambule

L’Article L163-3 du code minier indique que « ... I'exploitant fait connaitre les mesures qu’il envisage de
mettre en ceuvre pour ... faire cesser de fagon générale les désordres et nuisances de toute natures engendrés
par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres... »

Si I'évaluation des risques conclut a un risque important (moyen ou fort), il convient d’entreprendre des travaux
et/ou d’appliquer des mesures compensatoires :

m Des travaux de mise en sécurité effectués pour que ce risque devienne faible, ou nul ;
m  S’il n’est techniquement et/ou économiquement pas possible de réduire le risque a un niveau faible,
ou nul, des mesures de surveillance doivent étre mises en place.

Rappel concernant I’article L161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d'exploitation miniere
doivent respecter, sous réserve des regles prévues par le code du travail en matiére de santé et de sécurité
au travail, les contraintes et les obligations nécessaires a la préservation de la sécurité et de la salubrité
publiques, de la solidité des édifices publics et privés, a la conservation des voies de communication, de la
mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et
plus généralement a la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des
équilibres biologiques et des ressources naturelles particulierement des intéréts mentionnés aux articles L.
211-1, L. 331-1,L. 332-1etL. 341-1du code de l'environnement, a la conservation des intéréts de
I'archéologie, particulierement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine,
ainsi que des intéréts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents a
I'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine ».

Egalement, L’article L. 174-1 de la partie Iégislative du Code Minier codifiée par I'ordonnance n°2011-91 du
20 janvier 2011 et dans le cadre de la déclaration d'arrét définitif des travaux miniers et d’utilisation des
installations associées, spécifie en particulier que :"Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain
ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes,
ont été identifiés lors de I'arrét des travaux, I'exploitant met en place les équipements nécessaires a leur
surveillance et a leur prévention et les exploite [...]."

Les mesures déja prises ou envisagées pour la préservation des intéréts de I'article susnommé sont décrites
dans les paragraphes ci-dessous. Dans un souci de préservation de la mémoire miniére, les infrastructures,
orifices, ayant déja fait I'objet de mise en sécurité sont également décrits.

Ce paragraphe vise donc a présenter des dispositions adaptées a I'état actuel de I'ancien site de Galhaut et a
la préservation future des lieux en décrivant les mesures déja prises et celles envisagées pour la mise en
sécurité des installations.

Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité a se référer a la Partie 4 | GAH-P4-Aléa Risques :

études des aléas miniers et risques résiduels — partie permettant au lecteur de comprendre la méthodologie
d’élaboration des aléas miniers et des risques.
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7.2. Synthése des aléas miniers et risques résiduels avant
proposition de mesures

Le tableau ci-dessous présente la synthése des aléas miniers et risques résiduels élaborée dans le cadre du

dossier de déclaration.

Tableau 2-5 : Tableau de synthése des aléas retenus pour le site minier de Galhaut

Type Dénomination Recouvrement/ Intensité Prédisposition ALEA
y caractéristiques RETENU
c1 3m Modérée Peu sensible Faible
Cc2 3m Modérée Peu sensible Faible
Effondrement c2' 3m Modérée Peu sensible Faible
localisé C3 3m Modérée Peu sensible Faible
c4 3m Modérée Peu sensible Faible
C5 4m Modérée Peu sensible Faible
P1 g=3m Modérée Sensible Moyen
Tassement Carreau minier / Limitée Peu sensible Faible
Emission gaz de . . s . .
: 9 Emprise miniére / Limitée Peu sensible Faible
mine (radon)
Tableau 2-6 : Tableau matriciel des risques miniers résiduels pour le site de Galhaut
Protection
ATy Conservation dela
PO Sécurité B
Sécurité et S des voies de . nature et
santé du Sécurité o el communication e des Eaux Eaux Intéréts
salubrité personnes de i - . .
personnel . et S éléments superficielles souterraines agricoles
. publique etdes ) distribution -
sur site N infrastructures constitutifs
animaux > -
associées du milieu
environnant
ALEA Peu Peu Peu Peu Peu Peu
vulnérable vulnérable  vulnérable vulnérable = vulnérable vulnérable
C1 Faible hec hec hec
c2 Faible hec hec hec
Faible
Effondrement c3 hec
localisé Cc4 Faible hec hec *
C5 Faible hec hec *
P1 hec hec hec
Tassement Ca."‘?a” Faible hec hec
minier
Emission gaz Emoprise
de mine mir’\)iére Faible hec hec
(radon) hec hec hec hec

hec : zone d’apparition du phénoméne « hors enjeu concerné ».

Compte tenu des enjeux a protéger, aucun risque important n’est considéré dans le cadre du site minier de

Galhaut.
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7.3. Synthése des mesures prises et envisagées pour éliminer,
maitriser et prévenir les risques

7.3.1. Dispositions particulieres concernant les aménagements réalisés ou
a exeécuter dans les travaux souterrains

7.3.1.1. Obturation des liaisons entre les travaux souterrains et le jour

La seule liaison entre les travaux souterrains et le jour sur le site minier de Galhaut est le puits P1. Celui-ci a
fait 'objet de travaux de mise en sécurité en 1992 (Cf. 4.1) consistant en un remblaiement. Aucune donnée
n’est disponible sur le protocole mis en ceuvre.

Ce puits P1 a également fait I'objet de travaux de comblement d’un fontis apparu en 2006, et 2020 (Cf. 5.2)
avec reprise du tumulus présent au droit du puits. Le tumulus reconstitué lors des travaux de remblaiement
du fontis en novembre 2021 ne présente aucun signe d’affaissement en surface en 2022 (Cf. 4.2)

Travaux proposés sur les liaisons fond jour

Un aléa d’effondrement localisé a été retenu au droit du puits P1. Compte tenu du risque négligeable et compte
tenu de la maitrise fonciére il n’est proposé aucuns travaux pour le puits P1.

La réalisation d’un dossier de conservation de la mémoire et des usages est néanmoins proposée.

7.3.1.2. Traitement des vides

Le seul vide minier identifié sur le site de Galhaut est la galerie N-30, présentant un stot compris entre 22 et
27 m et pour laquelle aucuns travaux de traitement des vides n’ont été réalisés.

Travaux proposés concernant le traitement des vides

Un aléa faible d’effondrement localisé a été retenu sur les croisements de galerie C1 a C5 de la galerie N-30.
Compte tenu du risque négligeable lié a cet aléa, aucune action de sécurisation n’est prévue.

La réalisation d’'un dossier de conservation de la mémoire et des usages est néanmoins proposeée.

7.3.1.3. Serrement aux eaux

Compte tenu de la topographie et de la nature des travaux miniers souterrains et en I'absence d’exhaure
miniére, aucun serrement n’a été réalisé ou n’est envisagé a I'intérieur des travaux miniers souterrains.

7.3.1.4. Isolement des nappes souterraines entre elles ainsi que du gisement

En milieu cristallin, la circulation des eaux souterraines est généralement de faible importance (faible
transmissivité et faible perméabilité. Les eaux souterraines transitent a la faveur d’'une porosité préférentielle
d’interstices a travers les horizons de surface altérés ou plus en profondeur au droit de zones éventuellement
fissurées/fracturées dans l'encaissant granitique. Par la nature de cette configuration géologique et
hydrogéologique, le systéme est généralement globalement hydrauliquement connecté.
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Les travaux miniers étant intégrés dans ce systéme et réennoyés depuis plusieurs dizaines d’années
depuis la fin de I'exploitation, les mesures particuliéres d’isolement des nappes ne sont pas
concernées dans ce cadre.

7.3.1.5. Risque de feu et de gaz de mine
Aucun risque de feu n’a été identifié dans les travaux miniers.

L’aléa d’émission de gaz de mine a été évalué a un niveau faible et le risque associé a un niveau négligeable
compte tenu du niveau de vulnérabilité.

En 'absence de risque de feu et gaz de mine, aucune disposition n’est proposée.

7.3.2. Dispositions particulieres relatives aux déversements des eaux
d'ennoyage des travaux souterrains dans les réseaux
hydrographiques

En I'absence d’exhaure miniére ou rejet diffus au droit du site minier de Galhaut, ce point est sans objet

7.3.3. Dispositions particulieres concernant les cavités créées a partir de
sondages

Le site de Galhaut ne comporte pas de travaux souterrains et/ou cavités souterraines créées a partir de
sondages (type exploitation « haute pression » par création de cavités stables). Ce point est sans objet.

7.3.4. Dispositions particulieres concernant les sondages de recherche de
toute substance miniére

Compte tenu de la disparition de 'ensemble des sondages de recherches et de I'absence de risque associé a
I'existence des anciens sondages de recherche, aucune disposition particuliére n’est envisagée.

7.3.5. Dispositions particulieres concernant les travaux a ciel ouvert

Aucune exploitation a ciel ouvert n’a été réalisée sur le site de Galhaut. Aucune disposition n’est prévue. Ce
point est sans objet.

7.3.6. Dispositions particuliéres concernant les installations de surface

Une installation de surface était présente lors des travaux sur le site minier de Galhaut (Cf. §2) :

Concernant les mesures déja prises, aucune information n’est disponible dans les archives miniéres.
L’installation de surface a vraisemblablement été démolie a l'arrét des travaux miniers et aucune trace en
surface ne subsiste.

Concernant la stabilité de la zone réaménagée, un aléa faible de tassement a été retenu au droit du carreau
minier ayant fait 'objet d’'un remodelage lors des travaux de 1992 et abritant I'ancienne installation de surface.
Compte tenu du risque négligeable, aucune disposition particuliere n’est envisagée.

Concernant les sols pollués, aucun impact sur les sols n’a été mis en évidence (Cf. Analyse des enjeux
radiologiques et environnementaux du site minier de Galhaut (rapport Réf. SCE Rapport 200621_GAH_ESR).
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Les points suivants de I’article 9.11.6 relatifs aux installations de surface, sont sans objet :
m installation classée monument historique ;
m installations destinées a étre cédées ;

7.3.7. Dispositions particuliéres relatives aux dépots de stériles miniers et
de résidus de traitement.

Aucun dépbt de résidus de traitement ou verse a stériles n’est présent sur le site minier de Galhaut. Ce point
est sans objet.

7.3.8. Dispositions  particulieres  concernant la  protection de
I'environnement et la santé des personnes.

L’analyse des milieux a conclu a une absence d’impact du site sur son environnement et la santé des
personnes.

Dispositions proposées concernant le risque radiologique :

En tout état de cause, nous recommandons néanmoins que la Mémoire du site soit conservée afin de
transmettre ces informations dans le cas d’'un éventuel changement d’'usage et/ou d’aménagement du site, au
droit du talus pour lequel des valeurs radiologiques plus élevées ont été identifiées.

Ce dossier de conservation de la Mémoire devra s’accompagner de restrictions d’'usages concernant l'usage
des sols ou la réalisation de travaux, concernant la mise en place de batiments avec usage sensible (de type
bureaux au regard du risque potentiel de radon).

7.3.1. Synthese des mesures envisagées pour éliminer, maitriser et
prévenir les risques — cartographie du risque minier résiduel apres
mesure.

Tableau 2-7 : Synthése des mesures envisagées pour éliminer, maitriser et prévenir les risques

Niveau de risque Niveau de risque aprés

Risque Proposition de mesure
avant mesure mesure
Effondrement Conservation de la
croisements de la Négligeable mémoire et des usages Négligeable
galerie N-30
Effondrement Puits P1  Négligeable Conservation de la Négligeable
mémoire et des usages
. . . s Conservation de la o
Risque radiologique Négligeable mémoire et des usages Négligeable
Risque de tassement Négligeable Conservation de la Négligeable

mémoire et des usages

La cartographie du risque minier résiduel pour les phénoménes mouvements de terrain est jointe au dossier
de plans GAH-P1-Plans.
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8.1. Evaluation des réserves du gite dans le périmeétre du site

En dehors du tonnage d’uranium valorisé dans le cadre des recherches entreprises entre 1966 et 1967, il
n’existe pas d’évaluation précise des réserves du gite dans le périmétre du site de Galhaut.

8.2. Parameétres a prendre en compte pour une reprise de
I'exploitation

L’exploitation de l'uranium selon les techniques miniéres modernes classiques peut étre réalisée en mine
conventionnelle. Le potentiel de production d’'un secteur dépend essentiellement de la méthode d’exploitation
qui est mise en ceuvre (mine souterraine sur un seul niveau, plusieurs niveaux, exploitation par square set ou
autre, ...), de la géométrie du secteur, de la présence d’accidents tectoniques et de I'épaisseur locale du
gisement exploitable (d’autres paramétres non développés ici sont a prendre en compte). L’exploitant potentiel
devra prendre en compte les exploitations, explorations et recherches dans le périmétre des futurs travaux
envisages.

8.3. Risques spécifiques associés a la conduite d’une
exploitation sur le site

Dans le cas d’une nouvelle exploitation d’uranium sur le site de Galhaut, il est conseillé de se mettre a distance
notamment de la galerie N-30. A noter que tout nouvel exploitant devra veiller a conduire les travaux qu’il
réalise de maniére & assurer la sécurité des personnes et des biens selon les méthodes et réglementations
en vigueur.

Il est évident que tout projet hypothétique d’exploitation future dans ce secteur devra faire I'objet d’'une étude
d’'impact de risque préalable, prenant en compte les travaux de recherches, exploration et exploitation réalisés.

8.4. Avis du concessionnaire sur la conduite d’une exploitation
dans la concession

Orano Mining, actuel titulaire de la concession de Lignol, n’envisage pas de poursuivre les travaux de
recherches, exploration et exploitation de l'uranium sur le site. En effet, les investissements qui seraient
nécessaires a la reconnaissance, I'estimation des réserves et la mise en place d’'une exploitation d’'uranium
dans I'environnement du site de Galhaut n'ont pas amené Orano Mining a envisager pour I'avenir quelque
reprise d’exploitation que ce soit.
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8.5. Mesures prises et envisagées pour ne pas empécher la
reprise de Il'exploitation ou la conduite d’une nouvelle
exploitation dans la concession

La procédure d’arrét définitif des travaux miniers sur le site de Galhaut n’a aucun impact sur lintégrité ou
I'accessibilité du gisement, sur les infrastructures ou voies de communication. Cette procédure n’est pas de
nature a limiter en quoi que ce soit la reprise éventuelle et la conduite de futures recherches, explorations ou
exploitation de I'uranium dans I'environnement du site de Galhaut.
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Partie 3 : Bilan des effets des travaux miniers et de
I'arrét de I'exploitation sur le régime et la qualiteé
des eaux de toute nature

Cette partie a pour objet I'étude de I'impact éventuel de I'ancien site minier de Galhaut sur les eaux de toutes
natures qui environnent le site minier.

Cette partie est élaborée conformément :

m aux prescriptions de I'article 10 de I'AM du 08/09/2004 :
» bilan des effets sur les eaux de surface (effet des travaux d’exploitation et de leur ennoyage,
les zones inondées ou inondables, les caractéristiques et les usages notamment pour I'AEP
» bilan des effets sur les eaux souterraines (piézométrie et qualité des eaux)

m aux prescriptions de l'article 11 de 'AM du 08/09/2004 portant sur les conséquences de I'arrét des
travaux sur les eaux de toute nature

m aux prescriptions de l'article 15 de 'AM du 08/09/2004 portant sur la mise en communication des
aquiféres par le biais de sondages liés a I'ancienne exploitation miniére.

Pour une meilleure compréhension du présent mémoire, le lecteur est invité a se référer aux autres parties du
Dossier d’Arrét Définitif des Travaux Miniers du site de Galhaut, et notamment :

m Partie 0 | GAH-P0-Admin : présentation générale du titre minier et situation administrative — partie
permettant au lecteur de comprendre la méthodologie de construction du dossier et le périmetre de
ce dernier ;

m Partie 3| GAH-P2-Travaux : Mémoire décrivant I'historique de la concession, les techniques
d’exploitation et les mesures déja prises pour I'application des dispositions de l'article L.163-3

Dans un objectif de lisibilité, un certain nombre de figures présentes dans cette partie sont disponible dans la
partie dédiée aux éléments graphiques GAH-P1-Plans. Un renvoi est mentionné le cas échéant dans le corps
du texte.

Le lecteur est également invité a se référer a 'Annexe 3 : Analyse des enjeux radiologiques et
environnementaux du site minier de Galhaut (rapport Réf. SCE Rapport 200621 _GAH_ESR) dont sont
tirés les éléments présentés dans la présente Partie.
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R =

1. Contexte environnemental du site

1.1. Contexte géologique

La carte géologique régionale (extrait de la carte géologique du BRGM au 1/50 000) ainsi que le log tectono-
lithostratigraphique (extrait des données du SIGES Bretagne) sont fournis ci-dessous :
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Figure 3-1 : Extrait de la carte géologique de Pontivy et du log tectono-lithostratigraphique

La zone détude se trouve dans le massif granitique de Pontivy, au cceur du massif
armoricain.

La structure de ce dernier s’est édifiée au cours de plusieurs orogénéses (formations de
chaines de montagnes). A I'ére primaire, au cours de I'orogénése Varisque (-420 a -300
millions d’années), un nouvel épisode tectonique majeur mit en place la chaine

Géologie
régionale
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hercynienne, qui structura tout le sud du massif armoricain et dans une moindre mesure, le
centre.

La mise en place de cette chaine de montagnes entraina les déformations des différents
terrains des domaines centre et sud-Armoricains et le rejeu de failles majeures orientées
N100° a N110° (cisaillements nord et sud-Armoricains) ainsi que la mise en place des profils
d’altération actuels.
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de gres (feuille Rosporden)

) _. Paléosurface
y Allotérites : arénes argileuses et argiles

| - e Isaltérites : arénes sableuses, parfois feuilletées

. e
'

1-20 m

Isaltérites : boules résiduelles

= \ "~ Zone fissurée : « bancs »

N

Granite altéré

25-30 m

Colluvions et

v alluvions
—
—

-

]

]

]

l*

]

-
P

/
o <

-
5 nt du \ s
d'altération \ /

Granite sain

Figure 3-2 : Schéma général d’un profil d’altération sur granite dans la région de Plouay
(source notice géologique 0348N, BRGM, 2006)

Géologie
locale

Le site de Galhaut se trouve au sein du massif granitique de Pontivy, caractérisé par un
leucogranite a deux micas (muscovite > biotite), a nombreux filons aplitiques ou
pegmatitiques.

Le support de minéralisation est une épisyénite rose ou vert a gris-vert a feldspaths roses.
La phyllitisation est intense (muscovite, séricite, chlorite. La minéralisation sur I'épisyénite
correspond a des produits noirs d'imprégnation sur diaclases et fractures.

Le gisement est une zone broyée a failles en tresses contrdlant I'épisyénitisation, les zones
s’anastomosent avec extension de I'épisyénite aux diédres d’intersection. L’emprise de la
zone est d’environ 30 m de large au minimum. La direction générale N130 a N150° au Sud-
Est tourne au N110° et se bifide dans les deux directions a I'extrémité nord-Ouest.

Structurale
locale

Une faille significative orientée N140 de cinématique inconnue est localisée a environ 300
m au sud-ouest du site.

1.2. Contexte hydrographique

Aucun ruisseau permanent ne circule a proximité du site. Seul deux cours d’eau temporaires sont situés a
proximité du site :

= Un cours d’eau sans nom au Sud-Est du site a la cote 150 mNGF. Il se jette dans le ruisseau de la
Sarre a environ 3 km au Sud-Est du site de Galhaut. Ce cours d’eau non permanent appartient a la
masse d’eau FRGR0100, nommé la Sarre et ses affluents depuis I'étang du Roz jusqu’a la
confluence avec le Blavet.
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m Le cours d’eau des Roches au Nord du site a la cote 146 mNGF. Il se jette dans le ruisseau de Goat
Moat a environ 1,2 km au Nord du site de Galhaut. Ce cours d’eau non permanent appartient a la
masse d’eau FRGR0095, nommé la Scorff et ses affluents depuis la source jusqu’a 'estuaire.

Ces ruisseaux temporaires dépendent :

= du SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) de 'agence Loire Bretagne ;
m des SAGE (schéma d’aménagement des eaux) du Scorff et du Blavet de Blavet) ;
m du contrat de riviere Scorff.

Le réseau hydrographique au droit du site est représenté dans la Figure 3-3 ci-aprés.

RESEAU HYDROGRAPHIQUE
SITE DE GALHAUT

i

Travaux d'exploitation
Orifices débouchants au jour
[ Fuiss
Galerles

-3
Béti / routes
[ ] batiment (source cadastre.gouv. fr}

] parceles {source cadsstre gou.fr)
f—— Routes [ cheming

Réseau hydrographique
— Ruisseal

W Susface hydrographique

Suivi environnemental
@ roints de survedlance 20122013
Projection RGF93 Lambert 93 50 100 150 200m

(EPSG = 2154)
source carte Google Satellite

Figure 3-3 : Réseau hydrographique dans I’environnement du site de Galhaut

1.3. Contexte hydrogéologique

1.3.1. Contexte hydrogéologique régional

1.3.1.1. Entité(s) hydrogéologique(s) (EH) concernée(s)

Présentation de ’EH

Les circulations des eaux souterraines sont principalement regroupées au sein de I'entité hydrogéologique
régionale EH195AA01 correspondant au « socle métamorphique dans le bassin versant du Scorff de sa
source a la mer ». Elle est associée a une nappe libre, « semi-perméable », fissurée d’une superficie d’environ
482 km>.
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Piézométrie

Le piézometre référencé 03493X0013/F dans la BSS est 'ouvrage de suivi piézométrique en continu inclus
dans le réseau ADES de I'entité hydrogéologique EH195AA01 le plus proche du site. L'ouvrage est situé a
Saint-Samson (commune de Bieuzy) a environ 10 km a I'Est du site de Galhaut. Il mesure 29 m de profondeur,
la hauteur des crépines n’est pas précisée. La profondeur du niveau piézométrique varie entre 4,5 et 10,7 m
de profondeur soit entre 149,7 et 155,9 mNGF.

BSS000ZJKX (03493X0013/F) - Piézométre de SAINT SAMSON (Bieuzy - 56) - Morbihan (56) + 0
du 01/07/1990 au 29/03/2022 - Uniquement les données validées correctes et en cours de validation

56 — BSS000ZJKX (03493X00

Valeurs journalires
.
L W\FWJW\
3

2005 2dos 2do7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2dis 2017 2018 2019 2020 2021 2022

trique (m NGF)

te pi
g

Date

Derniére mesure en temps réel (en m NGF)
(o1 =N\ [eiall Profondeur Afficher les points Lo Sa/0s/202, 16 Valmor + 1508

Figure 3-4 : Chronique piézométrique du piézométre 03493X0013/F entre 2005 et 2022
(source ADES)

Données issues du Portail national eaux souterraines du SIE, ADES

Paramétres hydrodynamiques / relation nappes-riviéres

Localement, un essai de pompage mono-puits de courte durée (type Lefranc, durée de pompage de 1 heure)
a été réalisé par Orano et Odace Environnement dans le cadre de travaux d’investigation de galeries sur le
piézométre de suivi du site minier voisin (distant de 1,2km) de Poulprio lors d’investigations de
reconnaissances en septembre 2021.

L’ouvrage mesure 31 m de profondeur et est crépiné essentiellement dans les horizons granitiques (cf.
description dans le §1.3.1.2 qui suit).

Cet essai court a permis d’estimer en pompage, la perméabilité des horizons granitiques a K = 3,1.106 m/s.

L’étude régionale « SILURES » réalisée par le BRGM (Mougin et al., 2006) indique que la contribution des
eaux souterraines au régime du Scorff (= cours d’eau le plus significatif a 'aval des bassins versants) s’éleve
a 50% de I'’écoulement total. Ceci témoigne d’une faible contribution a I'alimentation par les eaux souterraines
des cours d’eau environnants.

1.3.1.2. Types de circulation

Les circulations des eaux souterraines se font a la faveur de vides développés dans deux ensembles majeurs
relativement distinguables a I'échelle régionale :

= les horizons altéritiques (comprenant les allotérites et les isaltérites) lorsqu’ils sont présents : les
eaux souterraines circulent a travers des porosités essentiellement d’interstice mais généralement
avec une faible perméabilité (les altérites sont généralement de nature argilo-silteuse ou silto-
argileuse). Dans ce cadre, ces horizons ont un réle plutét capacitif et alimentent les horizons sous-
jacents par effet de « drainance » ;

= le substratum rocheux généralement caractérisé a I'échelle régionale par des horizons
granitiques : il est généralement fissuré et fracturé entre 40 a 70 m de puissance et s’'indure en
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>

profondeur. |l se caractérise par une perméabilité de fissure et de fracture (globalement plus
importante que dans les horizons d’altérites) et assure une fonction transmissive. Les écoulements
des eaux souterraines se faisant en revanche a la faveur de « conduits » plus productifs, les sens
d’écoulement globaux d’'un aquifére de socle sont globalement plus hétérogénes que dans des
aquiferes de type alluvial.

En régle générale, la productivité des aquiféres de socle n’atteint pas celle observée au sein des
aquiferes poreux ou karstiques.

Horizons d’altérites
(allotérites [ isaltérites)

Niveau piézométrigue moyenné

Résurgences

Cours d’eau

Alluvions
(généralement peu
développées)

Figure 3-5 : Principal schéma conceptuel d’écoulement des eaux souterraines identifié en contexte « altérites —
substratum rocheux type granite »

D’autres zones aquiféres plus marginales peuvent étre également rencontrées a I'échelle régionale :

m Jes formations méta-sédimentaires (et notamment les micaschistes) dont les circulations peuvent
présenter une dynamique différente (dues a la stratification et au litage entre autres) a celles dans
les horizons granitiques ;

m Jes formations alluviales qui correspondent aux dépots sédimentaires plurimétriques d’argiles, de
sables, de cailloutis et de galets mais qui présentent régionalement des extensions limitées aux lits
des riviéres et des ruisseaux.

1.3.2. Contexte hydrogéologique local
Le site de Galhaut se trouve localement :

m au droit des altérites et des horizons granitiques pour le puits P1 ;
m dans les horizons granitiques pour la galerie N-30.

Les documents d’archive font seulement mention d’'une arrivée d’eau importante rencontrée lors du forage du
puits P1 a 16 métres de profondeur. |l est alors probable qu’une fracture alimentée a été rencontrée lors du
forage du puits, générant cette arrivée d’eau. Elle a soit été colmatée, soit collectée et rejetée dans le thalweg
le plus proche. Pendant le creusement de la galerie N-30, des arrivées d’eau diffuses ont probablement di
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étre observées au niveau des discontinuités (aucune mention dans les documents d’archive) et gérées de
maniére identique.

Horizons d’altérites
(allotérites / isaltérites)

Niveau piézométrique moyenné
Galerie -N30

Résurgences

Cours d’eau

Alluvions
(généralement peu
développées)

Figure 3-6 : Site de Galhaut dans le schéma conceptuel d’écoulement des eaux souterraines identifié en
contexte « altérites — substratum rocheux type granite »

De par leur position, leur faible extension et leur faible profondeur, les travaux miniers souterrains du site
de Galhaut sont trés probablement partiellement en eau.

Néanmoins en I'absence de données précises, 'ennoyage des travaux miniers sera considéré comme inconnu
dans le cadre du dossier.

1.4. Ildentification des points de mesures

Hors piézométre de référence, il n’existe pas de mesure piézométrique locale qui permette de déterminer avec
précision le niveau piézométrique proche des zones explorées et notamment au droit du puits P1.

2. Usages recensés sur la zone d’étude

Les éléments présentés dans ce paragraphe sont issus du rapport « Analyse des enjeux radiologiques et
environnementaux du site minier de Galhaut » (rapport Réf. SCE Rapport 200621_GAH_ESR) auquel il
est proposé de se référer (Cf. Annexe 3). Les éléments de compréhension relatifs aux eaux de toutes natures
sont présentés ci-apreés.

2.1. Usages recensés sur les eaux superficielles

Selon la BNPE (Banque Nationale des Prélevements en Eau), aucun prélévement des eaux superficielles
n’est recensé dans un rayon de 5 km autour du site
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Aucun acces pour I'abreuvage de bovins n’a été observé a I'aval immédiat du site (paturage) lors des visites
de site réalisées par SCE en 2020 et 2021.

Deux parcours de péche « La Sarre a 'amont de Melrand » et « La Sarre a Bourdousse » sont identifiés sur
La Sarre a environ 5 km au Sud- Est du site (en aval hydraulique) par la fédération départementale de Péche
du Morbihan.
Aucun autre usage récréatif des eaux de surface n’a été identifié lors des visites de site réalisées par SCE en
2020 et 2021.

2.2. Usages recensés sur les eaux souterraines

Aucun usage des eaux souterraines n’est identifié au droit du site, et aucune exhaure en cours d’exploitation
et post exploitation n’est documentée au droit du site de Galhaut.

Selon les données de I'ARS Bretagne (délégation départementale du Morbihan), le site de Galhaut ne se
trouve dans aucun périmétre de protection de captage d’'eau destinée a la consommation humaine. Les
premiers captages d’eau destinée a la consommation humaine et leurs périmétres de protection se situent a

plus de 6 km du site.

Sur la base d’'une consultation de la BSS (Banque du Sous-Sol du BRGM) et de 'ARS, 3 puits sont identifiés
dans un rayon de 2,5 km autour du site d’étude.

Leurs caractéristiques sont rapportées dans le Tableau 3-1 ci-aprés.

Tableau 3-1 : Puits identifiés dans la BSS dans un rayon de 2,5 km autour du site

Localisation par rapport Année de

Identifiant BSS : - Profondeur Usage
au site foration
BSS000ZJDX 2,3 km au nord 2009 50 m Eau (usage non renseigné)
BSS000ZJDS 1,2 km au sud-ouest 2012 31m Eau (usage non renseigné)
BSS000ZJCP 1,7 km au sud 2087 30m Eau (usage non renseigné)

Ces captages présentent un usage peu sensible. De plus, ces captages ne sont pas jugés vulnérables a un
éventuel impact issu du site de Galhaut, au vu de :

m leur distance par rapport au site ;

m la discontinuité des écoulements d’eaux souterraines en milieu fracturé ;

m [l'absence de travaux miniers souterrains d’envergure au droit du site (travaux de recherche en
surface, et unique amorce de galerie de reconnaissance d’une quinzaine de métres).
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Figure 3-7 : Usages des eaux souterraines (source : Banque du Sous-Sol, BRGM)

3.1. Pompage et rabattement durant I'exploitation

Aucun pompage ou rabattement n’est mentionné dans les archives sur le site de Galhaut, toutefois étant
donné la nature et la configuration des travaux d’exploitation, une gestion des eaux souterraines a di étre
réalisée soit par colmatage soit par collecte des arrivées d’eau (hotamment au niveau du puits P1).

3.2. Gestion des eaux d'exhaure

Aucune information n’existe dans les archives miniéres concernant la gestion d’eau d’exhaure des travaux.

Toutefois les eaux collectées (trés probablement en sortie du puits P1) ont probablement été pompées puis
rejetées gravitairement dans le réseau hydrographique proche.

Etant donné les paramétres hydrodynamiques estimés dans le §1.3.1, le débit pompé pour maintenir les
travaux miniers au sec était probablement faible (estimé a quelques métres cubes par heure).
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4.1. Réennoyage des travaux miniers

Des arrivées d’eau sont identifiées dans les documents d’archives notamment lors de la réalisation du puits
P1. Ces informations indiquent donc que les travaux miniers se trouvent probablement au moins partiellement
en eau.

Toutefois il N’y a pas eu de suivi du réennoyage, permettant de déterminer la vitesse et la hauteur de remontée
des eaux souterraines au sein des travaux miniers aprés I'exploitation.

4.2. Surveillance de la qualité des eaux de toute nature

Les éléments présentés dans ce paragraphe 4.2 sont issus du rapport « Analyse des enjeux radiologiques
et environnementaux du site minier de Galhaut » (rapport Réf. SCE Rapport 200621_GAH_ESR) auquel
il est proposé de se référer (Cf. Annexe 3). Les éléments de compréhension relatifs aux eaux de toute nature
sont présentés ci-aprées.

4.2.1.1. Eaux souterraines

Compte tenu ;
m de la typologie des travaux miniers sur le site de Galhaut : travaux de recherche de faible envergure ;
m de I'absence de sensibilité du milieu eau souterraines vis-a-vis du site minier de Galhaut ;
m de I'absence d’'usages des eaux souterraines recensés dans le périmetre proche du site de Galhaut ;

aucune investigation n’a été menée sur le milieu eaux souterraines.

4.2.1.2. Eaux superficielles

Il convient de signaler qu’en l'absence de rejet avéré, I'impact de l'ancienne exploitation sur les eaux
superficielles est a priori trés limité, voire nul.

Les investigations réalisées permettent de formuler les observations suivantes :

m concernant les teneurs mesurées en 226Ra en aval du site minier (GAH RUE et GAH RUN), celles-
ci sont inférieures a la borne haute de la référence hors influence miniere constituée a partir des
teneurs mesurées en amont des emprises minieres (au droit des ruisseaux de Goah, Sarre et
Chapelain),

m concernant les teneurs mesurées en 238U en aval du site minier (GAH RUE et GAH RUN), celles-ci
sont également inférieures a la borne haute de la référence hors influence miniére.

Aucun dépassement de la référence hors influence miniére n’est constaté sur les autres paramétres analysés.
Aucun impact n’est donc mis en en évidence sur le milieu eaux superficielles.

A noter que compte tenu de l'approche itérative proposée dans la méthodologie d’analyse des enjeux
radiologiques et environnementaux, compte tenu de la faible importance des travaux miniers et compte tenu
des résultats d’analyse réalisés sur le milieu sol, il a été choisi de réaliser uniquement des analyses sur les
éléments 226Ra et 238U pour les eaux superficielles.
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4.2.1.3. Sédiments

Les investigations réalisées permettent de formuler les observations suivantes :

m  Des dépassements de la valeur retenue pour caractériser la référence hors influence miniére pour
les deux échantillons GAH RUN et GAH RUE en 238U et 226Ra sans toutefois dépasser la valeur de
gestion en ce qui concerne I'238U,

A noter que le point GAH RUE présente des teneurs d’un ordre de grandeur 2 a 3 fois moins important en 238U
et 226Ra que celles relevées au point GAH RUN situé sur des parcelles propriétés Orano.

A noter que compte tenu de l'approche itérative proposée dans la méthodologie d’analyse des enjeux
radiologiques et environnementaux, compte tenu de la faible importance des travaux miniers et compte tenu
des résultats d’analyse réalisés sur le milieu sol, il a été choisi de réaliser uniquement des analyses sur les
éléments 22Ra et 238U pour le milieu sédiment.

4.2.1.4. Végétaux aquatiques et semi-aquatiques — faune aquatique
L’éventuel impact du site sur 'Environnement est apprécié sur la base d’'une évaluation de I'état biologique
des cours d’eau (avec une comparaison de I'état en amont et en aval du site).

En labsence d’identification d’'un impact attribuable au site sur les milieux « eaux superficielles » et/ou
« sédiments », il n’est pas apparu nécessaire de réaliser une telle évaluation.

4.3. Bilan des effets sur la présence, I|'accumulation,
I'émergence, le volume, I'écoulement et la qualité des eaux
de toute nature

Le bilan des effets sur les masses d’eau souterraines et superficielles est décrit selon les 6 critéres suivants :

le marquage, les impacts sur la masse d’eau

I'accumulation d’eau

les émergences constatées liées a la masse d’eau

le volume et les niveaux et/ou la piézométrie (pour les eaux souterraines)
les écoulements générés par ces masses d’'eau

les usages

Tableau 3-2 : Tableau de synthése du bilan des effets sur les eaux

Type d’eau Bilan des effets sur les eaux

Usage
Péche a 5 km en aval du site minier (sur le Scorff).

Accumulation
Eaux de || pexiste pas de zone d’accumulation d’eau de surface liée aux travaux de recherches

surface (réseau . jisas sur le site de Galhaut.
hydrographique

= ruisseau non Emergences
permanent, non Aucune émergence des eaux de surface en lien avec les travaux miniers souterrains n’est

nommé affluent identifiée sur le site de Galhaut
de La Sarre

Volume / niveau
Les écoulements du ruisseau non permanent (non nommé) a proximité du site sont
approximativement compris entre 149 et 151 mNGF.
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Type d’eau Bilan des effets sur les eaux
Ecoulement
Les débits mesurés dans les rus intermittents constatés a proximité immédiate du site sont
négligeables
Marquages/Impacts
Absence d’'impact identifié sur les eaux de surface et sédiments
Usage
Aucun usage des eaux souterraines n’est recensé sur le site ou a proximité.
Accumulation
Il N’y a eu aucun phénoméne d’accumulation ses eaux souterraines dans les travaux
miniers souterrains du site de Galhaut.
Granite de ELFI’QM’ . e " ) :
Pontivy . lIn’y a pas d’émergence identifiée de ces eaux en lien avec les travaux d’exploration du
EH195AA01 site de Galhaut.
(entite Piézométrie
hydrogéologique | ¢ niveau piézométrique des eaux souterraines n'est pas connu au droit du site de
semi-perméable  55haut
régionale) :

Ecoulement
Les écoulements des eaux souterraines sont probablement majoritairement drainés par
le réseau hydrographique. |l n’existe pas de piézomeétre pour le confirmer.

Marquages/Impacts
Il n’existe pas de piézomeétre et d’analyses de la qualité des eaux souterraines réalisées
au droit du site minier de Galhaut
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Partie 4 : Etudes des aléas
miniers et risques résiduels

Article concerné Conformité du dossier
Partie 4 Etudes des aléas miniers et risques GAH-P4-Aléas Art 43 - Décret n°2006-649 (§4) X
résiduels Risques Art 12 — AM 08/09/2004 X
Art 13 — AM 08/09/2004 X
Ty I 1 Art 14 — AM 08/09/2004 Sans objet

4
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Partie 4 : Etudes des aléas miniers et risques
résiduels

Cette partie a pour objet de: « déterminer si des risques importants d’affaissements de terrain ou
d’accumulation de gaz dangereux susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes
subsisteront aprés le donné acte mentionné au neuviéme alinéa de l'article L163 du code minier.

Cette partie est élaborée conformément :

= au décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain
et a la police des mines et des stockages souterrains :
> Article 43 — alinéa 4

m alarrété du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de I'article 44 du
décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif a I'ouverture des travaux miniers et a la police des
mines

> Article 12 ;
> Article 13 ;
» Article 14

Pour une meilleure compréhension du présent mémoire, le lecteur est invité a se référer aux autres parties du
Dossier d’Arrét Définitif des Travaux Miniers du site de Galhaut, et notamment :

m Partie 3| GAH-P2-Travaux : Mémoire décrivant I'historique de la concession, les techniques
d’exploitation et les mesures déja prises pour I'application des dispositions de I'article L.163-3 ;

m Partie 4 | GAH-P4-Eau : Mémoire décrivant I'impact des travaux miniers sur les eaux de toute
nature.

Dans un objectif de lisibilité, un certain nombre de figures présentes dans cette partie sont disponible dans la
partie dédiée aux éléments graphiques GAH-P1-Plans. Un renvoi est mentionné le cas échéant dans le corps
du texte.
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1.1. Rappel des méthodes et travaux d'exploitation

1.1.1. Méthode d'exploitation

I 'y a pas eu d’exploitation a proprement parlé sur le site minier de Galhaut. Les travaux miniers
correspondent a la réalisation d’un puits P1 et d’'un niveau de galerie lors des opérations de recherches.

Les travaux de prospection (tranchées en surface de faible dimension et sondages) sont situés en majorités
au droit actuellement de parcelles agricoles et boisées. Ces sondages et tranchées ont été réalisés dans le
cadre de la prospection miniére en amont des travaux d’exploitation et de tragage des infrastructures. Ces
opérations de prospection ne sont pas référencées parfaitement dans les archives minieres, une incertitude
importante existe quant a leur localisation précise, elles sont néanmoins reportées sur le plan général des
travaux miniers a titre purement indicatif. Ces prospections ont fait I'objet de rebouchage et il ne subsiste
aucune trace en surface.

Aucun dépilage n’est présent au droit du site de Galhaut.

1.1.2. Caractéristiques et localisation des travaux souterrains et des
infrastructures

Les travaux de reconnaissances par travaux miniers souterrains ont été menée entre 1966 et 1967 avec
la foration du puits P1 a une profondeur de 35 métres et la réalisation d’'une galerie au niveau N-30 d’'une
longueur de 250 ml.

La Figure 4-1 présente la localisation des travaux miniers réalisées sur le site de Galhaut. Un plan général
est fourni en Partie 1 : GAH-P1-Plans.
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— [
SYNTHESE DES TRAVAUX MINIERS
e SITE DE GALHAUT

Installations surfsce

£271 anciennie baracue ce chantier

_F Carreau munier

TRAVAUX DE RECONNAISSANCE
o Sondages

= Tranchees

EXPLOITATION MINIERE

Orifices débeuchant au jour
Fuits

Galeries
130

I Croisement de galerde

BATI / ROUTES

[ batiment {source cadastre.gouv.fr)
[ parcelles (source cadastre.couv.fr)
(—_Routes { chemins

Projection RGF93 Lambert 93
(EPSG = 2154)
source carte Google Satellite

Figure 4-1 : Plan des travaux miniers et infrastructures (source plan 1992 superposé a Orthophoto)

1.2. Galerie et recoupes

Le Tableau 4-1 présente les caractéristiques de la galerie N-30 et des recoupes (croisements) associés.

Tableau 4-1 : Caractéristiques de la galerie du site de Galhaut

Type Nom Caractéristiques Remarques
Galerie
Galerie N-30  Section : 2 x2x m Galerie de tragage
Longueur : 250 ml
Cote : 132 mNGF
Remblaiement : inconnu
3m x 3m ; =15 m de long ; sub-horizontal

Croisement C1 2mx2m;enY Recoupe direction Nord 2,5 m
Croisement Cc2 2mx2m;enY Croisement de galerie
Croisement C3 2mx2m;enT Recoupe direction Nord 1,5 m
Croisement C4 2mx2m;enY Recoupe direction Sud-Est 7,5 m
Croisement C5 2mx2m;enyY Recoupe direction Sud-Est 2,5 m
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1.3. Puits, cheminées et montages débouchant au jour

Le Tableau 4-2 présente les caractéristiques du puits P1.

Tableau 4-2 : Caractéristiques des orifices débouchants au jour du site de Galhaut

Type Nom Caractéristiques Remarques
Orifices débouchant au jour
Puits P1 Section:2,2x2/4;
Profondeur : 35 m Coordonnées estimées a partir de plan
Orientation : vertical ; d’archive géoréférencé
Remblaiement : oui avec du tout venant Cote altimétrique issu de plan d’archive

Coordonnées (L93) :
X :240192,57 Y : 6786131,97 Z : 160,95

1.4. Installations minieres de surface

D’aprés les archives miniéres disponibles, seule une baraque de chantier (comprenant le treuil d’extraction,
les vestiaires et le bureau) attenante au puits était présente sur le site de Galhaut. Il ne subsiste actuellement
aucune trace en surface de l'installation.

1.5. Verse et dépobts

Il n’existe aucune verse ou dépo6t au droit du site de Galhaut.

1.6. Gestion des eaux d'exhaure

Aucune mention de gestion des eaux d’exhaure n’apparait dans I'historique des travaux miniers sur le site de
Galhaut et aucune information ne permet de préciser le niveau des eaux dans les travaux miniers.
Néanmoins, il est précisé dans I'historique minier que des venues d’eau ont été constatées lors de la foration
du puits a 16 m de profondeur.

Cette information montre que lors des reconnaissances par travaux miniers souterrains les eaux étaient
pompées et remontées en surface pour permettre I'exploitation.

Compte tenu de la topographie au droit du site, les eaux d’exhaure étaient vraisemblablement rejetées dans
le thalweg attenant au site au Nord Est et qui rejoint le ruisseau des Roches.

Lors des études réalisées ou confiées a des prestataires par Orano en 2012, 2013, 2020, aucune arrivée
d’eau n’a été constatée en provenance des travaux miniers, de méme que dans le cadre du suivi réalisé par
Orano sur les 10 derniéres années. Aucune information de rejet diffus n’a également été remontée de la part
des riverains.

A noter que les travaux de remédiation déja réalisés sur le site (mise en sécurité des ouvrages au jour
communiquant avec les travaux miniers souterrains) ainsi que l'arrét des pompages sont des facteurs
prépondérants a I'absence de rejets diffus post-exploitation.

1.7. Mesures prises a l'issue des travaux de recherches

A la fin des travaux d’exploration en 1967, les vides de sub-surface ont vraisemblablement fait I'objet d’'une
mise en sécurité essentiellement par remblaiement et le puits P1 a été déséquipé et obturé par une dalle
béton.
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Le site de Galhaut a fait I'objet de travaux de réaménagement globaux entre 1992 et 1993 dans le cadre du
délaissement des sites miniers uraniferes des concessions de Lignol et de Calerden.
Les travaux de réaménagement du site minier de Galhaut réalisés en 1992 ont consisté en :

= un remblayage intégral du puits P1 ;
m un débroussaillage, nettoyage, remodelage du carreau en concordance avec la topographie
environnante.

Les photographies suivantes présentent les situations avant et aprés travaux de réaménagement.

Emprise
approximative
de la plate-forme -~

Figure 4-2 : Galhaut - photographie du site avant (gauche, date inconnue) et aprés réaménagement (1992) —
localisation précise inconnue - Source Orano

1.8. Mouvement de terrains contemporains et postérieurs a
I'arrét des travaux miniers

Aucun mouvement de terrain en surface contemporain des travaux miniers n’est mentionné dans les archives

miniéres.

Post-exploitation, plusieurs désordres ont été constatés et ont fait 'objet d’'opérations de comblement par

Orano :

m 2006 : Affaissement du puits sur 10 m de profondeur (débourrage du remblai), comblé avec création
d’un tumulus ;

= aodt 2020 : Fontis constaté au droit du tumulus du puits (diameétre d’environ 2 m de diamétre sur 1
m de profondeur). Compte tenu de I'épaisse végétation au droit du site minier, aucune photographie
exploitable permettant de visualiser ce fontis n’a pu étre réalisée. Ce fontis a été remblayé par
Orano en Novembre 2021 avec reprise et création du tumulus.

1.9. Bilan des vides résiduels

Sur le site de Galhaut, il pourrait subsister un vide résiduel uniquement dans la galerie N-30 pour laquelle
aucune information n’est disponible dans les archives miniéres.
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2.1. Aléas

2.1.1. Evaluation de l'aléa

La méthodologie retenue pour I'évaluation des aléas miniers résiduels aprés travaux s’appuie principalement
sur le guide méthodologique de 'INERIS 2018 / 17-164640-01944A.

L’aléa est défini comme la probabilité d’occurrence d’'un phénomene d’origine miniére sur un site au cours
d'une période de référence en atteignant une intensité qualifiable ou quantifiable. La caractérisation d’'un aléa
repose donc classiquement sur le croisement de l'intensité prévisible du phénomene avec sa probabilité
d’occurrence.

L’intensité du phénomene correspond a I'ampleur des désordres, séquelles ou nuisances susceptibles de
résulter du phénoméne redouté. La classification de l'intensité est généralement quantitative (elle intégre les
notions de taille, profondeur, hauteur de tranche d’eau, nature et teneur d’'une émission de gaz ...) mais
également leurs potentiels effets sur les personnes et les biens. Suivant les résultats obtenus, 3 classes
globales sont retenues pour quantifier l'intensité d’'un phénoméne : limitée, modérée et élevée.

La notion de probabilité d’occurrence traduit la sensibilité d’'un site a étre affecté par un phénoméne. Quelle
que soit la nature des événements redoutés, la complexité des mécanismes, la nature hétérogéne du milieu
naturel, le caractére partiel des informations disponibles et le fait que de nombreux désordres, séquelles ou
nuisances ne soient pas répétitifs, expliquent qu’il est généralement impossible de raisonner avec une
approche probabiliste quantitative (x % de risque de développement d’'un désordre). Il a donc été privilégié
une classification qualitative caractérisant une prédisposition du site a subir 'un ou l'autre des phénomenes
redoutés identifiés.

La matrice de synthése est présentée dans le Tableau 4-3 (d’aprés Ineris 17-164640-01944A) :

Tableau 4-3 : Tableau matriciel du croisement de la prédisposition et de I’intensité pour I’évaluation de I’aléa —
Formalisme utilisé pour I’évaluation des aléas (Source : Evaluation des aléas miniers, Ineris 17-164640-01944A,
2018)

Peu sensible Sensible Trés sensible
Limitée Faible Faible Moyen
Modérée Faible Moyen Fort
Elevée Moyen Fort Fort

Remarque : I'aléa minier ne préjuge pas des risques ni des responsabilités. Sa valeur est technique. Il sert
d’outil d’aide a la décision mais n’a pas pour objet de préciser la constructibilité ou I'aménagement des
territoires communaux.

Dans ce rapport, chague phénoméne redouté sur le site de Galhaut a fait 'objet d’'une analyse particuliére
pour évaluer individuellement en premier lieu la prédisposition et I'intensité, et enfin 'aléa minier. Les critéres
retenus pour cette évaluation sont détaillés pour chaque aléa dans la suite du rapport.
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2.1.2. Spatialisation de I'aléa

D’aprés le guide méthodologique (INERIS, 2018) :

« La cartographie de l'aléa englobe 'ensemble des terrains de surface concernés par les effets possibles des
phénoménes résultants des activités minieres. Il est fondamental de prendre en compte I'extension latérale
possible des désordres ou nuisances initiées au sein des vides souterrains et se développant en surface.
L’expérience montre en effet que les instabilités ou les migrations de flux ne se limitent pas a I'aplomb strict
des secteurs anciennement exploités mais peuvent déborder, parfois largement sur des terrains non
directement sous minés par I'exploitation.

La cartographie de l'aléa doit intégrer les incertitudes inhérentes aux plans et informations disponibles et aux
résultats des estimations et modélisation qui sont nécessaire a I'évaluation des aléas. ».

2.2. Enjeux

2.2.1. Catégories des enjeux (intéréts a protéger)
Les intéréts a préserver, conserver ou protéger sont :

la sécurité et la salubrité publiques ;

la solidité des édifices publics et privés ;

les voies de communications ;

la mine et les autres mines ;

les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime ;

les espaces naturels et les paysages, la faune et |a flore, les équilibres biologiques et les ressources
naturelles (ressources en eau, parcs nationaux, réserves naturelles, monuments naturels et sites
d'intérét général) ;

les intéréts de I'archéologie (immeuble, immeuble classé ou inscrit) ;

= les intéréts agricoles.

2.2.2. Vulnérabilité des enjeux

3 classes sont utilisées pour I'évaluation de la vulnérabilité dans le cadre de la réalisation d’'un dossier d’arrét
des travaux miniers : peu vulnérable, vulnérable, trés vulnérable.
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Tableau 4-4 : Tableau de définition du niveau de vulnérabilité

Les travaux miniers ainsi que 'ensemble des installations inhérentes au site étudié se
trouvent en dehors et relativement éloignés du périmétre des parcelles, des édifices, des
réseaux, des zones d’intérét quels que soient leurs usages.
Peu vulnérable
Dans le cas des eaux superficielles et souterraines : les aquiféres sont réputés pas a peu
développés au droit du site et les cours d’eau s’écoulent a distance du site sans logique de
communication « amont-aval » avec le site.

Les travaux miniers ainsi que 'ensemble des installations inhérentes au site étudié se
trouvent proches ou attenants au périmetre des parcelles, des édifices, des réseaux, des
zones d’intérét quels que soient leurs usages.

Dans le cas des eaux superficielles et souterraines : les aquiféres sont réputés peu a
moyennement développés au droit du site et les cours d’eau s’écoulent proche du site avec
une possible logique de communication « amont-aval » avec le site.

Trés vulnérable Les travaux miniers ainsi que I'ensemble des installations inhérentes au site étudié se
trouvent au droit des périmétre des parcelles, des édifices, des réseaux, des zones d'intérét
quels que soient leurs usages.

Dans le cas des eaux superficielles et souterraines : les aquiféres sont réputés développés
avec un usage aveéré au droit du site et les cours d’eau s’écoulent au droit du site avec une
logique trés probable de communication « amont-aval » avec le site

2.3. Caractérisation du risque

L’approche générale pour la détermination du risque résiduel consiste a utiliser un tableau matriciel de
croisement de 'aléa et de la vulnérabilité, présenté comme suit :

Tableau 4-5 : Matrice de définition du niveau de risque résiduel

Faible Moyen Fort
Peu vulnérable Négligeable Négligeable Modérée
Vulnérable Négligeable Modéré Important
Trés vulnérable Modérée Important Majeur
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3. Description des phénomeénes pouvant porter atteinte
aux enjeux vulnérables

3.1. Mouvement de terrain

Les mouvements de terrains correspondent a 'ensemble des phénoménes d'’instabilités de terrains de surface
pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou induire des dommages sur les habitations ou les
infrastructures.

Le Tableau 4-6 extrait du guide 17-164640-01944A présente de maniere synthétique les principaux désordres
de type mouvements de terrain classiquement rencontrés dans le cas d’une exploitation souterraine. Dans les
paragraphes suivants chaque désordre sera passé en revue afin de ne retenir dans le cadre de I'évaluation
des aléas que les phénoménes pertinents.

Tableau 4-6 : Type de mouvement de terrain classiquement rencontrés (Source : Evaluation des aléas miniers,
Ineris 17-164640-01944A, 2018)

Phénoménes de « mouvement de terrain »

Quvrage

ini Mouvements Mouvamants
inper Effondrement Affaissements Affaissements Effondrement de pente
Crevasses de pente
localisé progressifs cassants géndralisé (terrains BT

meubles)

Ouvrages souterrains

Possible
Exploitation dans
totale Possible des cas Possible
profonde particuliers
(voir 4.5)
Possible Possible Possible
dans dans dans
Exploitation . . .
partielle Passible Possible des cas des cas des cas Possible

particuliers | particuliers particuliers
(voir 4.4) (voir 4.5) (voir 4.6)

Exploitation

Possible Possible Possible
filonienne

Exploitations P%sasrizle
T;Il?::spda; Possible Possible des cas
particuliers

dissolution (voir 4.6)

Anciens
travaux en Possible Possible Possible
combustion

Ouvrages
miniers
débouchant
au jour

Possible Possible Possible

Zones

d'affleurement Possible Possible

> Les mouvements de pentes rocheuses : il s’agit d’'un mouvement de pente soudain au cours duquel
des masses rocheuses se détachent d’'une paroi généralement raide pour aller s’écraser au pied du
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front. Ce type de phénoméne concerne donc essentiellement les fronts de fosses a ciel ouvert creusés
dans les massifs de roches dures avec de forts angles de talus.
» L’aléa écroulement rocheux n’a pas été retenu compte-tenu de la topographie du
site (pente douce sans front de fosses) ;

Les mouvements de pentes de matériaux meubles : Il s'agit de la mise en mouvement de matériaux
meubles (roche tres altérées, sol, remblais anthropique, résidus...). Les volumes concernés dépendent
de la profondeur de la zone de rupture, on parle de glissement superficiel lorsque la zone de rupture
se situe a quelques meétres de profondeur et de glissement profond lorsque qu’elle se trouve a
quelques dizaines de meétres de profondeur. L’existence de grandes surfaces planes faiblement
inclinées vers le talus aval ou, a linverse, de talus avals trop raides favorise également le
développement de glissements pelliculaires ou d’érosion régressive des flancs.
» Compte tenu de I'absence de verse a stériles ou de topographie propice au
phénomeéne, ’aléa mouvement de pentes de matériaux meubles n’a pas été retenu
pour le site de Galhaut.

Tassement : le tassement est lié au réarrangement des terrains de surface, du fait de la présence de
travaux miniers souterrains, d’ouvrages de dépdt, de découvertes ou ouvrages miniers remblayés, ou
encore du fait de perturbations hydrogéologiques liées a I'ancienne activité miniére. |l consiste en une
diminution du volume de vides au sein de ces matériaux et se traduit par des mouvements de faible
amplitude en surface (en fonction de la hauteur de matériel elle peut étre millimétrique a décimétrique).
» Etant donné la présence de I’ancienne zone remodelée correspondant a ’emprise

de I’ancienne plateforme, I’'aléa tassement a été retenu pour le site de Galhaut.

Affaissement progressif : Ce phénomene se traduit par un réajustement des terrains de surface induit
par I'éboulement de cavités souterraines résultant de I'extraction ou de la disparition (dissolution,
combustion) de minerai. Les désordres, dont le caractére est généralement lent, progressif et souple,
prennent la forme d’'une dépression topographique, sans rupture cassante importante, présentant une
allure de cuvette. L’amplitude de I'affaissement est directement proportionnelle a I'ouverture des
travaux souterrains. Le coefficient de proportionnalité dépend notamment de la profondeur des travaux
et de la nature des méthodes d’exploitation et de traitement des vides (foudroyage, remblayage...).
Dans la majorité des cas, les amplitudes maximales observées au centre de la cuvette, durant ou aprés
I'exploitation, sont d’ordre décimétrique a métrique.

» Compte tenu du contexte géologique trés majoritairement granitique, induisant
dans le cas de désordres, des mécanismes rapides et concis, ainsi que de la
technique d’exploitation employée (galerie isolée), le phénoméne d’affaissement
progressif n’est pas redouté. Cet aléa n’a donc pas été retenu.

Crevasse : Les crevasses sont des discontinuités marquées, d’ouverture pluri-centimétrique a pluri-
décimétrique, d’extension pouvant aller de plusieurs métres a plusieurs dizaines de meétres, et de
profondeur variable pouvant atteindre plusieurs métres. La prédisposition au phénomeéne de crevasse
est principalement liée a deux critéres : I'existence de quartiers qui se sont effondrés et ont conduit a
I'affaissement des terrains de recouvrement, d’une part, et la nature géomécanique rigide et cassante
de ces derniers, d’autre part.
Lorsqu’un affaissement se produit, les terrains de recouvrement subissent des déplacements verticaux
et horizontaux. Les terrains constitués de roches rigides et cassantes, sans discontinuités initiales
importantes, ont tendance a donner lieu a des fractures et peuvent donc générer a posteriori des
crevasses a la surface.
» Compte tenu du mode d’exploitation et de I'absence d’affaissement historique ou
potentiel, le phénoméne de crevasse n’est pas redouté. Cet aléa n’a donc pas été
retenu.

Effondrement généralisé : un effondrement généralisé se manifeste par la rupture rapide de tout ou
partie des terrains superficiels d’'une exploitation pouvant entrainer une submersion des terrains voisins
par effet de chasse. Ce mécanisme est susceptible d’apparaitre lorsque la cavité atteint une taille
critique.
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» Un effondrement généralisé apparait a la faveur d’exploitations conduites avec un taux
de défruitement élevé, pouvant générer par exemple une rupture en chaine de plusieurs
piliers ou I'effondrement de cavités de dissolution (dans le cas des mines de sel par
exemple). Le phénoméne affecte de grandes étendues en surface qui peuvent atteindre
jusqu’a plusieurs hectares. Le contexte géologique, les dimensions réduites des
travaux miniers ainsi que les techniques d’exploitation employées conduisent a
ne pas retenir I’aléa effondrement généralisé.

> Effondrement localisé : Un effondrement localisé se caractérise par I'apparition soudaine en surface
d'un cratére d’effondrement dont I'extension horizontale varie généralement de quelques métres a
quelques dizaines de métres de diamétre. La profondeur du cratére dépend principalement de la
profondeur et des dimensions des vides miniers a l'origine. En fonction du mécanisme initiateur du
désordre et de la nature des terrains de sub-surface, les parois du cratére peuvent étre sub-verticales
ou inclinées, donnant ainsi naissance a une forme caractéristique d’entonnoir.
> Dans le contexte du site de Galhaut, I’aléa minier résiduel d’effondrement localisé
a été retenu compte tenu de la possibilité qu’un fontis se forme suite a
I'effondrement localisé par :
= rupture du toit de la galerie ;
= débourrage au droit du puits.

3.2. Phénomeénes hydrogéologiques et hydrologiques d’origine
miniéere

Les exploitations miniéres souterraines ont, pour la plupart d’entre elles, été dénoyées durant les travaux
d’extraction. Les pompages opérés ont conduit a un rabattement du niveau de la nappe phréatique avec pour
conséquence le tarissement de sources ou de puits d’approvisionnement en eau proches, voire la modification
du débit des cours d’eau superficiels.

A lissue de la période d’exploitation, I'arrét des pompages conduit & un ennoyage progressif (de quelques
mois a plusieurs dizaines voire centaines d’années) des travaux miniers et a la remontée du niveau
hydrostatique. Un drainage naturel vers la surface s’établit dans les points bas topographiques (vallées,
dépressions) souvent par I'intermédiaire de galeries minieres débouchant au jour. De nouvelles émergences
peuvent ainsi apparaitre.

PUITS

RIVIERES

SOURCES
STERILESY _

ECOULEMENT
S—

Niveau hydrostatique avant I'exploitation
======== Niveau hydrostatique pendant I'exploitation
=== Niveau hydrostatique aprés abandon

Figure 4-3 : Schéma conceptuel de I'impact possible des travaux miniers souterrains sur les eaux souterraines
pendant et aprés I'exploitation (Source INERIS modifié)
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Un essai de caractérisation des eaux souterraines a été réalisé dans I'ouvrage 03491X0042/F4 a environ 5
km au Nord-Ouest du site dans les horizons encaissants similaires de granites/gneiss/micaschistes (source
SIGES Bretagne).

Les résultats obtenus consécutivement a la réalisation des essais sont les suivants :

®m une transmissivité T de 8,5.10> m?/s ;
= une perméabilité K de 5,2.107 m/s.

Bien que les circulations en contexte granitique se fassent plutét a la faveur des fissures et des fractures, ces
valeurs guides indiquent que les circulations d’eau souterraines sont faibles mais possibles, ce qui a été
démontré puisque des venues d’eau ont été signalées lors du fongage du puits P1 sur site. Aucune valeur de
débit de pompage dans les travaux miniers n’est indiquée dans les archives.

Les principaux phénoménes d’ordre hydrologique et hydrogéologique d’origine miniére correspondent a des
effets distincts. Ceux-ci sont présentés ci-aprés avec les justifications a ne pas retenir ce type de
phénomeénes :

= la modification du régime des émergences : les modifications des propriétés du sous-sol par
I'exploitation miniére entrainent, apreés la fin de celle-ci, I'établissement d’'un schéma de circulation
de I'eau souterraine qui peut différer de celui qui prévalait pendant I'exploitation, mais aussi de celui
qui existait avant la mise en exploitation. L’exploitation du site de Galhaut ne semble pas avoir
entrainé de modification du régime des émergences par la présence de pompage. De plus, comme
expliqué précédemment, aucune exhaure ou rejet diffus n’a été identifié post exploitation. Cet aléa
n’est donc pas retenu pour le site de Galhaut ;

= la possibilité d’une inondation de points bas topographiques : il arrive que la remontée de
nappe résultant de I'arrét des pompages d’exhaure améne le niveau de I'eau a s’établir a trés faible
profondeur sous la surface du sol sans toutefois atteindre celle-ci. Dans ce cas, les désordres ou
nuisances potentielles concernent les ouvrages implantés partiellement ou totalement sous la
surface du sol (caves, parking, réseaux enterrés, tunnels, etc.). Ceux-ci se retrouvent noyés, soit
en permanence, soit une partie de 'année seulement, en fonction de leur profondeur et des
fluctuations saisonniéres du niveau de la nappe. Il n’existe pas de zone propice a une inondation
de point bas topographique a proximité du site et compte-tenu de la profondeur des travaux miniers
souterrains. Aucune zone humide n’est identifiée au droit ou a proximité du site. Egalement, aucune
évolution de la zone n’étant attendue, cet aléa n’est donc pas retenu pour le site de Galhaut ;

= la modification du régime des cours d’eau : les transferts d’eau entre les nappes et les cours

d’eau existent a I'état naturel. Le sens de ces échanges dépend de la position relative des niveaux
d’eau entre le cours d’eau et la nappe, de la perméabilité des matériaux constitutifs des berges et
fonds et du régime hydraulique saisonnier. Le cours d’eau peut drainer la nappe lorsque le niveau
de cette derniére est supérieur a celui du cours d’eau. Il peut recharger la nappe dans le cas
contraire. Les modifications du milieu induites par I'exploitation miniére puis par sa fermeture (arrét
des pompages) peuvent modifier le sens et/ou le débit des échanges nappe — riviére. De maniére
schématique, les effets de ces modifications sur le régime des cours d’eau peuvent induire des
désordres et nuisances de types opposeés :

» un accroissement du débit moyen des cours d’eau et des débits de crue ;

» une diminution du débit d’étiage.
Aucune modification du régime des cours d’eau du périmétre d’étude n’est mentionnée dans les
archives. Cet aléa n’est donc pas retenu pour le site de Galhaut.

= le risque d’inondations brutales : Le phénoméne d’inondations brutales résulte de I'émission
soudaine d’'un trés fort débit d’eau ou de boue par un orifice en liaison avec un réservoir minier
ennoyé. En fonction du débit et du volume rejeté, I'effet peut étre plus ou moins dévastateur et aller
d’'une simple crue dans le lit d’'une riviere a une vague déferlante au fort pouvoir érosif. L’intensité
du phénoméne est liée au volume d’eau susceptible de se vidanger, aux caractéristiques
hydrodynamiques de l'orifice d’évacuation et a la morphologie des terrains permettant I'écoulement
en aval. Les conséquences sont a priori d’autant plus graves que le phénoméne peut se développer
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dans un site non adapté a I'évacuation d’'une crue. Le site de Galhaut ne présente pas d’ouvrage
au jour non remblayé ou conduits communiquant avec des vides pouvant entrainer une vidange
brutale. De plus, les vides miniers résiduels sur le site présentent une géométrie relativement
restreinte (pas de dépilage massif) ne permettant pas la vidange d’un volume d’eau important. Cet
aléa n’est donc pas retenu pour le site de Galhaut.

3.3. Emissions de gaz en lien avec I'exploitation miniére

Le phénoméne redouté correspond a la remontée en surface de gaz en lien avec I'exploitation miniére. Ce
phénoméne est susceptible de présenter des dangers, principalement pour les personnes et, plus
exceptionnellement, pour les biens ou I'environnement.

Fracturation
induite

Terrains
déconsolidés

Niveau hydrostatique

5 @? - W Cote ennoyage
Travaux profonds .

= Migration du gaz ennayes

1 - Liaison fond-jour 7"
2 - Fractures et failles F
3 - Terrains de recouvrement parméables i
4 - Exhaures ou émergences d'eau F

Z

£10T SHENI

Figure 4-4 : Principales voies de migration de gaz en lien avec I’exploitation miniére (Source Ineris 2018 / Ineris
17-164640-01944A)

Deux types d’émissions sont susceptibles de résulter de I'activité miniére :

Les émanations de gaz dangereux (hors radon) susceptible d’entrainer des dangers
d’inflammation, d’explosion, d’asphyxie et d’intoxication.

» Dans le contexte du site de Galhaut, les travaux miniers n'ont pas été d’ordre a créer
une accumulation de gaz explosible, inflammable ou toxique (les gaz responsables les
plus fréquents étant le méthane et ses homologues supérieurs, le dioxyde de carbone,
le monoxyde de carbone et le sulfure d’hydrogéne ne sont pas rencontrés dans le
contexte du site de Galhaut). Cet aléa n’est donc pas retenu.

Les émissions de rayonnements ionisants a partir de gaz de mine (radon) en raison des
minerais exploités présentant une radioactivité naturelle supérieure a la moyenne.

» Dans le contexte du site de Galhaut, en raison de I'exploitation de 'uranium les minerais
présentent une radioactivité naturelle supérieure a la moyenne constituant un facteur
prépondérant a la présence de radium se désintégrant en radon induisant une
exposition a des rayonnements ionisants. La concentration de gaz radon peut atteindre
des proportions significatives selon la configuration des terrains (zones d’accumulation
peu ou pas ventilées) et entrainer un risque pour les étres vivants a proximité. Cet aléa
est donc retenu pour le site de Galhaut.
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3.4. Synthése des phénomeénes retenus

Les phénoménes retenus pour I’évaluation de I’aléa minier en lien avec le site de Galhaut
sont :

m le tassement;
m l'effondrement localisé ;
m I’émission de rayonnements ionisants a partir de gaz de mine (radon).

4.1. Aléa effondrement localisé

Afin de ne pas alourdir la lecture du présent rapport, la méthodologie retenue pour I'évaluation de I'aléa
mouvement de terrain effondrement localisé associé aux ouvrages suivants est décrite en Annexe 4:

les galeries isolées intégrent les galeries simples planes comme les galeries de tracage ainsi que
les travers-bancs ;

les croisements de galeries représentent la zone de recoupe de deux ou plusieurs galeries, sous
toutes les formes (en T, en X, ...) ;

les dépilages représentent les zones exploitées généralement plus massivement défruitées que des
galeries (et prenant en compte le type d’exploitation utilisé sur chacun des sites).

les ouvrages verticaux correspondent aux puits, montages, cheminées d’aérages, ... débouchant
au jour ;

les galeries pentées correspondent aux galeries ou recoupes d’accés avec une pente significative.

4.1.1. Caractéristiques des paramétres retenus sur le site

Les caractéristiques retenues a I'échelle du site de Galhaut sont les suivantes :

Tableau 4-7 : Caractéristiques retenues dans I'évaluation de I'aléa effondrement localisé pour le site minier de
Galhaut

Paramétre considéré Valeur retenue
Epaisseur altérites (m) moyenne retenue au droit du site 3
Coefficient de foisonnement 1,4
Angle de talus du matériau dans les galeries (°) 50

Angle de talus du matériau en surface (°) 45

50% de la largeur du vide étudié (soit 100%

REPEI EL2 B B CaEmites de la largeur du vide pour le diameétre)

Compte tenu de I'absence d’investigations de terrain a date de rédaction du présent mémoire, I'estimation de
I’épaisseur des altérites s’appuie sur :
I'étude géologique régionale SILURES Bretagne du BRGM (BRGM/RP-56457-FR, juin 2008)
qui modélise I'épaisseur des altérites ;
Au droit du site, le modeéle indique une épaisseur globale d’altérites comprise entre 10 et 20 m ;
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les ouvrages recensés dans la BSS au droit du site (BSS004ALSB/X et BSS004ALYC/X qui
sont les ouvrages de reconnaissances géologiques du site) indiquent une épaisseur d’altérites
similaire de 3 m.

L’épaisseur d’altérites est donc retenue a 3 m sur le site de Galhaut.

Les coefficients de foisonnement de terrain sont donnés a titre indicatif dans le fascicule RTR :

Tableau 4-8 : Coefficients de foisonnement et densités des types de sols les plus fréquemment rencontrés —

fascicule RTR
Classe R.T.R. |Dénomination R.T.R. |Types de sols le plus fréqguemment rencontrés |Densité en place (t/m3) |Coefficient de foisonnement |Densité foisonnée (tm3)
Limons peu plastiques 16418 1,304 1,40 1,260
Limons trés plastiques 17419 1,354 1,55 1,240
LOBSS | _ o o LSRN 1202130 1,280
rénes peu plastiques 17419 130a1,45 1,310 I
A Sals fins lArgiles et mames peu plastiques __ _ _ _ 11,6418 _ _ _ _|L30a145 _ _ _ _|L2401
Argiles et marnes trés plastiques 17420 1,40 41,60 1,250
Marnes 18a24 1,30 41,40 1,560
Sables fins argileux 18a21 1252135 1,500
Sables fins peu argileux 16418 1,104 1,15 1,510
Silts 15a17 1,1041,20 1,390
Sables silteux 16418 1,0541,15 1,545
B Sals sableux ou Graves silteuses 17420 1,10 41,20 1,610
graveleux avec fines |Graves peu argileuses 18421 1,10 41,20 1,695
Graves argileuses 17420 1,15a1,25 1,540
Graves trés silteuses 16419 1,1541,25 1,460
Argiles & silex 19422 1,30 41,45 1,490
Argiles & meuliere 18a21 1,30 41,45 1,420
C Sols comportant Eboulis 18a19 1,40 41,50 1,275
des fines Moraines 18420 1,40 41,50 1,310
et de gros éléments  [Roches altérées 18420 1,20 41,30 1,520
Alluvions grossiéres 18420 1,20a1,30 1,520
Sables alluvionnaires propres 16419 1,05a1,15 1,590
Sables de dunes 14a15 1,00 41,10 1,380
Graves alluvionnaires 18420 1,204 1,30 1,520
Sals et roches Roches non évolutives 18a20 1,204 1,30 1,520
D insensibles Calcaires durs 22428 1,40 4 1,60 1,660
a l'eau ranit 24329 1.40 41,60 1,770 |
Porphyres 26a29 1,40 41,60 1,830
Grés durs 19a27 1,40 41,60 1,530
Basalte 2,743,0 1,40 41,60 1,900
E Roches évolutives Craies 15423 1,30 41,50 1,360
Schistes 19423 1,30 41,50 1,500
Matériaux Terre végétale 12a14 1072115 1,170
F putrescibles Humus forestiers 07411 1,2041,25 0,730
et polluants Tourbes 03409 1,0041,10 0,570

[—1: Horizons potentiellement présents au droit des travaux miniers

De maniére sécuritaire, le coefficient de foisonnement sur le site est retenu dans les conditions les plus
pénalisantes a 1,40. Une analyse de sensibilité sur la valeur du coefficient de foisonnement a été
réalisée dans le cadre de I’élaboration de cette évaluation préliminaire. Celle-ci est jointe en Annexe 5.

Les angles de talus des matériaux éboulés en surface et dans les vides sont estimés d’aprés les valeurs
données dans le guide de GEODERIS de 2012 :
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Tableau 4-9 : Angle de talutage naturel en fonction de la nature des terrains rencontrés (GEODERIS, 2012)

n Angle de talus

Nature des terrains gn S
Sable fin et sec 10 a 20°
Sable fin et humide 15 a 25°
Gravier moyen légérement humide 30 a 40°
Terre végétale humide 30 a 45°
Terre trés compacte 40 a 50°
Cailloux, eboulis 40 a 50°
Marnes seches 30 a 45°
Argiles séches 30 a 50°
Argiles humides 0a20°
Gres tendres et roches diverses 50 a 90°

[—1: Horizons potentiellement présents au droit des travaux miniers

les matériaux éboulés en surface s’apparentent a des terrains généralement altérés et des
faciés de terre végétale humide.

De plus, le guide GEODERIS précise que « I'expérience montre que I'angle de terrain naturel
pour des terrains de sub-surface est voisin de 45°».

L’angle de talutage des matériaux en surface est retenu a 45 ;

les matériaux éboulés dans les vides miniers s’apparentent plutét a des faciés rocheux
granitiques. De maniére sécuritaire, 'angle de talutage des matériaux dans les vides miniers
est retenu a 50°.

Le rayon de remontée de la cheminée du fontis est un parameétre important, car il influe directement sur le
volume de matériaux sollicités.

Il n’existe pas de retour d’expérience sur le site indiquant a travers des observations, le rayon de remontée
d’'une cheminée.

Par défaut, en privilégiant les retours d’expérience d’autres sites, il est considéré ici de maniere pertinente que
la zone d’éboulement au démarrage du toit sollicite 100% de la section du toit du vide étudié. Autrement dit,
le rayon du fontis au toit de la galerie est considéré égal au rayon du vide (galerie, dépilage, ...) étudié.

4.1.2. Galerie N-30 et recoupes

4.1.2.1. Qualification de la prédisposition

Préalablement a I'étude de la prédisposition, la hauteur limite de remontée de fontis est estimée a partir
des méthodes analytiques décrites en Annexe 4 et des paramétres retenus dans le paragraphe précédent.

L’évaluation de la hauteur limite de remontée de fontis selon le croisement des méthodes analytiques retenues
est synthétisé dans le tableau ci-dessous
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Tableau 4-10 : Evaluation de la hauteur limite de remontée de fontis sur le site de Galhaut pour la galerie et
recoupes (croisement de galerie)

Pas de remontée estimée du Remontée possible estimée du
fontis en surface fontis en surface
Stc:t Ilmlfe pour une galerie isolée s>151m s<151m
(h=2,1=2m)
Stot limite pour un croisement de s>271m s<271m

galerie (h=2,1=2m)
*s : stot

Au regard de I'analyse des niveaux miniers et du niveau NGF du terrain naturel, la galerie N-30 disposant
d’'une hauteur des terrains de recouvrement de 22 & 26 métres. Seuls les croisements de galerie N-30 sont
donc retenus pour I'étude de la prédisposition a I'effondrement localisé.

Tableau 4-11 : Galerie, descenderie, plan incliné et croisement de galerie retenus pour I'étude d'aléa au regard du
stot résiduel

Type Nom Stot Remonté de fontis a la surface
Cote 132 mNGF - N-30
Galerie N-30 22-26m Non
Croisement C1 23 m Oui
Croisement C2 26 m Oui
Croisement C3 26 m Oui
Croisement C4 26 m Oui
Croisement C5 25m Oui

La prédisposition spécifique de I'aléa d’effondrement localisé est alors évaluée pour le vide étudié au regard
des facteurs intrinseques et extrinseques (selon méthodologie décrite en Annexe 4).
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Tableau 4-12 : Estimation de la prédisposition spécifique au droit des croisements de galerie C1 a C5

PREDISPOSITION SPECIFIQUE
FACTEURS INTRINSEQUES AUX TM FACTEURS EXTRINSEQUES AUXTM
Localisati v " Nat Jobal PREDISPOSITION
. ocalisation jouvements ature globale
CROISEMENTS Hauteur | Largeur | Stot min Largeur du . 3 Etat du Fracturation / Ennoyage des 8 SPECIFIQUE RETENUE
connue des ) Remblaiement anciens . X . du
GALERIES (m) (m) (m) vide vide fissuration ™
T™MS connus recouvrement
Zone de faille
importante {e éré a o
1 u
c1 2 2 20 Oui L<3 Inconnu Non Inconnu & & Inconnu broyés a faille |Peu sensible
env. 300 m au Sud-
en tresses
Ouest
Zone de faille
. . £ AR Matériaux
Importante repere a
c2 2 2 23 Oui L<3 Inconnu Non Inconnu a a Inconnu broyés a faille |Peu sensible
env. 300 m au Sud-
en tresses
Ouest
Zone de faille
. - £ AP Matériaux
Importante repere a
c3 2 2 23 Oui L<3 Inconnu Non Inconnu a a Inconnu broyés a faille |Peu sensible
env. 300 m au Sud-
en tresses
Ouest
Zone de faille
importante jrre éré a LB
ca 2 2 23 Oui L<3 Inconnu Non Inconnu a a Inconnu broyés a faille |Peu sensible
env. 300 m au Sud-
en tresses
Ouest
Zone de faille
importante jrre éré a BB
c5 2 2 22 Oui L<3 Inconnu Non Inconnu a 5 Inconnu broyés a faille |Peu sensible
env. 300 m au Sud-
en tresses
Ouest

Les justifications relatives a I'évaluation de la prédisposition sont données ci-apres :

les travaux sont bien repérés sur des plans d’archives quadrillés en Lambert 2 centre a des
échelles pertinentes au 1/100éme;

I’'état et la condition actuels des galeries sont inconnus ;

les données structurales disponibles dans la bibliographie indiquent une zone de faille
importante au Sud-Ouest du site a environ 300 m ;

aucun désordre n’a été relevé ou identifié au droit ou proche des recoupes étudiées ;

il n’existe pas de relevés de niveaux d’eau ou de source de ru a proximité des travaux miniers
souterrains. Sécuritairement, 'ennoyage des TMS est considéré comme inconnu.

I'historique des travaux miniers mentionne que les matériaux semblent « broyés », ceci étant
dd a la présence d’'un systeme de faille en tresse, et les sondages réalisés dans le cadre de
I'exploration initiale mentionnent la présence de zones de pertes et de matériaux avec une faible
tenue mécanique. La nature globale du recouvrement est sécuritairement retenue « peu
compétente ».

4 .1.2.2. Quantification de l'intensité

Le calcul de l'intensité est issu de la méthodologie et des équations décrites en Annexe 4.

Tableau 4-13 : Estimation de l'intensité du phénoméne effondrement localisé au droit des croisements de galerie
c1acs

CROISEMENTS GALERIES Hauteur (m) | Largeur (m) | Stot min(m) Diamétre fontis INTENSITE RETENUE
Cc1 2 2 20 8,0 Modérée
Cc2 2 2 23 8,0 Modérée
c3 2 2 23 8,0 Modérée
ca 2 2 23 8,0 Modérée
c5 2 2 22 8,0 Modérée
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4.1.3. Ouvrages au jour

4.1.3.1. Qualification de la prédisposition

Le puits P1 est le seul ouvrage recensé sur le site de Galhaut qui débouche au jour. L’'ouvrage a été
intégralement remblayé mais les caractéristiques des matériaux utilisés pour le comblement sont inconnues.
Une prédisposition liée a un débourrage du remblai avec la création d’'un vide en téte est donc retenue. 2
débourrages partiels semblent étre survenus au droit du puits remblayé. La prédisposition a I'effondrement
localisé au droit du puits P1 est donc estimée comme sensible :

Orifices Niveau | PREDISPOSITION
, Rp : Rayon | Ouvrage Type de Profondeur de Mouvements |Nombrede|
débouchant |Profondeur . B . i K d'eau SPECIFIQUE
. du puits (m) [ remblayé | remblaiement I'ouvrage anciens connus recettes .
au jour stabilisé RETENUE
Remblayé Fontis x 2 au droit
P1 35 1,5 Oui (nature inférieure a 50 m | du tumulus (2006 1 Inconnu |Sensible

inconnue) et 2020)

4 1.3.2. Qualification de I'intensité

Les diamétres des fontis déterminés notamment avec les dimensions des ouvrages ainsi que I'épaisseur des
terrains altérés en téte (retenue a 3 m) conduisent a retenir une intensité modérée pour le puits P1 :

Orifices L
, Rp : Rayon | Diametre| INTENSITE
débouchant|Profondeur . R
. du puits (m)| fontis RETENUE
au jour
P1 35 1,5 6,7 Modérée

4 1.4. Evaluation de I'aléa effondrement localisé sur le site de Galhaut

Suite a I'évaluation conjointe de la prédisposition et de l'intensité, I'évaluation de 'aléa effondrement localisé
selon la méthodologie du §2.1 est présentée dans le Tableau 4-14 :

Tableau 4-14 : Quantification de I'aléa effondrement localisé pour le site minier de Galhaut

Type Dénomination Recouvrement Intensité Prédisposition ALEA RETENU
C1 20m Modérée Peu sensible Faible
] c2 36m Modérée Peu sensible Faible
Crolsement c3 36 m Modérée Peu sensible Faible
de galeries -
c4 36 m Modérée Peu sensible Faible
C5 35m Modérée Peu sensible Faible
O"fj'gﬁf au P1 J=3m Modérée Sensible Moyen

NB : les galeries isolées, pentées ou croisement de galeries étudiés ne présentant aucun aléa ne sont pas
indiquées dans le tableau par souci de simplification.

4.1.5. Spatialisation de l'aléa d’effondrement localisé

La spatialisation de 'aléa d’effondrement localisé prend en compte les éléments suivants :
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le diamétre du désordre évalué (Rs) possible en surface qui correspond au diamétre maximal
calculé dans l'intensité de 'aléa (déterminé par rapport aux caractéristiques du vide minier et
des terrains environnant) ;

I'incertitude de localisation et de représentation des objets étudiés qui correspondent donc
a la précision des plans (essentiellement plans d’archives). Les échelles relativement précises
utilisées (entre 1/100 et 1/1 000 sur plans AQ) et le quadrillage en Lambert 2 centre permettent
d’affecter un rayon incertitude relativement faible retenue a 5 métres.

SPATIALISATION DE ALEA D’EFFONDREMENT
LOCALISE AU DROIT D’UN VIDE MINIER

Incertitude Incertitude

de localisation Rayon Rs Rayon Rs de Ic ation
de l'objet du fontis dhi fortis de I'objet
r ™ > - ol I Ll
| ! i | | I
1 ] 1 I 1 I
| 1 ! | i |
e 1 ] I | e -4
Y 1 T .
N ! : 28 HORIZONS
e VAT D’ALTERITES
& "
1 ]
1 ]
1 ]
I , AXE I
| DU )
! | VIDE ;
1 ]
! ; TERRAINS
! ; SAINS
Vide minier

Figure 4-5 : Spatialisation de I'aléa effondrement localisé au droit d'un vide minier
Pour les croisements de galerie il a été estimé :

= unrayon de fontis Rs de 4 métres ;

= une incertitude de localisation et de représentation de 5 métres de rayon, en raison des échelles
relativement précises utilisées (entre 1/100 et 1/1 000 sur plans AQ) et le quadrillage en Lambert 2
centre.

» Soit un rayon d’aléa retenu de 9 métres axé sur le centre de la galerie, ou 8 métres de rayon
autour de I’emprise de la galerie (pour une galerie de 2 métres de large).

Pour le puits P1 il a été estimé :

= unrayon de fontis Rs de 3,4 métres ;
= une incertitude de localisation et de représentation de 5 métres de rayon, en raison des échelles
relativement précises utilisées (entre 1/100 et 1/1 000 sur plans AQ) et le quadrillage en Lambert 2
centre.
» Soit un rayon d’aléa retenu de 8,4 métres axé sur le centre de I'orifice débouchant au jour.
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4.2. Aléa tassement

4.2 1. Qualification de l'intensité

L’intensité des conséquences d'un phénomene de tassement demeure limitée (ordre centimétrique a
décimétrique). Le tableau suivant présente les classes d’intensité données par le guide INERIS.

Tableau 4-15 : Classes d'intensité pour I'aléa tassement (Source : Evaluation des aléas miniers, Ineris 17-164640-
01944A, 2018)

Classe d’intensité Amplitude prévisible
Tres limité Amplitude d’ordre centimétrique
Limitée Amplitude d’ordre décimétrique

Appliqué au site minier de Galhaut, seule la zone du carreau (circonscrite sur le pourtour proche du puits P1)
ayant fait 'objet d'un remodelage est susceptible de tasser. En effet il n’a pas été retenu d’aléa tassement
de terrain au droit des travaux de prospection en raison de leurs faibles dimensions et de leurs
remblaiements réalisés il y a plus de 50 ans.

Aucun suivi topographique n’est réalisé sur le site. Néanmoins, compte tenu de la faible envergure des travaux
de réaménagement au droit du carreau et de I'ancienne plate-forme, les tassements résiduels apres travaux
sont jugés faibles. L'intensité du phénoméne est donc retenue comme trés limitée.

4.2.2. Qualification de la prédisposition

La prédisposition d’'un site au développement de tassement est liée a I'existence d’indices d’anciens
mouvements du méme type.

Compte tenu de I'absence d’indice rapporté de type mouvement de terrain au droit du carreau en lien avec le
réaménagement, la prédisposition est qualifiée de peu sensible.

4.2.3. Quantification de I'aléa mouvement de pentes de matériaux meubles

Pour le carreau réaménageé, I'intensité étant définie comme « trés limitée », et la prédisposition comme « peu
sensible », I'aléa minier résiduel retenu est faible.

4.2.1. Spatialisation de I'aléa mouvement de pentes de matériaux meubles

L’aléa étant circonscrit a la zone du carreau réaménagée et des terrains sensibles a la compaction secondaire.
La spatialisation de I'aléa tassement est a la zone du carreau réaménagée a laquelle est ajouté un rayon
d’incertitude de localisation et de représentation de 5 métres, en raison des échelles relativement précises
utilisées (entre 1/100 et 1/1 000 sur plans AO) et le quadrillage en Lambert 2 centre.
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4.3. Aléa émission gaz de mine (radon)

4 .3.1. Qualification de l'intensité

Le phénoméne redouté correspond a la remontée en surface de gaz de mine susceptible de présenter des
dangers, principalement pour les personnes et, plus exceptionnellement, pour les biens ou I'environnement. I
s’agit des dangers d’inflammation, d’explosion, d’asphyxie et d’intoxication (Cf. Guide INERIS-DRS-15-
149493-10366B, 2016. Evaluation de 'aléa « Gaz de mine »).

Dans le cas des mines d’uranium exploitées en contexte granitique le phénomeéne retenu est I'émission de
gaz radon induisant un risque d’exposition interne.

En fonction de la concentration dans I'air, 'INERIS propose les classes d’intensité suivantes :

Tableau 4-16 : Classes d'intensité en fonction de la concentration en radon dans I'air

Classe d’intensité Emission de gaz de mine

Emission de radon a des teneurs supérieures a 1 000 Bg/m3
mais inférieures a 10 000 Bg/m?

Emission de radon a des teneurs supérieures a 10 000
Bg/m?3

Tres limitée a limitée

Modérée

Le site de Galhaut ne fait I'objet d’aucune surveillance radiologique. A noter que ce site ne fait I'objet d’aucun
stockage de résidus ou de stériles. Par comparaison avec des sites analogues, il est donc proposé d’affecter
une classe d’intensité limitée.

4.3.2. Qualification de la prédisposition

La prédisposition d’un réservoir granitique a émettre du radon est réelle dans la mesure ou le fond géochimique
en uranium est élevé.

Pour le site de Galhaut, la minéralisation exploitable concentrée dans un réseau de filons et failles servant de

drains naturels pour la propagation du radon vers la surface n’est pas applicable dans la mesure ou il n’existe
pas de travaux miniers souterrains. La prédisposition est donc considérée comme peu sensible.

4.3.3. Quantification de I'aléa émission de gaz de mine

L’intensité étant définie comme « limitée », et la prédisposition comme « peu sensible », I'aléa minier résiduel
retenu est faible.
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4.5. Récapitulatif des aléas et synthése cartographique
Le Tableau 4-17 synthétise les aléas miniers pour le site minier de Galhaut.

Tableau 4-17 : Tableau de synthése des aléas retenus pour le site minier de Galhaut

. —r il - . ALEA
Type Dénomination Recouvrement Intensité Prédisposition RETENU

c1 3m Modérée Peu sensible Faible

Cc2 3m Modérée Peu sensible Faible

Effondrement Cc2' 3m Modérée Peu sensible Faible

localisé C3 3m Modérée Peu sensible Faible

c4 3m Modérée Peu sensible Faible

C5 4m Modérée Peu sensible Faible

P1 J=3m Modérée Sensible Moyen

Tassement Carreau minier / Limitée Peu sensible Faible

Em|§5|on gaz de Emprise miniére / Limitée Peu sensible Faible
mine (radon)

La cartographie des aléas mouvements de terrain est présenté dans la Figure 4-6. Cette cartographie est
également fournie dans le recueil de plan GAH-P1-Plans.
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Les éléments présentés dans ce paragraphe 5 sont issues du rapport « Analyse des enjeux
environnementaux et radiologique du site minier de Galhaut» (rapport Réf. SCE Rapport
200621_GAH_ESR) auquel il est proposé de se référer (Cf. Annexe 3). Les éléments de compréhension
relatifs aux sols et au risque radiologique sont présentés ci-aprés.

5.1. Conclusion sur la pollution des sols et risque radiologique

Les investigations réalisées sur le milieu sol permettent de formuler les observations suivantes :

m L’échantillon de sols prélevé pour analyse au droit du site présente pour les paramétres
radiologiques : 2%8U (190 Bg/kg) et 22°Ra (142,03 Bqg/kg) un dépassement de la limite haute de
I'Environnement Local Témoin. Concernant le 226Ra la valeur de gestion fixé a 1000 Bg/kg n’est pas
dépassé ;

m concernant les paramétres chimiques, les résultats obtenus sur I'’échantillon de sols prélevé pour
analyse au droit du site présentent pour le Baryum, le Cuivre, le Fer, le Nickel et le Zinc des teneurs
dépassant la borne haute de 'ELT. Ces valeurs restent néanmoins du méme ordre de grandeur
que la borne haute définie dans 'ELT. Concernant le Cuivre, le Nickel et le Zinc, les valeurs restent
inférieures ou proches des valeurs de référence ASPITET ou RMQS. A noter I'absence de valeurs
de référence ASPITET ou RMQS pour le Baryum ou le Fer.

Aucun impact n’est mis en évidence sur le milieu sol.

Concernant I'Estimation de la Dose Efficace Annuelle Ajoutée, 2 scénarios ont été étudiés :
= au niveau de la partie Nord, le scénario 1 de type chemin, avec un budget temps de 400 h/an ;
®E au niveau de la partie Sud, le scénario 1 de type chemin également, avec un budget temps de 400
h/an.

Ces scénarios montrent que les résultats obtenus a partir des données de 2012 et 2020 sont en-dega de la
valeur de gestion issue du code de la santé publique : 1 mSv/an.

A noter que I'analyse réalisée au Nord du site présentant les valeurs les plus élevées (maximum a 770 c/s a
1 m) a été transmise par Orano a I'administration dans le cadre d’'un recensement des stériles éventuellement
présents sur les sites miniers Bretagne (fiche 56A-01).

A noter également que seul 1 échantillon situé dans le secteur exploité par tranchée a été réalisé, compte
tenu de la faible activité qui a eu lieu sur le site et de sa configuration actuelle (zone fortement végétalisée,
sans aucun usage recensé).

Un recensement préliminaire a proximité du site des enjeux et usages mentionnés a l'article L161.1 du code
Minier a été réalisé (Cf. §2.2.2). Les éléments présentés dans ce paragraphe 6.1 sont issues du rapport
« Analyse des enjeux environnementaux et radiologique du site minier de Galhaut » (rapport Réf. SCE
Rapport 200621_GAH_ESR) auquel il est proposé de se référer (Cf. Annexe 3).

200621_GAH_DADT v3| 20/01/2023 100 /130



ORANO MINING

DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
SITE DE GALHAUT - PARTIE 4 : ETUDE DES ALEAS MINIERS ET DES RISQUES RESIDUELS

6.2. Usages constatés

Deux visites du site et de ses alentours ont été réalisées par des intervenants de SCE : le 25/08/2020, puis

les 07-08/07/2021.

L’ancien site minier est localisé en position sommitale. Les alentours du site comportent actuellement des
habitations (voir ci-aprés), des prairies, des champs, et quelques bois. L’ancien carreau est actuellement
occupé par une zone boisée, peu accessible et broussailleuse. La galerie N-30 se trouve a I'aplomb d’'une
route qui longe I'ancien carreau au sud, et se poursuit sous des parcelles agricoles situées de I'autre c6été de

la route, a I'est/ sud-est du carreau.

Tableau 4-18 : Usages constatés et vulnérabilité de I’environnement proche du site de Galhaut

Localisation,

dénomination Description

Usage constaté

Vulnérabilité / sensibilité

Parcelles ZB 24, 25, 110
et 111

Ancien carreau
minier

Actuellement sans usage (terrains boisés et
broussailleux).

Pas d’usage constaté

Au Nord

Parcelles ZB 26, 27 Parcelle boisée

Forét avec chemin d’accés a une parcelle
agricole située a I'est, mais sans usage constaté

Usage peu sensible (chemin
d'accés agricole avec des
passages ponctuels et une durée
d’exposition  faible) et peu
vulnérable (pas au droit des
anciens TM).

Parcelle ZB 28 Parcelle rurale /

Jachére / zone boisée.
La partie sud de la zone boisée abrite une zone
topographiqguement basse, potentiellement

Usage peu a pas sensible, mais
potentiellement vulnérable (zone
probable des rejets des venues

boisée propice a 'accumulation d’eaux de d’eaux de pompage d’exploitation
ruissellement. = point bas topographique)
A I’Ouest du site
Usage sensible mais peu
vulnérable (pas au droit des
Parcelles ZB 40 a 43 Parpe]les Champs cultivés (mais, luzerne) anctens t’ravaux miniers, pas de
cultivées rejet deaux de pompage
d’exploitation suspecté au droit de
cette parcelle).
Au Sud/ Sud-est du site
Usage sensible et vulnérable (au
. . o droit des anciens TM) Pas de rejet
Parcelle ZI 07 Par_ce]le Champs de mals (en Ju'”e.t 2021)al aplpmb d’eaux de pompage d’exploitation
cultivée duquel se trouve une portion de la galerie N-30

suspecté au droit de cette parcelle
(topographie non adaptée).

A I’Est du site

Parcelle ZB 23 Parcelle cultivée

Culture céréaliere

Usage sensible et vulnérable (au
droit des anciens TM) Pas de rejet
d’eaux de pompage d’exploitation
suspecté au droit de cette parcelle
(topographie non adaptée).

Habitation avec

Parcelles ZB 23 et 112
potager

Batiments d’habitation, serre, potager (pleine
terre), puits dont 'usage n’a pu étre vérifié lors
des visites de sites réalisées. .

Usages sensibles mais peu
vulnérables (pas au droit des
anciens travaux miniers, pas de
rejet d’eaux de pompage
d’exploitation suspecté au droit de
la parcelle et sens d’écoulement
des eaux non orienté vers la
parcelle concernée).

L’emplacement des usages identifiés dans le cadre de cette étude est représenté sur la Figure 4-7 ci-apres.
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6.3. Synthése de la vulnérabilité

L’analyse des enjeux est présentée sous forme de tableau (Cf. Tableau 4-19) permettant d’identifier les enjeux
et justifications retenus selon les intéréts a protéger.

Tableau 4-19 : Synthése des niveaux de vulnérabilité retenus selon les intéréts a protéger (Art. L161.1 du code

minier)

Intéréts a préserver,
protéger, conserver

Niveau de
vulnérabilité /
enjeu retenu

Justification

Sécurité et santé du Enjeu peu Plus aucune exploitation ; absence de surveillance réglementaire ;
personnel sur site vulnérable Visites ponctuelles
Parcelle privée propriété d’Orano sur environ 50% du site (aplomb
des travaux miniers et du carreau minier).
Sécurité et salubrité Enjeu peu DEAA moyenne et maximale inférieures a la valeur de gestion de
publique vulnérable 1mSv/an. Compte tenu des valeurs du plan compteur et
d’absence de scénario d’exposition pénalisant, I'enjeu est
considéré peu vulnérable
o iex . Parcelles privées propriétés Orano pour environ 50% du site. Peu
Sécurité des personnes et Enjeu peu . . : .
. . de fréquentation du site par des personnes ou des animaux (zone
des animaux vulnérable - o
privée Orano au Nord et zone cultivée au Sud).
iee . .. Enjeu Absence d’édifices publics ou privés au droit des travaux miniers
Edifices publics et privés oo i Iy
inexistant ou périmetre d’aléa
Conserv§t|or_1 6D TS 612 Présence de la route départementale du Blainen a la verticale des
communication et - .
. e travaux miniers souterrains.
infrastructures associées
Réseaux de distribution Réseaux existants (Qau potable ; flpre, réseau électrique aérien)
au droit de la route départementale.
Conse_rvatlon_d_e apineiet . E“.Je“ Absence d’autre exploitation dans le périmétre étudié
des mines voisines inexistant
Protection de la nature et Le site se trouve dans la ZNIEFF de type II n°06300000 : Le
rA oo Enjeu peu Scorff — Forét de Pont Calleck
des éléments constitutifs du . .
milieu environnant vulnérable ZNIEFF de type | @ 3,5 km
Site Natura 2000 a 0,7 km
Enieu peu Deux cours d’eau temporaires sont situés a proximité du site. Le
Eaux superficielles Jeu p bilan sur les eaux disponible en Piéce 3 : KGA-P3-Bilan a mis en
vulnérable . )
évidence une absence d’'impact.
Eni Absence d’exhaure en cours d’exploitation et post exploitation.
. njeu peu i : - Lo
Eaux souterraines ) Aquiféres de type fissuraux. Incidence limitée sur les eaux
vulnérable X , .
souterraines en cas de survenance d’'un mouvement de terrain.
Zones humides . Er!jeu Pas de zone humide identifi€ée au droit ou proche du site.
inexistant
Patrimoine archéologique ing]ijset:nt Absence de vestige archéologique a proximité du site (<1km)
Patrimoine historique et Enjeu s N Lo .
. Lo Absence de monument historique a proximité du site (<1km)
architectural inexistant

Intéréts agricoles

Activités agricoles pratiquées a I'aplomb d’une partie des TMS au
Sud du site.
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ORANO MINING
DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
SITE DE GALHAUT - PARTIE 4 : ETUDE DES ALEAS MINIERS ET DES RISQUES RESIDUELS

8.1. Mesure et travaux proposés

Les mesures et travaux proposés sont présentée dans la Partie 2 relative au mémoire des travaux. Pour une
parfaire compréhension, le lecteur est invité a s’y référer.

Le Tableau 4-22 — présente la synthése des mesures envisagées pour éliminer, maitriser et prévenir les
risques.

Tableau 4-22 : Synthése des mesures envisagées pour éliminer, maitriser et prévenir les risques

Niveau de risque Niveau de risque

Risque Proposition de mesure X
avant mesure aprés mesure
Effondrement Conservation de la mémoire et
croisements de la Négligeable des usages Négligeable
galerie N-30
Remblaiement du fontis et
Effondrement Puits P1 Négligeable conservation de la mémoire et Négligeable
des usages
. . . o Conservation de la mémoire et o
Risque radiologique Négligeable des usages Négligeable
Risque de tassement Négligeable gonservauon de la mémoire et Négligeable
es usages

8.2. Cartographie du risque résiduel aprés travaux proposés

En l'absence de risque autre que négligeable, aucune cartographie du risque minier résiduel pour les
phénoménes mouvements de terrain n’a été réalisée.
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DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
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N

Partie 5 : Mesures de
surveillances et de
prévention

ticle concerné Conformite du dossier

Partie 5 Mesures de surveillance et de GAH-P5-5uivi Art 43 - Décret n°2006-649 (§5) X
prévention Art 16 — AM 08/09/2004 X
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ORANO MINING
DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
SITE DE GALHAUT - PARTIE 5 : MESURES DE SURVEILLANCES ET DE PREVENTION

N

Partie5 : Mesures de surveillances et de
prévention

Cette partie est construite conformément :

= au décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain
et a la police des mines et des stockages souterrains :
» Article 43 — alinéa 5

= alarrété du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de I'article 44 du
décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif a I'ouverture des travaux miniers et a la police des
mines
> Atrticle 16 ;

Pour une meilleure compréhension du présent mémoire, le lecteur est invité a se référer aux autres parties du
Dossier d’Arrét Définitif des Travaux Miniers du site de Galhaut, et notamment :

m Partie 3| GAH-P2-Travaux : Mémoire décrivant I'historique de la concession, les techniques
d’exploitation et les mesures déja prises pour I'application des dispositions de l'article L.163-3

m Partie 4 | GAH-P4-Aléa Risques : études des aléas miniers et risques résiduels — partie permettant
au lecteur de comprendre la méthodologie d’élaboration des aléas miniers et des risques. Risques
ayant permis de déterminer les mesures envisagées pour éliminer, maitriser et prévenir ces mémes
risques.

1. Mesure de Surveillance et de prévention des risques

1.1. Contexte réeglementaire

L’article L.163-3 du code minier dispose que « ... I'exploitant fait connaitre les mesures qu’il envisage de
mettre en ceuvre pour ... faire cesser de fagon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés
par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres ... » ;

Considérant que l'article L.163-4 du code minier ajoute : « Dans le cas ou il n’existe pas de mesures
techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe a
I'explorateur ou a l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la
sécurité des biens ou des personnes subsisteront apres l'arrét des travaux. Si de tels risques subsistent, il
étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu’il estime devoir étre poursuivies apres la
formalité mentionnée au premier alinéa de Il'article L.163-9 » ;
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- ORANO MINING
DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS — CONCESSION DE LIGNOL
e \

SITE DE GALHAUT - PARTIE 5 : MESURES DE SURVEILLANCES ET DE PREVENTION
1.2. Equipements de surveillance et de prévention
Dans le cas du site de Galhaut, aucun risque important de mouvement de terrain ou d'accumulation de gaz

dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes n’a été identifié dans le
cadre du présent dossier (GAH-P4-Aléa Risques).

Compte tenu de l'analyse réalisée, et en I'absence de risque important, aucun équipement de
surveillance et de prévention des risques n’est proposé pour le site minier de Galhaut.

1.3. Mesures de prévention des risques

En 'absence risque important aucune mesure de prévention des risques n’est proposée pour le site
minier de Galhaut, hors mesures de conservations de la mémoire déja proposés dans le cadre des études
des aléas miniers et risques résiduels (GAH-P4-Aléa Risques).
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?

oono

Partie 6 : Installations
minieres objets de la
déclaration d’arret

Article concerné Conformité du
dossier
Partie 6 Installations miniéres objets de la GAH-P6-Installations Art 43 - Décret n°2006-649 (§6) X
déclaration d’arrét Art 17 — AM 08/09/2004 X

?

oono
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ORANO MINING
R DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
N SITE DE KEREGALEC - PARTIE 6 : INSTALLATION MINIERES OBJETS DE LA DECLARATION

Partie 6 : Installations minieres objets de Ila
déclaration d’arrét

Les installations miniéres sont définies comme étant les infrastructures de surface dont la construction et/ou
'usage ont été liés aux travaux de reconnaissance ou d’exploitation du gisement par des méthodes miniéres.

Cette partie est construite conformément :

= au décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain
et a la police des mines et des stockages souterrains :
> Article 43 — alinéa 6

= al'arrété du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de I'article 44 du
décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif a I'ouverture des travaux miniers et a la police des
mines
> Article 17 ;

1.1. Installations dont I'exploitation miniére a cessé avant d'étre
soumises a la procédure

Une unique installation de surface est recensée dans les archives miniéres. Celle-ci a été déconstruite
vraisemblablement lors de I'arrét de I'exploitation (Cf. GAH-P2-Travaux).

1.2. Travaux, ouvrages et installations ayant fait I'objet de
procédures antérieures

Le site de Galhaut fait partie des sites de la concession miniére de Lignol ayant fait I'objet d’'une déclaration
de délaissement en janvier 1994, actée par la DREAL le 30/05/1994.

1.3. Travaux, ouvrages et installations cédés pour un usage
autre que minier

Aucun travaux ou ouvrages n’a été cédé par Orano pour un usage autre que minier.

1.4. Travaux, ouvrages et installations objets de la déclaration
d'arrét définitif des travaux miniers

Le périmétre concerné par la déclaration englobe les terrains ayant supporté :

les travaux de prospection : tranchées en surface de faible dimension et sondage ;

les travaux de recherche en souterrains correspondant a la galerie N-30 ;

le puits P1, seul orifice au jour du site ;

le carreau minier et I'ancienne installation de surface correspondant a une baraque de chantier.
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SITE DE GALHAUT - PARTIE 7 : LETTRE D’INFORMATION DADT

Partie 7 : Lettre
d'information DADT

Article concerné Conformité du dossier

Partie 7 Lettres d'information sur la GAH-P7-Lettres Art 43 - Décret n°2006-649 (§7) Sans objet
procédure DADT Art 44 — Décret n"2006-649 Sans objet

@ Art 45 — Décret n"2006-649 Sans objet
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ORANO MINING
DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
SITE DE GALHAUT - PARTIE 7 : LETTRE D’INFORMATION DADT

Partie 7 : Lettre d'information DADT

Cette partie est rédigée conformément :

= au décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain
et a la police des mines et des stockages souterrains :
> Article 43 — alinéa 7
> Article 44 ;
> Article 45.

En I’absence :

= de demande de prolongation du titre minier ;
=  d’injonction préfectorale de déposer la Déclaration d’Arrét des Travaux Miniers ;

La présente partie relative aux articles du décret n°2006-649 est sans objet.

200621_GAH_DADT v3| 20/01/2023 112 /130



TiJ ORANO MINING
L DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS — CONCESSION DE LIGNOL
-_@ SITE DE GALHAUT - PARTIE 8 : DISPOSITIONS ET INFORMATIONS RELATIVES AUX STOCKAGES
e SOUTERRAINS

Partie 8 : Dispositions et
informations relatives aux
stockages souterrains

e concerne Conformite du dossier

Partie 8 Dispositions et informations GAH-P8- Art 43 - Décret n°2006-649 (58) Sans objet
relatives aux stockages souterrains Stockage
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Q DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS — CONCESSION DE LIGNOL
= SITE DE GALHAUT - PARTIE 8 : DISPOSITIONS ET INFORMATIONS RELATIVES AUX STOCKAGES
Q_@':»_« SOUTERRAINS

Partie 8 : Dispositions et informations relatives
aux stockages souterrains

Cette partie est rédigée conformément :

= audécret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain
et a la police des mines et des stockages souterrains :
> Article 43 — alinéa 8

En ’'absence de stockage souterrain au droit du site minier de Galhaut, cette partie est sans objet
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ORANO MINING
DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
SITE DE GALHAUT - PARTIE 9 : PRESENTATION DES IHS

Partie 9 : Présentation des installations
hydrauliques au titre de l'article 1.163-11 du code
minier

Cette partie est rédigée conformément :

= au décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain
et a la police des mines et des stockages souterrains :
> Article 48
> Article 49

1. Article 48 du décret N° 2006-649 du 2 juin 2006

En I’absence d’exhaure d’eau miniére et d’installation hydraulique au titre de I’article L.163-11 du code
minier I'article 48 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 est sans objet pour le site minier de Galhaut.

2. Article 49 du décret N° 2006-649 du 2 juin 2006

En I’absence d’exhaure d’eau miniére et d’installation hydraulique au titre de I’article L.163-11 du code
minier I'article 49 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 est sans objet pour le site minier de Galhaut.
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Partie 10 : Eléments
complémentaires -
Evaluation de I'impact
radiologique et disposition
contre les rayonnements
ionisants

ORANO MINING

Partie
10

Evaluation de l'impact radiologigue GAH-P10-Radio Art 51-3 - Décret n°2006-649
et disposition contre les Art 51-6- Décret n"2006-649
rayonnements ionisants ' Art 51-8 - Décret n°2006-649

Art 51-9 - Décret n°2006-649
'.’ Art 51-10 - Décret n°2006-649
Art 51-11- Décret n°2006-649

Art 51-12 - Décret n°2006-649
Art 51-13 - Décret n°2006-649
Art 51-14 - Décret n°2006-649
Art 51-15 - Décret n°2006-649
Art 51-16 - Décret n°2006-649

X

X
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet




ORANO MINING
DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
SITE DE GALHAUT - PARTIE 10 : EVALUATION DE L’'IMPACT RADIOLOGIQUE ET DISPOSITION CONTRE

'.’ LES RAYONNEMENTS IONISANTS

Partie 10 Evaluation de [l'impact radiologique et
disposition contre les rayonnements ionisants

Cette partie a pour objet d’évaluer 'impact radiologique du site minier de Galhaut et de décrire les dispositions
contre les rayonnements ionisants le cas échéant.

Cette partie est rédigée conformément :

= audécret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain
et a la police des mines et des stockages souterrains :
> Article 51-3 ;
> Article 51-6 ;
> Articles 51-8 a 51-16.

Les éléments présentés dans cette partie sont principalement issus du rapport « Analyse des enjeux
radiologiques et environnementaux du site minier de Galhaut » (rapport Réf. SCE Rapport
200621_GAH_ESR) auquel il est proposé de se référer (Cf. Annexe 3).

1. Caractérisation des substances (Art. 51-3)

Une caractérisation radiologique a été réalisée au droit du site minier de Galhaut pour les milieux sols, eaux
superficielles et sédiments.

Cette caractérisation a concerné les parametres 226Ra et 238U.
Le Tableau 10-1 présente les résultats de cette caractérisation selon le milieu concerné et le point de mesure.

Tableau 10-1 : Caractérisation radiologique des milieux sol, eaux superficielles, sédiments pour le site de Galhaut

GAH-ESIS-01
Ra226 total Ba’kg 190
238 U Ba/kg 142
Sédiments
GAH RUN GAH RUE
Unité Aval hydraulique nord Aval hydraulique nord
Ra226 total Ba/kg 1090 460
238U Ba/kg 3 340 1370
Eaux de surface
GAH RUN GAH RUE
Unité Aval hydraulique nord Aval hydraulique nord
Ra226 soluble Ba/l <0,02 0,043
238 U pg/l 3,5 4,2

Les valeurs mesurées dans I’échantillon de sol au droit du site minier sont inférieures a la valeur limite
d’exemption de 1kBqg/kg fixé par I’annexe 13-8 du code de la santé publique.
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Les investigations réalisées sur le milieu sol montrent que pour I'238U (190 Bg/kg) et le 22°Ra (142,03 Bq/kg)
les valeurs dépassent la limite haute de I'Environnement Local Témoin. Concernant le 226Ra la valeur de
gestion fixé a 1000 Bg/kg n’est pas dépassée.

Les investigations réalisées sur le milieu eaux superficielles permettent de formuler les observations
suivantes :

m concernant les teneurs mesurées en 22Ra en aval du site minier (GAH RUE et GAH RUN), celles-
ci sont inférieures a la borne haute de la référence hors influence miniére constituée a partir des
teneurs mesurées en amont des emprises miniéres (au droit des ruisseaux de Goah, Sarre et
Chapelain),

m concernant les teneurs mesurées en 238U en aval du site minier (GAH RUE et GAH RUN), celles-ci
sont également inférieures a la borne haute de la référence hors influence miniére.

Aucun impact n’est donc mis en en évidence sur le milieu eaux superficielles.

Les investigations réalisées sur le milieu sédiment mettent en évidence :

m pour les deux échantillons GAH RUN et GAH RUE des activités nettement supérieures a 'ELT pour
I'238 et 226Ra sans toutefois dépasser la valeur de gestion en ce qui concerne I'238U.

2.1. Plans compteurs

Deux campagnes radiamétriques ont été réalisées par Algade pour le compte d’Orano et par Orano au droit
de I'ancien site minier de Galhaut :

= Le 22/06/2012 par Algade au Nord de I'ancien carreau du site minier, de part et d’autre d’'un chemin
communal.

= Le 28/05/2020 par Orano au droit du site minier de Galhaut et notamment du carreau et des zones
potentielles de rejet des eaux de pompage lors de I'exploitation. Ce plan compteur a été réalisé
dans le cadre d’'une campagne relative a I'élaboration des DADT Bretagne.

Ces deux plans compteurs sont présentés dans la Figure 10-1 et dans le recueil de plan GAH-P1-Plans.
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ORANO MINING
DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
SITE DE GALHAUT - PARTIE 10 : EVALUATION DE L’'IMPACT RADIOLOGIQUE ET DISPOSITION CONTRE

'.’ LES RAYONNEMENTS IONISANTS

Ces plans compteurs mettent en évidence les valeurs suivantes :

m Lazone Nord investiguée en 2012 présente des valeurs comprises entre 193 et 770 c/s SPPy toutes
supérieures au bruit de fond local. Ce plan compteur a fait I'objet d’'une fiche stérile.

= La zone Sud investiguée en 2020 présente des valeurs comprises entre 94 et 550 c/s SPPy toutes
supérieures au bruit de fond local.

A noter que ces valeurs sont du méme ordre de grandeur que les valeurs ponctuelles mises en évidence par
'INERIS en 2009 lors de la campagne de contréle radiologique de 1er niveau des sites Bretons (Ineris,
2009). En effet, les débits de dose mesurés étaient compris entre 500 et 600 nSv.h-1 sur trois zones situées
en bordure du site et de la route d’accés a I'ancien carreau.

2.2. Groupe de référence — scénario retenu

Au regard des usages constatés a proximité immédiate de I'emprise miniére et de la mise en évidence de
valeurs dépassant le bruit de fond local, 2 calculs de dose dans le cadre de cette étude ont été réalisés selon
la méthodologie Orano en tenant compte des usages identifiés, a savoir :

® au niveau de la partie Nord, le scénario 1 de type chemin, avec un budget temps de 400 h/an ;
= au niveau de la partie Sud, le scénario 1 de type chemin également, avec un budget temps de 400
h/an.

Le débit d’équivalent de dose milieu naturel retenu est la valeur de I'ELT défini dans le cadre de cette étude
(90 nSv/h).

2.3. Estimation de la Dose Efficace Annuelle Ajoutée

Pour rappel, les calculs de dose réalisés selon la méthodologie Orano validée par 'ASN, prennent en compte
I'exposition externe et I'ingestion de sol par inadvertance sur la base de différents scénarii d’exposition (cours
d’habitation, route ou chemin).

Le Tableau 10-2 présente le bilan des calculs de dose réalisés par Orano avec la présentation des DEAA
moyennes et maximales pour chaque scénario.

Tableau 10-2 : Synthése des calculs de dose réalisés dans le cadre de I'analyse des enjeux radiologiques du site
de Galhaut

. A Budget temps en Calcul de dose mSv/an
Localisation Scénario
heure DEAA moy DEAA max
Zone Nord (chemin et o~ i 400 0,25 0,48
bois)
Carreau minier Chemin 400 0,08 0,32

Les 2 scénarios montrent que les résultats obtenus a partir des données de 2012 et 2020 sont en-dega de la
valeur de gestion issue du code de la santé publique : 1 mSv/an.

A noter que I'analyse réalisée au Nord du site présentant les valeurs les plus élevées (maximum a 770 c/s a

1 m) a été transmise par Orano a I'administration dans le cadre d’un recensement des stériles éventuellement
présents sur les sites miniers Bretagne (fiche 56A-01).

200621_GAH_DADT_v3| 20/01/2023 121 /130



ORANO MINING
DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
SITE DE GALHAUT - PARTIE 10 : EVALUATION DE L’'IMPACT RADIOLOGIQUE ET DISPOSITION CONTRE

'.’ LES RAYONNEMENTS IONISANTS

Compte tenu de I'absence de modification du site depuis les dates de réalisation des plans compteurs, les
doses efficaces annuelles ajoutées sont supposées du méme ordre de grandeur pour 2022.

Il n’apparait donc pas nécessaire de procéder a une étude plus approfondie (EQER) au regard des usages
constatés.

Les deux zones investiguées correspondent a un cas abandon au sens de l'instruction ministérielle du 8 aout
2013 (relative a la gestion des stériles miniers des anciennes mines d'uranium).

3. Plan de gestion (Art 51.8)

En 'absence d’impact, aucun plan de gestion n’est prévu pour le site minier de Galhaut.

4. Plan de surveillance (Art 51.9)

En 'absence d’impact, aucun plan de surveillance n’est proposé pour le site minier de Galhaut.

5. Surveillance des rejets aqueux (Art 51.10)

En 'absence de rejets aqueux au droit du site minier de Galhaut, ce point est sans objet.

6. Surveillance des eaux souterraines (Art 51.11)

Compte tenu :

m de la typologie des travaux miniers sur le site de Galhaut : travaux de recherche de faible envergure ;
m de I'absence de sensibilité du milieu eaux souterraines vis-a-vis du site minier de Galhaut ;
m de I'absence d’'usage des eaux souterraines recensés dans le périmétre proche du site de Galhaut ;

aucune investigation n’a été menée sur le milieu eaux souterraines et aucune surveillance des eaux
souterraines n’est jugée nécessaire.

7. Surveillance des émissions atmosphériques (Art
51.12)

Compte-tenu :
m de la présence d’'un couvert végétal trés important sur site limitant I'érosion des sols superficiels et
I'envol de poussiéres ;
m des usages recensés sur site ;
m de I'absence de batiment (milieu confiné) au droit de travaux miniers souterrains, n’engendrant
aucun risque d’accumulation de radon ;

aucune investigation n’a été menée sur le milieu air ambiant et aucune surveillance des émissions
atmosphériques n’est jugée nécessaire.

200621_GAH_DADT v3| 20/01/2023 122 /130



ORANO MINING
DOSSIER D’ARRET DEFINITIF DES TRAVAUX MINIERS - CONCESSION DE LIGNOL
SITE DE GALHAUT - PARTIE 10 : EVALUATION DE L’IMPACT RADIOLOGIQUE ET DISPOSITION CONTRE

'.' LES RAYONNEMENTS IONISANTS

8. Impact sur les populations (Art 51.13)

Ce point est traité dans le cadre de I'Article 51-6 (Cf. §2).

9. Mise en place de valeurs limites de rejet en uranium
pondéral et 226Ra dissous (Art 51.14)

En l'absence de rejet identifié et en 'absence d'impact, aucune valeur limite de rejet en uranium pondéral et
226Ra dissous n’est proposée.
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Glossaire
ADEME Agence de I'Environnement et de la Maitrise de 'Energie
AEP Alimentation en Eau Potable
AMF Aprés Mine France
ANDRA Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs
AP Arrété Préfectoral
BRGM Bureau des Recherches Géologiques et Miniéres
BSS Base de données du Sous-Sol
CEA Commissariat a 'Energie Atomique
COGEMA Compagnie Générale des MAtiéres nucléaires
DADTM Dossier d’Arrét Définitif de Travaux Miniers
DDRM Dossier départemental des risques majeurs
DEAA Dose Efficace Annuelle Ajoutée
DREAL Direction Régionale de I'Environnement, de ’Aménagement et du Logement
DRIRE Direction Régionale de I'lndustrie, de la Recherche et de 'Environnement
EAP Energie Alpha potentielle
EAVL Emetteur Alpha a Vie Longue
ICPE Installation Classée pour la Protection de 'Environnement
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IGN Institut national de I'information géographique et forestiere
IHS Installations Hydrauliques de Sécurité
INERIS Institut National de I'Environnement Industriel et des Risques
INRAE Institut national de la recherche agronomique
IRSN Institut de Radioprotection et de Slreté Nucléaire
MCO Mine a Ciel Ouvert
NGF Nivellement Général de la France
OoDJ Orifice Débouchant au Jour
PPRI Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations
PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles Séismes
RGIE Réglement Général des Industries Extractives
RGF Référentiel Géographique de la France
SIMURA Société industrielle et miniére de l'uranium
TB Travers Banc
TMS Travaux Miniers Souterrains
ZNIEFF Zone naturelle d'intérét écologique, faunistique et floristique
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