
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce 

formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 
 

PROJET – 09/01/2017 

‘ 
Ministère chargé de 
l'environnement 

Demande d’examen au cas par cas préalable 
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale  

Article R. 122-3 du code de l’environnement 
 
 
 

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale  
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative  

 
 

 

    

 

Cadre réservé à l’autorité environnementale 

 
Date de réception :  Dossier complet le :  N° d’enregistrement : 

     
 

     

 

1. Intitulé du projet 
     

       

     

 

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s) 
     

 
2.1 Personne physique 

 
    

 Nom  Prénom      
     
 2.2 Personne morale      

 Dénomination ou raison sociale       
        

  
Nom, prénom et qualité de la personne 
habilitée à représenter la personne morale 

  
    

       

 RCS / SIRET |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|__|__| Forme juridique       

       

 Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1      
     
     

 
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et 

dimensionnement correspondant du projet 
 

    

       

 N° de catégorie et sous catégorie 
Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie 

(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

     

 4. Caractéristiques générales du projet  

    

 

 Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire 
     

 4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     

N° 14734*03 

Etude de faisabilité /  Sécurisation de la production en eau du site de BCF à Pleucadeuc (56) avec de nouveaux forages et 

augmentation de la production d'eau pour satisfaire les besoins complémentaires en eau en période hivernale.

BCF (Bretagne Chimie Fine)

Société par actions simplifiée3 2 5

27. Forages en profondeur, notamment 

les forages géothermiques, les forages 

pour l'approvisionnement en eau, à 

l'exception des forages pour étudier la 

stabilité des sols. 

d) Autres forages en profondeur de plus 

de 100 m.

Rubrique 1.1.1.0 de l’art icle R214-1 du Code de l’Environnement : 1.1.1.0. 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 

d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la 

recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un 

prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris 

dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).

 

Actuellement, le site dispose de 5 ouvrages pour une autorisation de 840 m3/ j et 274 920 m3/an. En 2020, la production d’eau sur 

le site était  de 258 000 m3/an. Les 5 forages existants ne permettant de produire à hauteur du volume annuel autorisé ,la société  

BCF souhaite lancer une campagne de recherche en eau dans l'objectif final de mettre en service 1 à 2 nouveaux forages.  

Les prélèvements en eau seront maintenus en période d'ét iage (d'avril à octobre inclus) à hauteur de l’autorisation actuelle de 

750 m3/ j (volume annuel ramené en m3/ j) avec une augmentation de la production hors période d'ét iage (nov. à mars) avec une 

production moyenne journalière portée à 950 m3/ j, soit  au final un volume annuel total de 300 000 m3/an. 

L'objectif est de réaliser un à deux nouveaux forages avec une bonne cimentation en tête de façon à ne capter que des arrivées 

d'eaux profondes pour réduire au maximum l'impact sur les milieux plus superficiels. Le ou les 2 forages supplémentaires 

viendront en substitut ion d’un ou de deux forages existants. Toutefois, si à l'issue du diagnostic qui est en cours des forages 

existants et suivant les résultats des travaux de forages à venir, il est mis en évidence que pour un même volume de prélèvement 

global, il est préférable d'augmenter le nombre de forages exploités pour limiter l'impact sur les milieux superficiels (meilleure 

répart it ion des rabattements), de nouvelles condit ions d'exploitat ion de la ressource en eau seront proposées.   

1 4 8 3 7 7 0 0 0 2 2

Utilisateur
Barrer 
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4.2 Objectifs du projet     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
4.3 Décrivez sommairement le projet 
     4.3.1 dans sa phase travaux  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      4.3.2 dans sa phase d'exploitation      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

     

 Il s'agit  à ce stade d'une étude de faisabilité avec la réalisation de 4 sondages de reconnaissance et de pompages d'essai. Si les  

débits rencontrés sont trop faibles, les sondages seront rebouchés dans les règles de l'art. Si les débits au soufflage sont  

intéressants, des pompages d'essai seront menés pendant 15 jours sur 1 à 2 sondages.   

  

C'est seulement à l'issue des résultats combinés du diagnostic et des sondages que la répart it ion des volumes produits sur le site 

et par ouvrages pourront être précisés et viendront compléter l'étude d'impact qui sera déposée ultérieurement dans le cadre de 

la modification de l'autorisation globale du site. 

Durée des travaux : 3 jours  /  sondage soit 15 jours au total 

Pompages d'essai : 15 jours au total

Pas de phase d'exploitat ion puisqu'il s'agit  d'une étude de faisabilité sans aucune garantie de suite. 

 

En effet, si les débits rencontrés sont trop faibles, les sondages seront rebouchés dans les règles de l'art. 

Si les débits au soufflage sont intéressants, des pompages d'essai seront menés pendant 15 jours sur 1 à 2 sondages.
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 4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ? 
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s). 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

       

 4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale  de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées      

 Grandeurs caractéristiques Valeur(s)      

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

    

        4.6 Localisation  du projet      

 
Adresse et commune(s) 

d’implantation 
 Coordonnées géographiques1  Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   

    

      
  

   

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) 
et c), 7°a, 9°a),10°,11°a) et b),  
22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a) et b) de 
l’annexe à l’article R. 122-2 du 
code de l’environnement : 
 
Point de départ : 

 
 
 

 

 

 
Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 
 
 

 

 

 
Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 

     

   Point d'arrivée :  Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _       

   
Communes traversées :  

     

          

        

  
Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6 

 

     

 4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui  
 

Non  
 

      

 
    4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation 

environnementale ? 
Oui  

 

Non  
 

  
    

 
    4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les 

différentes composantes de votre projet et 
indiquez à quelle date il a été autorisé ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

        

       

                                                 
1  Pour l'outre-mer, voir notice explicative 

193 mm /  165 mmTête du forage  acier 193 mm de 0 à 15 m, puis trou nu de 15 à 200 m. 

BCF Life Science  

Boisel – 56140 Pleucadeuc 

France 

 

L'implantation des sondages est  

précisée dans une note explicative  

jointe à la présente demande. 

4 7 7 9 4 5 59 - 2 3 9 9 8 89
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée  
 

 
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services 
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque 
direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par 
région, à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html.  
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du 
patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

     

 Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?  

 

Dans une zone naturelle 
d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de 
type I ou II (ZNIEFF) ?  

  

 
 
 
 
 
 
 

 En zone de montagne ?   

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une zone couverte 
par un arrêté de 
protection de biotope ? 

  

 

 Sur le territoire d’une 
commune littorale ? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dans un parc national, un 
parc naturel marin, une 
réserve naturelle 
(nationale  ou régionale),  
une zone de conservation 
halieutique ou un parc 
naturel régional ? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sur un territoire couvert par 
un plan de prévention du 
bruit, arrêté ou le cas 
échéant, en cours 
d’élaboration ? 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondial ou sa 
zone tampon, un 
monument historique ou 
ses abords ou un site 
patrimonial remarquable ? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

La zone naturelle ZNIEFF de type 2 est situé à 50 m à l'est de la bordure est de 

l'emprise est du site. Cette zone est le site des LANDES DE LANVAUX, les sondages 

seront réalisés à plus de 400 m. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html
http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/
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Dans une zone 
humide ayant fait l'objet 
d'une délimitation ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dans une commune 
couverte par un plan de 
prévention des risques 
naturels prévisibles (PPRN) 
ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 

 

si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans un site ou sur des sols 
pollués ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une zone de 
répartition des eaux ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dans un périmètre de 
protection rapprochée 
d'un captage d'eau 
destiné à la 
consommation humaine 
ou d’eau minérale 
naturelle? 

  

 
 
 
 
 
 
 

 Dans un site inscrit ?   

 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet se situe-t-il, dans 

ou à proximité : 
Oui Non Lequel et à quelle distance ? 

 D’un site Natura 2000 ?   

 
 
 
 
 
 

 D’un site classé ?   

  

 
 

Sur l'emprise du site une zone humide est identifiée au nord.   

 

Au stade de l’étude de faisabilité et pendant les premiers pompages, un réseau de  

suivi autour de suite sera mis en place avec la réalisation de 2 piézomètres courts de 

3 à 4 m de profondeur et la mise en place d'un suivi piézométrique pendant les essais 

de pompage. 

Le site pollué ou potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics, à 

t itre préventif ou curatif (BASOL) le plus proche est à 1.3 km au nord du site de BCF.  

 

Le site enregistré à la base de données des anciens sites industriels et act ivités de 

services (BASIAS) le plus proche est à 14 km au nord du site de BCF. 

Le site le plus proche est situé à 8.3 km au sud du site. 
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations 

disponibles 
 
 

 
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables  suivantes ? 
Veuillez compléter le tableau suivant : 

 
 

 
 

Incidences potentielles 
Oui Non 

De quelle nature ? De quelle  importance ?  
Appréciez sommairement l'impact potentiel  

 

 Ressources 

Engendre-t-il des 
prélèvements 
d'eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il excédentaire 
en matériaux ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise-t-il les 
ressources naturelles 
du sol ou du sous-
sol ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Milieu naturel 

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Si le projet est situé 
dans ou à proximité 
d’un site Natura 
2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) au 
Formulaire Standard 
de Données du site ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Des essais de pompages seront conduits pendant 15 jours dans les 1 à 2   

sondages présentant les meilleurs débits. Les volumes pompés durant les  

pompages d'essai seront au maximum de 4 110 m3 sur 15 jours. 
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Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité particulière 
énumérées au 5.2 du 
présent formulaire ? 

  

   

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces naturels, 
agricoles, forestiers, 
maritimes ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Risques 

 

Est-il concerné par 
des risques 
technologiques ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il concerné par 
des risques naturels ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
risques sanitaires ? 
Est-il concerné par 
des risques 
sanitaires ? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Nuisances 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Est-il source de 
bruit ? 
Est-il concerné par 
des nuisances 
sonores ? 
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Engendre-t-il des 
odeurs ? 
Est-il concerné par 
des nuisances 
olfactives ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 

 

Est-il concerné par 
des vibrations ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
Est-il concerné par 
des émissions 
lumineuses ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
effluents ?   

   

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, inertes, 
dangereux ? 
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Patrimoine / 
Cadre de vie 
/ Population 

Est-il susceptible de 
porter atteinte au 
patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
modifications sur les 
activités humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements),  
notamment l’usage 
du sol? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou 

approuvés ? 
 

 

 Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquelles :  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?   

 Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquels :   
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets 
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre 
une annexe traitant de ces éléments) : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 7. Auto-évaluation (facultatif)   

 
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation 
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi. 

 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 8. Annexes  

 8.1 Annexes obligatoires  

 Objet  

 1 
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -  
non publié ; 

 
 

 2 
Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir 
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ; 

 
 

 3 
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises 
de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le 
paysage lointain ; 

  

 4 
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° b) et c), 7°, 
9°,10°,11°, 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement un 
projet de tracé ou une enveloppe de tracé ; 

  

 5 

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° b) et c), 7°, 9°,10°,11°, 12°, 13°, 22°, 32, 
38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : plan des abords du projet (100 
mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les 
évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ; 

  

 6 
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les 
autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est 
susceptible d’avoir des effets. 

  

   

Pour limiter les risques sur le milieu environnant, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

- sécurisation du chantier par la pose de panneau et de grillage de prévention, 

- le matériel sera régulièrement entretenu et vérifié, et toutes les précautions seront prises pour éviter les déversements  

accidentels d’hydrocarbures notamment lors des phases de remplissage des réservoirs, 

- l’absence d’habitat ion à proximité ne nécessite pas de mesures part iculières contre le bruit  et les poussières. 

- les eaux de forage pendant les phases de foration seront canalisées au moyen d’un merlon qui sera mis en œuvre  

spécifiquement pour diriger celles-ci vers un bassin de décantation avant rejet vers le milieu superficiel. Le bassin de  

décantation a pour objet de piéger les matières en suspension par décantation des eaux de forage et de réguler les à  

coups hydrauliques.   

Avec ces mesures envisagées pour garantir la qualité des eaux restituées vers le milieu naturel pendant les travaux,  

aucune incidence n’est attendue sur le milieu aquatique et les écosystèmes.

Il s'agit  d'une étude de faisabilité :  L’objectif de cette phase est de préciser le volume en  eau mobilisable  afin  de  sécuriser la 

production en eau du site et de compléter l’étude  d’impact  qui  sera  déposée  début octobre  2021  (dans  le  cadre  de  la 

modification de l’autorisation globale du site).
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire 
 

 

 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les 
parties auxquelles elles se rattachent 
 

 

 Objet  

   

   

   

   

   

   

 9. Engagement et signature  
   

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus   
 

  

 

 Fait à  le,   
   

 Signature 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Note complémentaire détaillée avec :   

- objectif du projet   

- fonctionnement du site  

- prélèvement actuel   

- détail des travaux projetés (sondages et pompage d'essai).   

Pleucadeuc 19/07/2021

Insérez votre signature en cliquant sur le cadre ci-dessus

Utilisateur
Rectangle

Utilisateur
Rectangle



Ministère chargé 
de 
l'environnement

Annexe n°1 à la demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation d’une étude d’impact

Informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire
À JOINDRE AU FORMULAIRE CERFA N° 14734

NOTA : CETTE ANNEXE DOIT FAIRE L'OBJET D'UN DOCUMENT NUMÉRISÉ PARTICULIER 
LORSQUE LA DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS EST ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Personne physique

Adresse

  Numéro Extension Nom de la voie

Code Postal Localité Pays

  Tél Fax

Courriel @

Personne morale

Adresse du siège social

Numéro
Extensio

n
Nom de la voie

Code postal Localité Pays

Tél Fax

Courriel @

Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente demande

 Nom Prénom

Qualité

  Tél Fax

Courriel @

En cas de co-maîtrise d’ouvrage, listez au verso l’ensemble des maîtres d’ouvrage.

Boisel

5 6 1 4 0 Pleucadeuc France

297269426

wbayer@bcf-lifesciences.com

BAYER Wilfried

Responsable Ingénierie &  R&D Process 

602057639



Co-maîtrise d’ouvrage
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Document établi le 19/07/2021 

 

 

Sécurisation de la production d’eau sur 
le site de Pleucadeuc (56) et 
augmentation de la production pendant 
la période hivernale 
 
 
 

Note complémentaire à la demande 
d’examen au cas par cas   

 
 
 

1. Le contexte  

1.1. Objectif du projet 

Actuellement, BCF dispose d'une autorisation de prélèvement total de 
274 920 m 3/an sur 5 forages, avec des pointes journalières autorisées à 840 m3/j 
(arrêté préfectoral du 15/12/2017 et complété par un courrier de la Préfecture du 13 
janvier 2021).  
 
Les forages actuels ne permettant pas de produire à hauteur de l’autorisation 
(258 000 m3/an produits en 2020), la société BCF souhaite sécuriser et renforcer de 
sa production d’eau sur le site de PLEUCADEUC avec de nouveaux forages. 
L’objectif est de maintenir la production en période d’étiage (d'avril à octobre inclus) 
à hauteur de l’autorisation actuelle de 750 m3/j (volume annuel ramené en m3/j) ou 
157 500 m3 sur les 7 mois d’étiage, avec toutefois une augmentation de la 
production hors période d'étiage (nov. à mars) avec une production moyenne 
journalière portée à 950 m3/j, soit 142 500 m3 sur les 5 mois hors étiage. Le volume 
produit sera ainsi de 300 000 m3/an au maximum.  
 
Dans le cadre de ce projet, la société BCF a décidé de repréciser le potentiel de 
production des ouvrages actuels et en parallèle, de lancer une campagne de 
recherche en eau profonde sur le site avec 4 sondages de reconnaissances pour 
la mise en exploitation d’un ou deux nouveaux forages. 
 
 

L’objet de la présente note est de compléter la demande d’examen au cas par 
cas en présentant en détail ces deux démarches (technique / phasage / 
réglementation). 

 

1.2. La production d’eau sur le site  

Le site de BCF (Bretagne Chimie Fine) est situé à 4.5 km au nord du bourg de 
Pleucadeuc et à 1 km au sud-ouest du bourg de Malestroit (cf. figure 1).  
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Figure 1 : Localisation du site sur fond Scan25 (IGN) 

 
 
Actuellement, depuis mars 2021, le site exploite 5 forages pour la production d’eau : P9, 
P11, P13, P14 et P15. Le forage P12 n’est plus exploité depuis 2018 et a été remplacé 
par le P15  :  
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Figure 2 : Localisation du site et des ouvrages sur fond orthophotographique (IGN) 

 

Les cinq forages sont situés dans l’enceinte même du site BCF. Les débits autorisés et 
les consignes d’exploitation (niveau dynamique à respecter) sont les suivantes (cf. arrêté 
préfectoral du 15 décembre 2017) :  
 

 

Figure 3 : Extrait de l'arrêté du 15/12/2017 
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Forage P11 

 
Forage P11 

 
Forage P9 

 
Forage P9 

 
Forage P13 

 
Forage P13 

 
Forage P14 

 
Forage P14 
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Forage P15 

 
Forage P15 

Figure 4 : Planche photographique des forages existants 

 

Le forage P15 a fait l’objet d’un dossier déclaration en 2018 pour remplacer le forage 
P12 et une autorisation d’exploiter a été notifiée à BCF le 22/03/2021. Cet ouvrage vient 
remplacer le forage P12 qui a été rebouché depuis dans les règles de l’art.  
 
Peu d’informations sont disponibles sur ces forages. D’après les éléments recueillis, ils 
seraient profonds de 50 à 100 m au maximum et captent l’aquifère des schistes du 
Briovérien (synclinal de Malestroit / cf. figure 5) :  
 

 

Figure 5 : Contexte géologique du site (Extrait du site Infoterre) 
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Seule la coupe technique du forage P14 a été retrouvée pour l’instant :  
 

 

Figure 6 : Coupe technique du forage P14 

 
On notera pour ce forage un débit au soufflage intéressant avec 60 m3/h à 100 m de 
profondeur.  
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La production d’eau et la gestion de l’unité de traitement est confiée à Véolia. D'après 
les relevés fournis par ce dernier, les volumes prélevés au total varient entre 202 000 
et 258 000 m3/an : 

 

Figure 7 : Volumes prélevés annuellement entre 2012 et 2020 (données Véolia) 

 

En 2020, les volumes prélevés à partir des forages s’établissaient au total à 258 000 m3 
pour un volume produit de 231 000 m3. L’essentiel de l’eau provient du forage P14 :  
 
 

Figure 8 : Répartition par forage 
de la production 
d’eau en 2020 
(données Veolia) 

 
 
Les eaux brutes prélevées font l’objet d’un traitement sur site avant utilisation avec une 
deferrisation, une démanganisation et une reminéralisation à la soude.  
 
Aucune non-conformité n’a été relevée en 2020 sur l’eau produite qui est utilisée dans 
le process de fabrication des acide aminés. Seuls les locaux sociaux sont alimentés par 
le réseau d’eau public. 
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2. Augmentation de la production d’eau / démarche 

Pour rappel, deux démarches parallèles sont prévues pour sécuriser et renforcer la 
production du site avec :  

1. l’établissement d’un diagnostic des forages actuels pour repréciser leur 
potentiel de production, 

2. le lancement d’une campagne de recherche en eau profonde sur le site pour 
la mise en exploitation d’un ou deux nouveaux forages. 

 

2.1 Redéfinition du potentiel de production des ouvrages actuels 

Pour préciser le potentiel de production des ouvrages (P9, P11, P13 et P14), il sera 
réalisé un diagnostic de chaque forage avec : 
 

▪ une synthèse des informations disponibles sur l’ouvrage (coupe technique, 
historique de production, pompages d’essais précédents…), 

▪ une inspection caméra,  

▪ une diagraphie de production pour localiser et répartir les venues d’eau 
avec un débit de pompage compris entre 10 et 15 m3/h, 

▪ la conduite d'un essai par paliers, 

▪ un bilan d’exploitation. 
 

2.1.1 Inspection caméra  

 
Un ensemble de diagraphie de la marque HYTEC (Camera DTR65HRCFX) sera utilisée 
avec une tête orientable à 360°. L’enregistrement des images vidéo se fait 
automatiquement sur un enregistreur numérique (carde SD). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régie de contrôle Treuil (500 m) 

Caméra DTR65 

Eclairage additionnel 
 

Centreurs (x4) 
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Des exemples d’images obtenues à partir de différents diagnostics sont reportés ci-
dessous :  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2.1.2 Diagraphie au micromoulinet  
 

La mesure au micromoulinet est basée sur la vitesse de rotation d’une hélice très légère 
répondant aux variations de vitesse du fluide dans un forage. Ces variations de vitesse 
peuvent être soient naturelles par la communication de niveaux aquifères aux charges 
hydrauliques différentes, ou soient provoquées artificiellement par la mise en 
mouvement de la colonne d’eau au moyen d’un pompage. Ainsi en mode descendant, 
chaque diminution de vitesse de rotation de l’hélice (RPS : Revolution Par Seconde) se 
traduit par le passage d’une arrivée d’eau contributrice. L’interprétation de la 
répartition des vitesses de rotation permet de localiser précisément les arrivées 
d’eau et leur part respective dans la fourniture du débit sollicité. 
 
Pour les mesures en mode dynamique, un atelier de pompage sera mis en place avec 
une pompe d'essai débitant de 10 à 20 m3/h suivant les ouvrages. Cette pompe d'essai 
sera positionnée au-dessus des premières crépines de façon à mesurer la répartition 
des arrivées sur toute la portion captante.  
 
Pour affiner la localisation des arrivées d’eau, il sera mesuré en complément, la 
température et la conductivité pour détecter les petites arrivées d’eau difficilement 
mises en évidence avec le micromoulinet.  
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Micromoulinet GEOVISTA (diam 75 mm) 

 
Sonde temp/cond avec centreur en ligne 

Figure 9 : Planche photographique du micromoulinet et de la sonde temp./conductivité 

 
Ces mesures seront réalisées :  
 

1. en régime statique  
2. en dynamique à un débit compris entre 5 et 15 m3/h. 

 
Un exemple de diagraphies similaires est présenté ci-après (données brutes mises en 
forme avec le logiciel WellCad).  
 
A l’issue de ces mesures, un niveau maximum admissible sera redéfini pour 
chaque forage.  
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Figure 10 : Exemple de diagraphie de production (gamma-ray / micromoulinet / temp / 
cond.) avec un pompage de 180 m3/h / Département de Loire-Atlantique  
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2.1.3 Essais de puits 

 
Les données essentielles caractérisant le couple ouvrage/aquifère sont le rabattement 
maximum admissible et le débit maximum exploitable. Le rabattement maximum 
admissible correspond au niveau piézomètrique sous lequel un rabattement entraînerait 
une augmentation significative du risque de perte de capacité de l'ouvrage.  
 
Quand le débit devient trop important pour le complexe aquifère/ouvrage, la vitesse de 
circulation de l'eau dans l'ouvrage croit de façon non linéaire et l'écoulement laminaire 
fait place à un écoulement turbulent : le débit critique (ou le débit maximum exploitable) 
est atteint. Ce régime turbulent augmente les pertes de charges quadratiques, il diminue 
donc le rendement de l'ouvrage. Si ce dernier diminue, il est bien souvent le témoin du 
colmatage de l'ouvrage. Ce débit critique est obtenu au moyen d'un essai de puits réalisé 
sur une journée à des débits croissants. 
 
Les essais comprendront 3 paliers de débit croissant d’une durée unitaire de 1 heures 
avec remontée entre chaque palier. La détermination du débit critique (Qc) se fera 
graphiquement à partir de la courbe caractéristique au moyen du logiciel OUAIP du 
BRGM. La relation entre le rabattement et le débit est au départ linéaire jusqu’à une 
rupture de pente indiquant la survenue de pertes de charges quadratiques 
(turbulences…).  
 

 
 

Figure 11 : Exemple de courbe caractéristique (logiciel OUAIP du BRGM) 
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La nouvelle courbe caractéristique ainsi obtenue sera comparée avec celles disponibles 
(?) afin d'apprécier le degré de vieillissement de chaque ouvrage :   
 

 
 

Figure 12 : Exemple de courbes caractéristiques obtenues avec un essai par paliers sur 
un même ouvrage  

 

2.1.4 Bilan d’exploitation 

A partir des données de production de l’exploitant (VEOLIA), il sera établi un bilan 
d’exploitation pour chaque forage avec la confrontation piézomètrie/prélèvement/niveau 
max. admissible.  

Les données de piézomètrie de chaque ouvrage seront recueillies et analysées avec les 
prélèvements opérés. Les sondes piézomètriques seront vérifiées sur le terrain pour 
s'assurer du bon fonctionnement des capteurs installés. Ce contrôle est indispensable 
pour s'assurer de la validité des données qui seront recueillies. En effet dans de 
nombreux cas, les données enregistrées peuvent être erronées (problème de gamme 
de la sonde, profondeur mal renseignée, dérive ...). 

Pour ce faire, une mesure manuelle sera réalisée 
dans les ouvrages muni d'un tube guide ou quand le 
diamètre est suffisant (pour ne pas bloquer la sonde 
manuelle).  

Cette visite permettra de disposer de tous les 
éléments relatifs aux dispositifs de mesures (type de 
capteur, gamme, profondeur, point de repère des 
mesures...). 
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Des bilans de production seront établis ainsi pour chaque forage :  

 

Figure 13 : Exemple de bilan de production établi pour un forage industriel dans les 
Cotes d’Armor 

 

2.1.5 Synthèse des diagnostics 

 
A l’issue du diagnostic de chaque forage, les débits optimums d’exploitation 
seront redéfinis ainsi que les niveaux maximums admissibles. Suivant les 
résultats obtenus, un potentiel de production supplémentaire sera proposé. 
 
 
 
  



 

 Page 15/22 

2.2. Campagne de recherche en eau profonde sur le site pour la mise 
en exploitation d’un ou deux nouveaux forages  

 
La conduite d’une opération de recherche en eau pour des volumes importants est 
généralement scindée en deux phases avec une phase de reconnaissance, puis une 
phase de transformation du ou des ouvrages retenus en véritable forage d’exploitation.  
 
Avec un objectif de production de 274 920 m3/an en étiage et 300 000 m3/an hors 
étiage sur le site de Pleucadeuc, il est proposé de réaliser 4 sondages de 
reconnaissance dont 1 ou 2 seront transformés dans un second temps en forages 
d’exploitation avec une bonne cimentation en tête de façon à ne capter que des 
arrivées d'eaux profondes. Capter uniquement des arrivées d’eau profonde limite 
d’une part le risque de colmatage (en limitant les mélanges entre des arrivées d’eau plus 
riches en oxygène près de la surface et des arrivées d’eau plus profondes moins 
oxygénées et plus riches en métaux), et d’autres part, limite l’incidence des 
prélèvements sur les milieux superficiels (zones humides et cours d’eau). Le débit 
d'exploitation attendu est de l’ordre de 15 m3/h par ouvrage, la répartition des 
débits sera précisée à l’issue des résultats combinés du diagnostic et des 
sondages.  
 
 

Etude de faisabilité avec une phase de Reconnaissance (PR) :  
 

PR 1 : Campagne géophysique : une implantation plus précise des sondages a été 
réalisée en mars 2021 au moyen de panneaux électriques. Trois panneaux 
électriques ont ainsi été réalisés au sud et à l’est du site de manière à s’écarter au 
maximum des forages existants :  
 

  

Figure 14 : Implantation des 3 panneaux électriques réalisés en mars 2021 
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Figure 15 : Résultats des panneaux électriques réalisés en mars 2021 
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A l’issue de ses résultas, 4 implantations ont été retenues pour tenir compte d’une zone 
fracturée avec des failles majeures d’orientation N-S (figure 17). 

 

Tableau 1 -  Coordonnées des sondages proposés 

Désignation Coordonnées 
Lamb. 93 

S1 X :    296 154 m 
Y : 6 767 311 m 
Z :             69 m 

S2 X :    295 996 m 
Y : 6 757 302 m 
Z :             62 m 

S3 X :    296 036 m 
Y : 6 757 675 m 
Z :             55 m 

S4 X :    296 073 m 
Y : 6 757 496 m 
Z :             60 m 

 

 

 

Figure 16 : Implantation des 3 panneaux électriques réalisés en mars 2021 
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Figure 17 : Carte géologique et implantation des sondages proposés (BRGM) 

 
 

PR2 : Cas par cas et Dossier de déclaration : les sondages étant destinés à un 
prélèvement supérieur à 1 000 m3/an, ils doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable en Préfecture (Information modificative en Préfecture / rubrique 1.1.1.0) 
avec une demande d'examen au cas par cas (forage > 50 m de profondeur). La 
demande est jointe à cette note et porte sur une étude de faisabilité uniquement 
à ce stade.  

 
PR3 : Sondages de reconnaissance : après l’obtention du récépissé de dépôt ou de 
déclaration par la Préfecture, les travaux pourront commencer. Il est proposé de 
réaliser 4 sondages de 200 m de profondeur :  
 

▪ tête du sondage (0 – 20 m): foration au Marteau Fond de Trou (MFT) en 
diamètre 254 mm avec la pose d’un tubage acier ou PVC provisoire pour la 
tenue des formations superficielles.  

▪ corps du sondage (20-200 m) : foration au MFT 165 mm jusqu'à 200 m, 
▪ développement de l’ouvrage en fin de foration. 

 

PR4 : Essai de pompage de pré-qualification : à ce stade des travaux et avant une 
transformation du meilleur sondage en forage d’exploitation, un premier essai de 
pompage de pré-qualification sera lancé pour s’assurer de la disponibilité de la 
ressource (et quantifier les éventuelles interférences avec les autres forages du site) 
et de sa qualité. Le sondage testé sera équipé d'un tubage suspendu provisoire. La 
durée de l’essai de pompage sera de 15 jours avec un suivi en continu du niveau 
dynamique et des ouvrages voisins Le débit de pompage sera compris entre 5 et 
10 m3/h.  
 

Avec la production d’eau déminéralisée, la mesure 7B3 du SDAGE visant à plafonner 
au niveau actuel les prélèvements en étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit 
quantitatif s’applique et ne permet d’envisager une augmentation des prélèvements 
sur le site en période d’étiage. Avec le maintien de la production à hauteur de 
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l’autorisation actuelle en étiage et une meilleure réparation de la production sur le site 
le projet est en accord avec les objectifs de préservation des zones humides 
inscrite dans le SDAGE et reprise dans le SAGE Vilaine. Au stade de l’étude de 
faisabilité et pendant les premiers pompages, un réseau de suivi autour de suite sera 
mis en place avec (cf. figure 18) :  

▪ la réalisation de 2 piézomètres courts de 3 à 4 m de profondeur implantés 
en limites des zones humides identifiés par le SAGE Vilaine, 

 

 

PR5 : Suivi hydrogéologique des travaux : pendant toute la durée des travaux, un 
suivi hydrogéologique devra être assuré pour le relevé de la coupe géologique, la 
mesure des temps à l’avancement, la localisation et le jaugeage des arrivées d’eau 
et les analyses de terrain pour qualifier la qualité des arrivées d’eau recoupées. Un 
premier prélèvement d’eau sera réalisé en fin de foration avec l’analyse par un 
laboratoire agrée des paramètres essentiels (pH, fer, nitrates, manganèse, arsenic). 
Les essais de pompage seront organisés par un hydrogéologue ainsi que leur 
interprétation. 

 
A l’issue de la phase de reconnaissance (assimilable à une étude de faisabilité), 
le potentiel de production et la répartition des prélèvements sera précisée et 
tous les éléments seront rassemblés pour apprécier les éventuelles incidences 
sur les milieux environnants. 
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Figure 18 : Réseau de suivi proposés pendant les pompages de pré-qualification  
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Phase de Transformation en forage d’exploitation (PT) : si les résultats sont 
satisfaisants, le ou les sondages retenus seront transformés en en forage d’exploitation. 
Cette deuxième étape sera présentée ultérieurement avec le dépôt d’une nouvelle 
demande au cas par cas.  
  
 
 
 

3.  Planning prévisionnel 

 
A ce stade, seul le planning concernant le diagnostic des forages (mi - mai 2021) a été 
fixé avec l’établissement du diagnostic avant l’été 2021. La phase de reconnaissance et 
les pompages d’essai seront réalisés entre juillet et aout 2021.  
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	Annexe n°1 à la demande d’examen au cas par cas préalable

