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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t REHAUSSEMENT DU LIT �t LE RUI. DE PONT-NORMAND A GRAND-CHAMP - 2024 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : Sal 
 ID travaux : ID_WxLMin033 
 Code travaux : Rehaussement du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_2005 
 ID Tronçon : LS_TRON_12 
 ID Secteur : LS_TRON_12.15 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 603 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 5 
 Hauteur plein-bord (m) : 1 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
Le rehaussement du lit mineur consiste à recharger en matériaux le fond alluvial.  
 
�������š�Ç�‰�����������š�Œ���À���µ�Æ���v�[���•�š�����‰�‰�o�]�������o�����‹�µ�����•�µ�Œ���o���•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����Ç���v�š���(���]�š���o�[�}���i���š���������Œ�������o�]���Œ���P�����~�u�}���]�(�]�����š�]�}�v�����µ��
profil en travers) mais ayant conservé sa sinuosité (pas de rectification). La hauteur de recharge est calculée 
de manière à obtenir un débordement sur le lit majeur dès le dépassement du débit de la crue biennale (Q2). 
Les matériaux employés doivent être adaptés en nature et en taille à ce débit et être disposés sous forme de 
recharge en plein ou en tâches, suivant la présence de drains latéraux à supprimer ou à maintenir 
fonctionnels (maintien ou déconnexion selon la négociation). 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE PONT-NORMAND A GRAND-CHAMP - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REHAUSSEMENT DU LIT 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin033 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 : 
 
Largeur plein-bord : 3,5 m 
Hauteur plein-bord : 0,7 m 
Hauteur de recharge : 0,3 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 28 944 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Ruisseau à réhausser 

 PRECONISATIONS : 

Volume de recharge estimé : 557 m3 

Relevés topographiques à réaliser avant les travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t DIVERSIFICATION DU LIT �t LE RUI. DE PONT-NORMAND A GRAND-CHAMP - 2024 

 

 

 

    

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : Sal 
 ID travaux : ID_WxLMin513-514 
 Code travaux : Diversification du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2024 
 ID Segment : LS_SEG_2006-2007 
 ID Tronçon : LS_TRON_12 
 ID Secteur : LS_TRON_12.15 
 Gabarit initial ���µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 

 ID_WxLMin 513 514 
Longueur 469 m 113 m 
Largeur plein-bord 3 m 6 m 
Hauteur plein-bord 0,8 m 0,4 m 

 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX :  
 
La diversification par risbermes consiste à renforcer la sinuosité des écoulements afin de restaurer une 
���Ç�v���u�]�‹�µ���� �(���À�}�Œ�����o���� ���� �o���� �u�}�Œ�‰�Z�}�P� �v���•���� ������ �Œ�����]���Œ�•�� ���š�� ������ �u�}�µ�]�o�o���•�U�� �š�}�µ�š�� ���v�� �‰���Œ�u���š�š���v�š�� ���µ�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ��
���[� �Œ�}�����Œ���o���•�������Œ�P���•�����}�v�����À���•�����š�����[�������µ�u�µ�o���Œ�������•���•� ���]�u���v�š�•���o�����o�}�v�P�������•�������Œ�P���•�����}�v�À���Æ���•�X 
 
Les risbermes ont pour emprise latérale minimale (en sommet) 0,5 à 0,7 fois la largeur en base initiale. Le 
���}�Œ�������[���š�š���‹�µ�����‰���µ�š���!�š�Œ�����‰�Œ�}�(�]�o� �������ð�ñ�£���������o�[���Æ�����������o���������Œ�P�������š���o�������}�Œ�����������(�µ�]�š���������ï�ì�£�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU �W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE PONT-NORMAND A GRAND-CHAMP - 2024 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : DIVERSIFICATION DU LIT 
 

 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin513-514 
 
���]�u���v�•�]�}�v���u�}�Ç���v�v�������[�µ�v�����Œ�]�•�����Œ�u�����‰�Œ�}�i���š� �� : 

�x Longueur : 5 m 
�x Largeur : 2 m 
�x Hauteur : 0,5 m 

 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 21 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : associer les travaux sur 
�/���z�t�Æ�>�D�]�v�ñ�í�ð�����µ�Æ���Œ� �•�µ�o�š���š�•���������o�[� �š�µ���������}�u�‰�o� �u���v�š���]�Œ�����•�µ�Œ��
�o�[�}�µ�À�Œ���P�������µ���D�}�µ�o�]�v�����µ�����µ���X���t Restauration de la ripisylve en 
place sur 582 m 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�upact APB : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Lits à diversifier  

 PRECONISATIONS : 

Volume de matériaux estimé : 628 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 

 



 

 

 

ID Secteur : LS_TRON_12.15 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3    

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 1185   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (10 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 2 m * 1 m (8 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�• U    

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ��bétail U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde 582   

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de �‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RESTAURATION DU LIT MAJEUR �t LE RUI. DE CORDIER A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_LitMajeur104-105 
 Code travaux : Restauration de zone humide  
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.2 
 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Sur ce site, le lit majeur en rive droite du ruisseau de Cordier est occupé par des plantations exogènes sur 
ID_WxLitMajeur105. La restauration de la zone humide implique la suppression de ces plantations qui 
assèchent la zone humide. 
 
�^�µ�Œ���/���z�t�Æ�>�]�š�D���i���µ�Œ�í�ì�ð�U���o�����o�]�š���u���i���µ�Œ�����•�š���}�����µ�‰� ���‰���Œ���µ�v���‰�o���v�����[�����µ�����v����� �Œ�]�À���š�]�}�v���‰�}�•�]�š�]�}�v�v� �������v�•���o�����š���o�Á���P�X��
�>�����Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰�Œ�}�i���š� �����À�]�•���������•�µ�‰�‰�Œ�]�u���Œ���o�����‰�o���v�����[�����µ�����š�������Œ�����}�v�•�š�]�š�µ���Œ���o�����•�}�o�����À�������������o�����š���Œ�Œ�����(�]�v���X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MAJEUR �t LE RUI. DE CORDIER A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RESTAURATION DE ZONE �,�h�D�/�������~�W�>���E�����[�����h�• 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLitMajeur104 
 
ID_WxLitMajeur104 �W���~�‰�o���v�����[�����µ���������}�u���o���Œ�•�� 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 9 090 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : suppression de plantations 
sur ID_WxLitMajeur105 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

        
�^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�š���š�]�}�v���~�����P���µ���Z���•�����š�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�������Œ���‰�o�������Œ�������v�•���o�[���u�‰�Œ�]�•�������µ���‰�o���v�����[�����µ���~�������Œ�}�]�š���• 

 PRECONISATIONS / PRECAUTIONS : 
 
Remblai estimé (terre de reconstitution) : 240 m3   
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE �W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE CORDIER A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin342-343-719-344 
 Code travaux : Renaturation 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
 ID Segment : LS_SEG_0881-0882-0883 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.2 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 188 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,8 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
La création de méandres �������‰���Œ�š�����š�����[���µ�š�Œ�������µ���o�]�š�������š�µ���o���Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �������v�•���o�����š���o�Á���P�����}�]�š���‰���Œ�u���š�š�Œ�����������Œ���•�š���µ�Œ���Œ��
la dynamique latérale hydromorphologique. �>���� ���}�u���o���u���v�š�� ������ �o�[���v���]���v�� �o�]�š�� �Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �� �v�[���•�š�� �‰���•�� �}���o�]�P���š�}�]�Œ����
(possibilité de ne combler que les extrémités entre chaque méandr�����‰�}�µ�Œ���(�}�Œ�u���Œ���µ�v�����u���Œ���•���‰�}�µ�Œ�À�µ���‹�µ�[�]�o���v����
demeure plus aucun effet drainant. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE CORDIER A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Reméandrage) 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin342-343-719-344 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

�x Largeur plein-bord : 1,5 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,4 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 190 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 10 260 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
Talweg  

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 50 m3  

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE CORDIER A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage111-112-113-114 
 Code travaux : Aménagement de passerelle �t 
Suppression de seuil 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_12 
 ID Secteur : LS_TRON_12.12 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

�Z���u�‰�o�������u���v�š�� ���[�µ�v���� ���µ�•���� �•�}�µ�•�� ���]�u���v�•�]�}�v�v� ���� �~�ï�ì�� ���u�� ������ ���]���u���š�Œ���•�� �‰���Œ�� �µ�v���� �‰���•�•���Œ���o�o���� �‰�}�µ�Œ��
engins. 
 
�^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������ï���•���µ�]�o�•�����}�v�š���í���������‰�Œ�]�•�������[�����µ�����š���î�����•�•�}���]� �•�����������•���š���o�µ�•���‰�o���v�š� �•�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN �E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE CORDIER A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����D���E���'���D���E�d�����[�h�E�����W���^�^���Z���>�>�� 
 

 
ID_WxPtOuvrage114 : 
 
Longueur projetée : 7 m 
Largeur projetée : 2 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage114 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 12 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : passerelles pour engins �t 
suppression de 3 seuils en complément dont 1 avec prise 
���[�����µ�X 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

      
�^���µ�]�o���������‰�Œ�]�•�������[�����µ�������•�µ�‰�‰�Œ�]�u���Œ���~�/���z�t�Æ�W�š�K�µ�À�Œ���P���í�í�ï�•�����š���‰�Œ� �o���À���u���v�š�����•�•�}���]�  

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_10.2 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 sous �š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 150   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 50   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 265   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (10 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 2 m * 1 m (8 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�• U 1   

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 Mise en place ���[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U 3   
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m² 11 000   

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
 240   

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 sous �š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RESTAURATION DU LIT MAJEUR �t LE RUI. DE CORDIER (COËTRO) A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_LitMajeur032 
 Code travaux : Restauration de zone humide  
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.3 
 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
�>�����‰�o���v�����[�����µ�����}�v�����Œ�v� ���‰���Œ���o���•���š�Œ���À���µ�Æ���}�‰�‰�}�•�������µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ���µ�v�������]�P�µ�����•�µ�Œ���o���������Œ�P�������Œ�}�]�š���U���������‹ui contraint 
la connexion du lit mineur et du lit majeur. Les travaux consistent à supprimer la digue et à transformer le 
�‰�o���v�����[�����µ�����v�����v�v���Æ�����Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ�������µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN �E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MAJEUR �t LE RUI. DE CORDIER (COËTRO) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W���Z���^�d���h�Z���d�/�K�E���������•�K�E�����,�h�D�/�������~�W�>���E�����[�����h�• 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLitMajeur032 
 
�^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v�����������]�P�µ�����������‰�o���v�����[�����µ�����v�������Œ�P�������Œ�}�]�š�������µ�����}�µ�Œ�•��
���[�����µ 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 1 620 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : travaux associés à la 
renaturation du lit mineur 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

        
���Æ�µ�š�}�]�Œ�������µ���‰�o���v�����[�����µ 

 PRECONISATIONS / PRECAUTIONS : 
 
Déblai estimé (digue) : 90 m3   
 
�E� �����•�•�]�š�������[�����}�Œ�����µ�v�����o�]��� �Œ���š�]�}�v�����[���u�‰�Œ�]�•�� 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE CORDIER (COËTRO) A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux :ID_WxLMin345-346-348-349-716-717-718 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
 ID Segment : LS_SEG_0885-886-890 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.3 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 699 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2,5 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,7 m 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Basculement du débit vers le talweg ���v���]�v�š���Œ�À���v���v�š���‰���Œ���o�[���u�}�v�š�����š�����v���‰�Œ� �‰���Œ���v�š���o�����(�µ�š�µ�Œ���o�]�š���‰�Œ�}�i���š� ���~�Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���U��
�Œ�����Z���Œ�P���U���Y�•�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE CORDIER (COËTRO) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin345-346-348-349-716-717-718 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 

�x Largeur plein-bord : 2 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,4 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 623 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 33 642 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : basculement du débit 
possible par ouverture de talus ID_WxLMin716 avec un 
terrassement limité �t Restauration de ripisylve sur 
ID_WxLMin716 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š APB : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

      
�d���o�Á���P�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ���•�µ�Œ���/���z�t�Æ�>�D�]�v�ó�í�ô�����š�����}�µ�Œ�•�����[�����µ���‰���Œ���Z� ���•�µ�Œ���/���z�t�Æ�>�D�]�v�ï�ð�ô 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 219 m3 �t Terrassement estimé : 658 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE CORDIER (COËTRO) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����:�K�h�d�����[�h�E�����W���^�^���Z���>�>�� 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage280 : 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 
 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage280 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 12 �ì�ì�ì���¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Type de passerelle à mettre en place à négocier avec le 
propriétaire/gestionnaire. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

  
Emplacement de la future passerelle 

 PRECONISATIONS : 
 
Eviter le tassement du sol humide. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t DIVERSIFICATION DU LIT �t LE RUI. DE CORDIER (COËTRO) A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

    

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin347 
 Code travaux : Diversification du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
 ID Segment : LS_SEG_ 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.3 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 110 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,5 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
La diversification par risbermes consiste à renforcer la sinuosité des écoulements afin de restaurer une 
���Ç�v���u�]�‹�µ���� �(���À�}�Œ�����o���� ���� �o���� �u�}�Œ�‰�Z�}�P� �v���•���� ������ �Œ�����]���Œ�•�� ���š�� ������ �u�}�µ�]�o�o���•�U�� �š�}�µ�š�� ���v�� �‰���Œ�u���š�š���v�š�� ���µ�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ��
���[� �Œ�}�����Œ���o���•�������Œ�P���•�����}�v�����À���•�����š�����[�������µ�u�µ�o���Œ�������•���•� ���]�u���vts le long des berges convexes. 
 
Les risbermes ont pour emprise latérale minimale (en sommet) 0,5 à 0,7 fois la largeur en base initiale. Le 
���}�Œ�������[���š�š���‹�µ�����‰���µ�š���!�š�Œ�����‰�Œ�}�(�]�o� �������ð�ñ�£���������o�[���Æ�����������o���������Œ�P�������š���o�������}�Œ�����������(�µ�]�š���������ï�ì�£�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE CORDIER (COËTRO) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : DIVERSIFICATION DU LIT 
 

 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin347 
 
���]�u���v�•�]�}�v���u�}�Ç���v�v�������[�µ�v�����Œ�]�•�����Œ�u�����‰�Œ�}�i���š� �� : 

�x Longueur : 2,5 m 
�x Largeur : 1 m 
�x Hauteur : 0,5 m 

 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• :  3 �õ�ò�ì���¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
�>�]�š���������]�À���Œ�•�]�(�]���Œ�����v�����À���o�����µ���‰�o���v�����[�����µ���o���š� �Œ���o 

 PRECONISATIONS : 

Risbermes végétales possibles.  

Volume de matériaux estimé : 50 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE CORDIER (COËTRO) A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin350 
 Code travaux : Renaturation 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
 ID Segment : LS_SEG_0891 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.3 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 201 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,6 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,5 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
La création de méandres �������‰���Œ�š�����š�����[���µ�š�Œ�������µ���o�]�š�������š�µ���o���Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �������v�•���o�����š���o�Á���P�����}�]�š���‰���Œ�u���š�š�Œ�����������Œ���•�š���µ�Œ���Œ��
la dynamique latérale hydromorphologique. �>���� ���}�u���o���u���v�š�� ������ �o�[���v���]���v�� �o�]�š�� �Œ���‰�Œ�}�(�]�o� �� �v�[���•�š�� �‰���•�� �}���o�]�P���š�}�]�Œ����
(possibilité de ne ���}�u���o���Œ���‹�µ�����o���•�����Æ�š�Œ� �u�]�š� �•�����v�š�Œ�������Z���‹�µ�����u� ���v���Œ�����‰�}�µ�Œ���(�}�Œ�u���Œ���µ�v�����u���Œ���•���‰�}�µ�Œ�À�µ���‹�µ�[�]�o���v����
demeure plus aucun effet drainant. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE CORDIER (COËTRO) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Reméandrage) 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin350 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

�x Largeur plein-bord : 1,5 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,5 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 228 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 12 312 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : présence de réseaux de 
gaz �t Restauration de ripisylve à prévoir 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
Balisage indiquant la présence de gazoduc 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 60 m3  

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_10.3 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 Travaux sur lit mineur �~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 869   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 329   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 1484   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (10 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 2 m * 1 m (8 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�• U 1   

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��évacuation des matériaux U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde 351   

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m²    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
 90   

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE TREMER A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage116-117 
 Code travaux : Remplacement par pont-cadre �t 
Aménagement de passerelle 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.4 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

�Z���u�‰�o�������u���v�š�� ���[�µ�v���� ���}�µ���o���� ���µ�•���� �u���o�� �����o� ���� �~�ð�ì�� ���u�� ������ ���Z�µ�š���•�� �‰���Œ�� �µ�v�� �‰�}�v�š-cadre sur 
franchissement routier. 
 
�Z���u�‰���o�����u���v�š�����[�µ�v�������µ�•�����u���o�������o� �����‰���Œ���µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�•. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE �W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE TREMER A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REMPLACEMENT PAR UN PONT-CADRE 

 
 
ID_WxPtOuvrage116 : 
 
Longueur projetée : 10 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 1 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage116 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 30 720 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : �Œ�]�•�‹�µ�������[� �Œ�}�•�]�}�v���Œ� �P�Œ���•�•�]�À����
�=���������]�•�•���u���v�š�����µ���‰�o���v�����[�����µ���Œ�]�À�������Œ�}�]�š�������v�����u�}�v�š�X 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

       
�Z���i���š���~�����P���µ���Z���•�����š���‰�o���v�����[�����µ���~�������Œ�}�]�š���•���•�]�š�µ� �•�����v�����u�}�v�š���������o�������}�µ���o�������µ�•���� 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
 
�Z�]�•�‹�µ�������[� �Œ�}�•�]�}�v���Œ� �P�Œ���•�•�]�À�������š�����[�������]�•�•���u���v�š�����µ���‰�o���v�����[�����µ��
latéral en amont �t prévoir recharge si nécessaire sur environ 
50 m (40 m3 potentiellement nécessaires) 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE TREMER A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����D���E���'���D���E�d�����[�h�E�����W���^�^���Z���>�>�� 
 

 
ID_WxPtOuvrage117 : 
 
Longueur projetée : 7 m 
Largeur projetée : 2 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage117 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 12 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : passerelles pour engins �t  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

      
Buse à remplacer par une passerelle 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_10.4 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3    

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 40   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (10 m de long) U 1   

5.050 Pont cadre de 2 m * 1 m (8 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�• U 1   

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ��bétail U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m²    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de �‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE �W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE CORDIER (MEMBRO) A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux :ID_WxLMin351-352-714 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
 ID Segment : LS_SEG_0896-0897 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.5 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 251 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,5 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Basculement du débit vers le talweg ���v���]�v�š���Œ�À���v���v�š���‰���Œ���o�[���u�}�v�š�����š�����v���‰�Œ� �‰���Œ���v�š���o�����(�µ�š�µ�Œ���o�]�š���‰�Œ�}�i���š� ���~�Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���U��
�Œ�����Z���Œ�P���U���Y�•�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE CORDIER (MEMBRO) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin351-352-714 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 

�x Largeur plein-bord : 1,8 m 
�x Hauteur plein-bord :  0,5 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 245 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 15 680 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : Restauration de ripisylve à 
prévoir et peupleraie à supprimer sur les 50 premiers mètres. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

       
�d���o�Á���P�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 78 m3 �t Terrassement estimé : 272 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_10.5 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 Déplacement des réseaux �~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 272   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 78   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 221   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (10 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 2 m * 1 m (8 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�• U    

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 Mise en �‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde 245   

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m²    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 sous �š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU �W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE CORDIER (GRANDVILLE) A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux :ID_WxLMin353-354-713 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
 ID Segment : LS_SEG_0900-0901 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.6 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 377 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,8 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,5 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Basculement du débit vers le talweg ���v���]�v�š���Œ�À���v���v�š���‰���Œ���o�[���u�}�v�š�����š�����v���‰�Œ� �‰���Œ���v�š���o�����(�µ�š�µ�Œ���o�]�š���‰�Œ�}�i���š� ���~�Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���U��
�Œ�����Z���Œ�P���U���Y�•�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE CORDIER (GRANDVILLE) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin353-354-713 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 : 

�x Largeur plein-bord : 1,8 m 
�x Hauteur plein-bord :  0,4 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 405 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 25 920 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : Restauration de ripisylve à 
prévoir dans boisement. Domaine du château de Grandville. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

       
�d���o�Á���P�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 131 m3 �t Terrassement estimé : 457 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE CORDIER (GRANDVILLE) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W���Z���D�W�������[���E�Z�K���,���D���E�d 
 

 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage115 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 3 �ï�ì�ì���¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Hauteur de rampe : 0,2 m 
Longueur de rampe : 10 m 
Largeur plein-bord : 2 m 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : non 

     
 

PRECISIONS/PRECONISATIONS 

 
���}�µ���o�������µ�•��������� �‹�µ�]�‰���Œ�����[�µ�v�����Œ���u�‰�������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�• 

 PRECONISATIONS : 
 
Volume de matériaux : 4 m3 
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ID Secteur : LS_TRON_10.6 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 sous �š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 392   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 131   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 243   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (10 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 2 m * 1 m (8 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v����passerelle pour engins U    

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3 4   

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde 190   

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m²    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE KERGAL A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage131 
 Code travaux : Remplacement par pont-cadre  
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.7 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
�Z���u�‰�o�������u���v�š�����[�µ�v�������µ�•�����•�]�u�‰�o�� (40 cm de diamètre) par un pont-cadre sur franchissement routier au lieu-
dit Kergal. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE KERGAL A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REMPLACEMENT PAR UN PONT-CADRE 

 
 
ID_WxPtOuvrage131 : 
 
Longueur projetée : 12 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 1 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage131 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 30 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : �Œ�]�•�‹�µ�������[� �Œ�}�•�]�}�v���Œ� �P�Œ���•�•�]�À���� 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

       
���}�µ�Œ�•�����[�����µ�����u�}�v�š 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_10.7 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3    

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3    

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (12 m de long) U 1   

5.050 Pont cadre de 2 m * 1 m (8 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�• U    

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ��bétail U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m²    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de �‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE �W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE KERGAL (LE GUERN) A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux :ID_WxLMin333-334-721 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
 ID Segment : LS_SEG_0987_1088 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.8 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) :  
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) :  
 Hauteur plein-bord (m) :  

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Basculement du débit vers le talweg ���v���]�v�š���Œ�À���v���v�š���‰���Œ���o�[���u�}�v�š�����š�����v���‰�Œ� �‰���Œ���v�š���o�����(�µ�š�µ�Œ���o�]�š���‰�Œ�}�i���š� ���~�Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���U��
�Œ�����Z���Œ�P���U���Y�•�����š���Œ���u� ���v���Œ���P���X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE KERGAL (LE GUERN) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin334-721 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 : 

�x Largeur plein-bord : 0,6 m 
�x Hauteur plein-bord :  0,3 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 56 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 3 808 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : Installation de clôtures à 
prévoir tout le long du linéaire renaturé 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

       
Affluent perché (ID_WxLMin334) 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 7 m3 �t Terrassement estimé : 16 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ���d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE KERGAL (LE GUERN) A BRANDIVY - 2025  

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Reméandrage) 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin333 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

�x Largeur plein-bord : 1 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,4 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 174 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 11 136 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : travaux à associer aux 
�Œ� �•�µ�o�š���š�•���������o�[� �š�µ���������}�u�‰�o� �u���v�š���]�Œ���X 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
Lit à reméandrer (ID_WxLMin333) 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 31 m3  

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE KERGAL (LE GUERN) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����D���E���'���D���E�d�����[�h�E�����W���^�^���Z���>�>�� 
 

 
ID_WxPtOuvrage132 : 
 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage132 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 12 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : passerelles pour engins �t  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

      
Franchissement à ���u� �v���P���Œ�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�� 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_10.8 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 Travaux sur lit mineur �~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 108   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 37   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 222   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (12 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 2 m * 1 m (8 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�• U 1   

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��évacuation des matériaux U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde 230   

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m²    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RESTAURATION DU LIT MAJEUR �t LE RUI. DE KERGAL (TROGUERN) A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_LitMajeur035 
 Code travaux : Restauration de zone humide  
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.9 
 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
�>���� �o�]�š�� �u���i���µ�Œ�� ���•�š�� �}�����µ�‰� �� ���v�� �Œ�]�À���� ���Œ�}�]�š���� �‰���Œ�� �µ�v�� �‰�o���v�� ���[�����µ�� ���v�� ��� ���}�v�v�����š� �X�� �>���� �Ì�}�v���� �Z�µ�u�]������ �‰�Œ�}�i���š� ���� �À�]�•���� ����
�•�µ�‰�‰�Œ�]�u���Œ���o�����‰�o���v�����[�����µ�����š�������Œ�����}�v�•�š�]�š�µ���Œ���o�����•�}�o�����À�������������o�����š���Œ�Œ�����(�]�v���X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MAJEUR �t LE RUI. DE KERGAL (TROGUERN) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RESTAURATION DE ZONE �,�h�D�/�������~�W�>���E�����[�����h�• 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLitMajeur035 
 
ID_WxLitMajeur035 �W���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ���o���š� �Œ���o 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 1 500 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : prévoir des filtres avant 
ouverture totale. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

        
�����Œ�P�������Œ�}�]�š�������µ���Œ�µ�]�•�•�����µ���������<���Œ�P���o���(���]�•���v�š���}�(�(�]���������������]�P�µ�����������‰�o���v�����[�����µ 

 PRECONISATIONS / PRECAUTIONS : 
 
Déblai estimé (ouverture de digue) : 72 m3   
Pratiquer 3 à 4 ouvertures de 2 m de large. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION �t LE RUI. DE KERGAL (TROGUERN) A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin336-337-720 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
 ID Segment : LS_SEG_0990-0991 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.9 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o���u�}�Ç���v�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 139 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,5 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,5 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Basculement du débit vers le talweg ���v���]�v�š���Œ�À���v���v�š���‰���Œ���o�[���u�}�v�š�����š�����v���‰�Œ� �‰���Œ���v�š���o�����(�µ�š�µ�Œ���o�]�š���‰�Œ�}�i���š� ���~�Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���U��
�Œ�����Z���Œ�P���U���Y�•�����š���Œ���u� ���v���Œ���P���X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RENATURATION - LE RUI. DE KERGAL (TROGUERN) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin336-337-720 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 : 

�x Largeur plein-bord : 1 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,5 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 76 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 4 104 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : jardins privatifs �t fossé 
���Æ�]�•�š���v�š�������v�•���o�����š���o�Á���P�X���Z���u�‰�����������o�[�}�µ�À�Œ���P�������u�}�v�š���‰�Œ�}�i���š� ����
dans le nouveau lit. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

       
Talweg sur ID_WxLMin720 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 13 m3 �t Terrassement estimé : 47 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE KERGAL (TROGUERN) A BRANDIVY - 2025  

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Reméandrage) 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin337 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

�x Largeur plein-bord : 1 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,5 m 
�x Recharge : 0,2 m 

 
Longueur projetée : 80 m 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 4 320 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : jardins privatifs 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

      
Lit à reméandrer (ID_WxLMin337) 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 14 m3  

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU �W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t DIVERSIFICATION DU LIT �t LE RUI. DE KERGAL (TROGUERN) A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

    

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin338 
 Code travaux : Diversification du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
 ID Segment : LS_SEG_0992 
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.9 
 
 �'�������Œ�]�š���]�v�]�š�]���o�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 80 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,5 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,3 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
La diversification par risbermes consiste à renforcer la sinuosité des écoulements afin de restaurer une 
dynamique favorable à la morphogénèse de radiers et de mouilles, tout en �‰���Œ�u���š�š���v�š�� ���µ�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ��
���[� �Œ�}�����Œ���o���•�������Œ�P���•�����}�v�����À���•�����š�����[�������µ�u�µ�o���Œ�������•���•� ���]�u���v�š�•���o�����o�}�v�P�������•�������Œ�P���•�����}�v�À���Æ���•�X 
 
Les risbermes ont pour emprise latérale minimale (en sommet) 0,5 à 0,7 fois la largeur en base initiale. Le 
���}�Œ�������[���š�š���‹�µ�����‰���µ�š���!�š�Œ�����‰�Œ�}�(�]�o� ���� �ð�ñ�£���������o�[���Æ�����������o���������Œ�P�������š���o�������}�Œ�����������(�µ�]�š���������ï�ì�£�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t LE RUI. DE KERGAL (TROGUERN) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : DIVERSIFICATION DU LIT 
 

 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin338 
 
���]�u���v�•�]�}�v���u�}�Ç���v�v�������[�µ�v�����Œ�]�•�����Œ�u����projetée : 

�x Longueur : 2 m 
�x Largeur : 1 m 
�x Hauteur : 0,3 m 

 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• :  3 040 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : remplacer la passerelle 
���À���o�����v���‰�Œ���u�]���Œ���‰�}�µ�Œ��� �À�]�š���Œ���š�}�µ�š���Œ�]�•�‹�µ�������[� �Œ�}�•�]�}�v���Œ� �P�Œ���•�•�]�À����
des risbermes. Recharger légèrement si nécessaire. 
 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
Risque d�[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
Lit à diversifier 

 PRECONISATIONS : 

Risbermes végétales possibles.  

Volume de matériaux estimé : 10 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE KERGAL (TROGUERN) A BRANDIVY - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage133-134 
 Code travaux : Aménagement de passerelle �t Rampe 
���[���v�Œ�}���Z���u���v�š 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.9 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����Œ���u�‰�������[���v�Œ�}���Z���u���v�š���•�µ�Œ���µ�v���•���µ�]�o�����[���(�(�o���µ�Œ���u���v�š���Œ�}���Z���µ�Æ�X 
 
�Z���u�‰�o�������u���v�š�����[�µ�v�������µ�•�����•�]�u�‰�o�����‰���Œ���µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�•�X 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d��DU SAL �t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE KERGAL (TROGUERN) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W���Z���D�W�������[���E�Z�K���,���D���E�d 
 

 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage133 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 3 �ï�ì�ì���¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Hauteur de rampe : 0,8 m 
Longueur de rampe : 40 m 
Largeur plein-bord : 2 m 
 
70 cm de chute à rattraper. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : non 

     
 

PRECISIONS/PRECONISATIONS 

 
�^���µ�]�o������� �‹�µ�]�‰���Œ�����[�µ�v�����Œ���u�‰�������[���v�Œ�}���Z���u���v�š 

 PRECONISATIONS : 
 
Volume de matériaux : 64 m3 
 
Rampe à réaliser après les travaux de renaturation, dans le 
nouveau lit (ID_WxLMin720) 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE KERGAL (TROGUERN) A BRANDIVY - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����D���E���'���D���E�d�����[�h�E�����W���^�^���Z���>�>�� 
 

 
ID_WxPtOuvrage134 : 
 
Longueur projetée : 7 m 
Largeur projetée : 2 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage134 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 12 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : passerelles pour engins �t 
40 cm de chute sur la buse actuelle. 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

      
Buse simple à remplacer par une passerelle 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
 
A réaliser avant les travaux de diversification pour éviter 
�o�[� �Œ�}�•�]�}�v���Œ� �P�Œ���•�•�]�À���������•��risbermes. 
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ID Secteur : LS_TRON_10.9 
Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 sous �š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 96   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 37   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 81   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (12 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 2 m * 1 m (8 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v����passerelle pour engins U 1   

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3 64   
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m²    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de �‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
 72   

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU �W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE QUISTENAN A BRANDIVY- 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage106-107-108 
 Code travaux : Remplacement par pont-cadre �t 
�^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v�����[�µ�v���‰���š�]�š���}�µ�À�Œ���P�� 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_10 
 ID Secteur : LS_TRON_10.10 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Remplacement de buses par des ponts-�������Œ�������š���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v�����[�µ�v������use sans usage. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE QUISTENAN A BRANDIVY- 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REMPLACEMENT PAR UN PONT-CADRE 

 
 
ID_WxPtOuvrage107-108 : 
 
Longueur projetée : 30 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 1 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage107-108 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• :  61 200 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : �•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v�� ������ �o�[�}�µ�À�Œ���P����
ID_WxPtOuvrage106 sans usage 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

      
ID_WxPtOuvrage108 (à gauche) et ID_WxPtOuvrage106 (à droite) 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 

 



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

   
  378 / 639 

ID Secteur : LS_TRON_10.10 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3    

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3    

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (30 m de long) U 2   

5.050 Pont cadre de 2 m * 1 m (8 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v����passerelle pour engins U    

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U 1   
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m²    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 

  

  



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

     379 / 639 

53 SECTEUR LS_TRON_07.1 �t DT N°52 

 



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

 

 

  380 / 639

   

   

BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t RESTAURATION DU LIT MAJEUR �t LE RUI. DE GOAH PRAD A PLUVIGNER - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_LitMajeur050 
 Code travaux : Restauration de zone humide  
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_07 
 ID Secteur : LS_TRON_07.1 
 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Le lit majeur est occupé en rive droite par �µ�v�����‰�Œ���]�Œ�]���� ���}�v�š���o���� �‰�}�š���v�š�]���o���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]������ �v�[���•�š���‰���•���}�‰�š�]�u���o��
(léger remblai). Les travaux consistent à abaisser le niveau du terrain par suppression de remblai. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MAJEUR �t LE RUI. DE GOAH PRAD A PLUVIGNER - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RESTAURATION DE ZONE HUMIDE (SUPPRESSION DE REMBLAI) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLitMajeur050 
 
ID_WxLitMajeur050 : suppression de remblai latéral 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 25 272 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : terrain projeté en pente 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

        
Lit majeur à restaurer 

 PRECONISATIONS / PRECAUTIONS : 
 
Déblai estimé : 1 404 m3   
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX �t REHAUSSEMENT DU LIT �t LE RUI. DE GOAH PRAD A PLUVIGNER - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ �W���>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxLMin356-357-358 
 Code travaux : Rehaussement du lit 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
 ID Segment : LS_SEG_0921-0922-0923 
 ID Tronçon : LS_TRON_07 
 ID Secteur : LS_TRON_07.1 
 
 Gabarit initial moyen ���µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ : 
 Longueur (m) : 346 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,7 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
Le rehaussement du lit mineur consiste à recharger en matériaux le fond alluvial.  
 
�������š�Ç�‰�����������š�Œ���À���µ�Æ���v�[���•�š�����‰�‰�o�]�������o�����‹�µ�����•�µ�Œ���o���•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����Ç���v�š���(���]�š���o�[�}���i���š���������Œ�������o�]���Œ���P�����~�u�}���]�(�]�����š�]�}�v�����µ��
profil en travers) mais ayant conservé sa sinuosité (pas de rectification). La hauteur de recharge est calculée 
de manière à obtenir un débordement sur le lit majeur dès le dépassement du débit de la crue biennale (Q2). 
Les matériaux employés doivent être adaptés en nature et en taille à ce débit et être disposés sous forme de 
recharge en plein ou en tâches, suivant la présence de drains latéraux à supprimer ou à maintenir 
fonctionnels (maintien ou déconnexion selon la négociation). 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE �����h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR �t REHAUSSEMENT DU LIT �t LE RUI. DE GOAH PRAD A PLUVIGNER - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REHAUSSEMENT DU LIT 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin356-357-358 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

�x Largeur plein-bord : 1,5 m 
�x Hauteur plein-bord : 0,3 m 
�x Recharge : 0,7 m (ID_WxLMin356) et 0,4 m 

(ID_WxLMin358) 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 16 608 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

 
Lit mineur à réhausser sur ID_WxLMin356 

 PRECONISATIONS : 

�>�]�u�]�š���Œ���o�����o�]��� �Œ���š�]�}�v�����[���u�‰�Œ�]�•���������v�•���o�����u���•�µ�Œ�������µ���‰�}�•�•�]���o���X 

Volume de recharge estimé : 228 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE GOAH PRAD A PLUVIGNER - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage118-119 
 Code travaux : �Z���u�‰���� ���[���v�Œ�}���Z���u���v�š���t suppression 
���[�}�µ�À�Œ���P�� 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_07 
 ID Secteur : LS_TRON_07.1 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����Œ���u�‰�������[���v�Œ�}���Z���u���v�š���•�µ�Œ���µ�v���‰�}�v�š���������(�Œ���v���Z�]�•�•���u���v�š���Œ�}�µ�š�]���Œ 
 
�^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v�����[�µ�v���‰���š�]�š���}�µ�À�Œ���P�����•���v�•���µ�•���P�� 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE GOAH PRAD A PLUVIGNER - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W���Z���D�W�������[���E�Z�K���,���D���E�d 
 

 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage119-118 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 3 �ï�ì�ì���¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Hauteur de rampe : 0,4 m 
Longueur de rampe : 20 m 
Largeur plein-bord : 1,8 m 
 
25 cm de chute à rattraper. 
 
Buse à supprimer sur ID_PtOuvrage118 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���Ì�}�v�����Z�µ�u�]���� : non 

     
 

PRECISIONS/PRECONISATIONS 

 
Buse obstruée à supprimer (ID_PtOuvrage118) 

 PRECONISATIONS : 
 
Volume de matériaux : 14 m3 
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ID Secteur : LS_TRON_07.1 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 sous �š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3    

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 228   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (30 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 2 m * 1 m (8 m de long) U    

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v����passerelle pour engins U    

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3 14   

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•���u���š� �Œ�]���µ�Æ U 1   
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3 1404   

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m²    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE KERMOISAN ET SES AFFLUENTS A PLUVIGNER - 2025 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 �D���•�•�������[�����µ : �>�}���[�Z 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage102-103-110-152 
 Code travaux : Remplacement par pont-cadre �t 
Aménagement de passerelle 
 ���v�v� �������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v : 2025 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_07 
 ID Secteur : LS_TRON_07.2 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Remplacement de buses par des ponts-cadre et ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�•���•�µ�Œ���µ�v���‰���•�•���P����
à gué 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-�î�ì�í�ô�����d�����d�h�������W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE KERMOISAN ET SES AFFLUENTS A PLUVIGNER - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REMPLACEMENT PAR UN PONT-CADRE 

 
 
ID_WxPtOuvrage102 :                           ID_WxPtOuvrage110 : 
Longueur projetée : 25 m                      Longueur projetée : 14 m 
Largeur projetée : 2 m                            Largeur projetée : 2 m 
Hauteur projetée : 1 m                           Hauteur projetée : 1 m 
 
ID_WxPtOuvrage103 : 
Longueur projetée : 10 m 
Largeur projetée : 2 m 
Hauteur projetée : 2 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage102-103-110 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 90 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : �‰�Œ� �À�}�]�Œ�� �o�[���u� �v���P���u���v�š��
���[�µ�v�� �����Œ���µ�À�}�]�Œ�� �•�µ�Œ�� �/���z�t�Æ�W�š�K�µ�À�Œ���P���í�í�ì�� �~�Œ���u�‰�o�]�•�•���P���� ���[�µ�v��
�����������v�����u�}�v�š���������o�[�}�µ�À�Œ���P���������š�µ���o�•�X 
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

       
ID_WxPtOuvrage102 (à gauche) et ID_WxPtOuvrage110 (à droite) 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE �W�Z�����>�����>���������h�E���E�K�h�s�����h���W�Z�K�'�Z���D�D�����^�h�Z���>���������^�^�/�E�����h���>�K���[�,�����d�����h���^���>���t 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE �t LE RUI. DE KERMOISAN ET SES AFFLUENTS A PLUVIGNER - 2025 

 

SCHEMA DE PRINCIPE �W�����D���E���'���D���E�d�����[�h�E�����W���^�^���Z���>�>�� 
 

 
ID_WxPtOuvrage152 : 
 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 4 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage152 
 
���K�k�d�����^�d�/�D���d�/�&���~�¦���d�d���• : 12 000 �¦ 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : passerelles pour engins  
 
SEQUENCE ERC : 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�]�š�����E���š�µ�Œ�����î�ì�ì�ì : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�E�/���&�& : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š�����W�� : non 
�Z�]�•�‹�µ�������[�]�u�‰�����š���•�}�v�����Z�µ�u�]���� : oui 

     
 

PHOTOGRAPHIES �t PRECISIONS/PRECONISATIONS 

      
Passerelle à aménager sur passage à gué 

 PRECONISATIONS : 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_07.2 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité �W�Œ�]�Æ���µ�v�]�š���]�Œ�����¦���,�d �D�}�v�š���v�š���¦���,�d 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 D� �‰�o�������u���v�š�������•���Œ� �•�����µ�Æ���~�����µ�U���š� �o� ���}�u�U���Y�• Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���í�����v���¦���,�X�d     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-�����P�Y�•�����u�}�v�š�����š�����À���o Ft 1   

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���î�����v���¦���,�X�d     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ï�����v���¦���,�X�d     

4 �d�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���~�Œ���v���š�µ�Œ���š�]�}�v�U�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�U���Y�•     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3    

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3    

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ð�����v���¦���,�X�d     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Pont cadre de 1 m * 2 m (14 m de long) U 1   

5.040 Pont cadre de 1 m * 2 m (25 m de long) U 1   

5.050 Pont cadre de 2 m * 2 m (10 m de long) U 1   

5.060 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ�����v�P�]�v�• U 1   

5.070 ���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����‰���•�•���Œ���o�o�����‰�}�µ�Œ����� �š���]�o U    

5.080 �D�]�•�������v���‰�o�����������[���v�Œ�}���Z���u���v�š�•���‰�}�µ�Œ���Œ���u�‰�� m3    

5.090 �^�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���š�}�š���o�������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P�������š��� �À�����µ���š�]�}�v�������•��matériaux U    
 sous total 5 ���v���¦���,�X�d     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
���u�������o���•�U���Y�• 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 ���u� �v���P���u���v�š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�•���~�‰�}�u�‰���U�����������=���Œ� �•�����µ�����v�š���Œ�Œ� �U���Y�• U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-�š�}�š���o���ò�����v���¦���,�X�d     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3 1404   

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m²    

7.030 
�Z���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���������Ì�}�v�����Z�µ�u�]�������‰���Œ���•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v���������‰�o���v�����[�����µ�����v�������v������
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ó�����v���¦���,�X�d     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���ô�����v���¦���,�X�d     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    
 �•�}�µ�•���š�}�š���o���õ�����v���¦���,�X�d     

 �d�}�š���o���¦���,�d :  
 
�d�s�����~�š���µ�Æ�����v�����}�µ�Œ�•�•���9�W���d�K�d���>���¦���d�d�� : 
 
�d�}�š���o���¦���d�d�� : 

  

  


